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Komponenten für Förderbänder

Teil  �501 Lateralführungsschiene mit runden Rollen 
(2-bahnig, geradlinig)

L Metallprofil aus verzinktem Stahl Metallprofil aus Edelstahl AISI 304
(mm) Code Code
3129 502 / 86998 502 / 86999

L Metallprofil aus verzinktem Stahl Metallprofil aus Edelstahl AISI 304
(mm) Code Code
1041 501 / 86984 501 / 86985
2085 501 / 86982 501 / 86983
3129 501 / 86980 501 / 86981

L Metallprofil aus verzinktem Stahl Metallprofil aus Edelstahl AISI 304
(mm) Code Code
1041 501 / 86990 501 / 86991
2085 501 / 86988 501 / 86989
3129 501 / 86986 501 / 86987

MATERIALIEN:� Rollen aus weißem Acetal-Kunstharz; Module aus schwarzem, verstärkten Polyamid; Halte-
zapfen aus Edelstahl; Metallprofil aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG:� Wird zusammengebaut geliefert. Zur Verwendung mit der Führungsschienenklemme 
Art. 521.  Mindestkrümmung:� außen = 800 mm; innen = 500 mm.
VERPACKUNG:� 2 Stücke.
AUF ANFRAGE:�

•• Modul und Rollen:� In verschiedenen Farben.

MATERIALIEN:� Rollen aus weißem Acetal-Kunstharz; Module aus schwarzem, verstärkten Polyamid; Halte-
zapfen aus Edelstahl; Metallprofil aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG:� Wird zusammengebaut geliefert. Zur Verwendung mit der Führungsschienenklemme Art. 521.
VERPACKUNG:� 2 Stücke.
AUF ANFRAGE:�

•• Modul und Rollen:� In verschiedenen Farben.

MATERIALIEN:� Rollen aus weißem Acetal-Kunstharz; Module aus schwarzem, verstärkten Polyamid; Halte-
zapfen aus Edelstahl; Metallprofil aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG:� Wird zusammengebaut geliefert. Zur Verwendung mit der Führungsschienenklemme Art. 521.
VERPACKUNG:� 2 Stücke.
AUF ANFRAGE:�

•• Modul und Rollen:� In verschiedenen Farben.

Teil  �502

Teil  �501

Lateralführungsschiene mit runden Rollen 
(eine Bahn, kurvenförmig)

Lateralführungsschiene mit runden Rollen 
(eine Bahn, geradlinig)

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Führungsschienen und Zubehör
Anwendungsbeispiel

teilung

teilung

teilung

https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0502_86998_86999.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0502_86998_86999.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86984_86985.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86984_86985.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86982_86983.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86982_86983.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86980_86981.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86980_86981.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86990_86991.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86990_86991.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86988_86989.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86988_86989.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86986_86987.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86986_86987.zip

