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Composants de convoyeur

Roues de renvoi et pignons de trainage

Réf. �458Roue de courbure de renvoi, 32 dents 
(pour chaînes 879 BO, 879 TAB BO, 880 BO, 880 TAB BO)

MATÉRIAUX:� Roue et capot extérieur en polyamide renforcé couleur noir; 
insert en laiton; bague d'arrêt et vis autotaraudeuses en acier inox AISI 304; 
roulement 16005 25x47x8 en acier au chrome.
CARACTÉRISTIQUES:� À utiliser avec les chaînes Réf. 710, 711, 713.
CONDITIONNEMENT:� 2 pièces.
SUR DEMANDE:�

•• Roues:� En différentes couleurs.
•• Conditionnement:� Hors standard.

Code
458 / 85435

Exemple d’application

MATÉRIAUX:� Roue et capot extérieur en polyamide renforcé couleur noir; insert 
en laiton; bague d'arrêt et vis autotaraudeuses en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES:� À utiliser avec les chaînes Réf. 710, 711, 713.
CONDITIONNEMENT:� 2 pièces.
SUR DEMANDE:�

•• Roues:� En différentes couleurs.
•• Conditionnement:� Hors standard.

Code
459 / 85436

Exemple d’application

Réf. �459Pignon de courbure de trainage, 32 dents 
(pour chaînes 879 BO, 879 TAB BO, 880 BO, 880 TAB BO)

https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0458_85435.zip
https://www.tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0459_85436.zip

