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Teil 200 Stiitzelement

(mit drei Armen)
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Max. geratene
Vorsprung
..Df Zinkstahl-Schrauben Edelstahl-Schrauben AlSI 304 Schiebebelastung Mxs EmEmE e 2
Rohrmiindungen Belastung
(mm) (Zoll) Code Code (N) (N)
60,3 2" GAS 200 /80588 200/ 80589
50,8 2" IMPERIAL 200 /82070 200/ 82071
48,3 1"1/2 GAS 200/ 80590 200/ 80591
42,4 1"1/4 GAS 200/ 80592 200 /80593 9600 (L
40x40 quadratisches Rohr 200/85108 200/ 85109
45x45 quadratisches Rohr 200/ 80271 200 /80753

MATERIALIEN: Stiitzelement aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing; Edelstahl AlSI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg-m.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Stltzelemente: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.
« Montage von: Schrauben; Muttern; Unterlegscheiben.

Teil 201 Stiitzelement

(mit zwei Armen von 120°) 58
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Vorsprung 185
..Df Pﬂ Zinkstahl-Schrauben  Edelstahl-Schrauben AISI 304 Schiebebelastung Maxgenwendbars
Rohrmiindungen Rohrmindungen Belastung
(mm) (Zoll) (mm) (Zoll) Code Code (N) (N)
60,3 2" GAS 48,3 1"1/2 GAS 201 /80612 201/80613
60,3 2" GAS 42,4 1"1/4 GAS 201 /80614 201/80615
50,8 2" IMPERIAL 48,3 1"1/2 GAS 201 /83200 201 /83201
50,8 2" IMPERAL 42,4  1"1/4 GAS 201/ 83202 201/83203 9600 15800
48,3 1"1/2 GAS 48,3 1"1/2 GAS 201 /80616 201/80617
48,3 1"1/2 GAS 42,4 1"1/4 GAS 201 /80618 201/80619
42,4 1"1/4 GAS 42,4 1"1/4 GAS 201/ 80620 201 /80621

MATERIALIEN: Stlitzelement aus Polyamid, glasfaserverstdrkt, schwarz; Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing; Edelstahl AlSI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg-m.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Stltzelemente: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.
« Montage von: Schrauben; Muttern; Unterlegscheiben.

Die Abmessungen in Imperial-Zoll entsprechen dem britischen Mafsystem; Die Abmessungen in GAS-Zoll entsprechen der Norm ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80612_80613.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80612_80613.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80614_80615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80614_80615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83200_83201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83200_83201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83202_83203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83202_83203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80616_80617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80616_80617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80618_80619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80618_80619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80620_80621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80620_80621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80588_80589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80588_80589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_82070_82071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_82070_82071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80590_80591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80590_80591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80592_80593.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80592_80593.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_85108_85109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_85108_85109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80271_80753.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80271_80753.zip
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7z Stutzelement 202
g N (mit zwei Armen von 180°)
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Max. geratene
Df Vorsprung
..Df Pﬂ Zinkstahl-Schrauben  Edelstahl-Schrauben AISI 304 Schiebebelastung Wi ntecelbelts
Rohrmiindungen Rohrmiindungen Belastung
(mm) (Zoll) (mm) (Zoll) Code Code (N) (N)
60,3 2" GAS 48,3 1"1/2 GAS 202 /80622 202 /80623
60,3 2" GAS 42,4 1"1/4 GAS 202/ 80624 202 / 80625
50,8 2" IMPERAL 48,3 1"1/2 GAS 202 /83204 202/ 83205
50,8 2" IMPERIAL 42,4 1"1/4 GAS 202 /83206 202 /83207 9600 15800
48,3 1"1/2 GAS 48,3 1"1/2 GAS 202/ 80626 202 / 80627
48,3 1"1/2 GAS 42,4 1"1/4 GAS 202 /80628 202 / 80629
42,4 1"1/4 GAS 42,4 1"1/4 GAS 202 /80630 202 / 80631

MATERIALIEN: Stitzelement aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing; Edelstahl AlSI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg:m.
VERPACKUNG: 8 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
«  Stutzelemente: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardméaRig.
« Montage von: Schrauben; Muttern; Unterlegscheiben.

Stiitzelement Teil 203

(mit zwei Armen von 180°)
o ||
3
o -
=1
3
M16
2430
2 400
M10 Df
1
- ) Max. geratene
Vorsprung
..Df Zinkstahl-Schrauben Edelstahl-Schrauben AISI 304 Schiebebelastung Ml amseelbzis
Rohrmindungen Belastung

(mm) (Zoll) Code Code (N) (N)
60,3 2" GAS 203 /80632 203 /80633

50,8 2" IMPERIAL 203 /82998 203 /82999

48,3 1"1/2 GAS 203 /80634 203 /80635 9600 15800
42,4 1"1/4 GAS 203 / 80636 203 / 80637

MATERIALIEN: Stlitzelement aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing; Edelstahl AlSI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg:m.
VERPACKUNG: 8 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
«  Stutzelemente: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.
+ Montage von: Schrauben; Muttern; Unterlegscheiben.

Die Abmessungen in Imperial-Zoll entsprechen dem britischen Mal3system; Die Abmessungen in GAS-Zoll entsprechen der Norm ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80622_80623.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80622_80623.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80624_80625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80624_80625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83204_83205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83204_83205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83206_83207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83206_83207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80626_80627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80626_80627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80628_80629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80628_80629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80630_80631.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80630_80631.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80632_80633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80632_80633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_82998_82999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_82998_82999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80634_80635.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80634_80635.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80636_80637.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80636_80637.zip
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Teil 212  Stiitzkopf

96 80
70 75

D

@
O

M10
25
..Df Zinkstahl-Schrauben Edelstahl-Schrauben AlISI 304
Rohrmiindungen
(mm) (Zoll) Code Code
48,3 1"1/2 GAS 212 /80650 212 /80651
50,8 2" IMPERIAL 212 /83208 212/83110
MATERIALIEN: Kopfstlicke aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg-m.
VERPACKUNG: 8 Sticke.
AUF ANFRAGE:
«  Kopfstiicke: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.
» Montage von: Schrauben; Muttern; Unterlegscheiben.
Teil 208  Stiitzkopf 88
65 85
55 45 80
Ny n
o] &)
\ /
N 7
17717 IN ) )
U C
N\
10,5 10,5 25
Fur runde Rohre Fur quadratische Rohre

..Df Zinkstahl-Schrauben Edelstahl-Schrauben AlSI 304
Rohrmuindungen

(mm) (Zoll) Code Code

60,3 2" GAS 208 /80764 208 /80765

50,8 2" IMPERIAL 208 /82072 208 /82073

48,3 1"1/2 GAS 208 /80766 208 /80767

42,4 1"1/4 GAS 208 /80768 208 /80769
40x40 quadratisches Rohr 208/85110 208 /85111
45x45 quadratisches Rohr 208 / 80770 208 /80771

MATERIALIEN: Kopfstlicke aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg-m.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
«  Kopfstiicke: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.
« Montage von: Schrauben; Muttern; Unterlegscheiben.

Die Abmessungen in Imperial-Zoll entsprechen dem britischen Mafsystem; Die Abmessungen in GAS-Zoll entsprechen der Norm ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_80650_80651.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_80650_80651.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_83208_83110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_83208_83110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80764_80765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80764_80765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_82072_82073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_82072_82073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80766_80767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80766_80767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80768_80769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80768_80769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_85110_85111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_85110_85111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80770_80771.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80770_80771.zip
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Stiitzkopf
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Seitlicher Stiitzkopf |, 211
65
20 10°
IME
N
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..Df Zinkstahl-Schrauben Edelstahl-Schrauben AlISI 304
Rohrmiindungen
(mm) (Zoll) Code Code
48,3 1"1/2 GAS 211/80648 211/80649

MATERIALIEN: Kopfstiicke aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg:m.
VERPACKUNG: 8 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
«  Kopfstlicke: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardmaBig.
« Montage von: Schrauben; Muttern; Unterlegscheiben.

Seitlicher Stutzkopf |, 207

20
10| 1o 8
O~ —
N~ ©o
&
—
M10 © N
B B
LL‘ . of | Df
60
..Df Zinkstahl-Schrauben Edelstahl-Schrauben AlISI 304
Rohrmiindungen
(mm) (Zoll) Code Code
60,3 2" GAS 207 /80790 207 /80791
50,8 2" IMPERIAL 207 /83210 207 /83211
48,3 171/2 GAS 207 /80792 207 /80793
42,4 1"1/4 GAS 207 /80794 207 /80795
40x40 quadratisches Rohr 207 /85112 207 /85113
45x45 quadratisches Rohr 207 / 80796 207 / 80797
48,3 Durchgangsloch 207 / 82632 207 / 82633

MATERIALIEN: Kopfstiicke aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg:m.
VERPACKUNG: 8 Stticke.
AUF ANFRAGE:
« Kopfstlicke: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.
+ Montage von: Schrauben; Muttern; Unterlegscheiben.

Die Abmessungen in Imperial-Zoll entsprechen dem britischen Mal3system; Die Abmessungen in GAS-Zoll entsprechen der Norm ANSI B36.10

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0211_80648_80649.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0211_80648_80649.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80790_80791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80790_80791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_83210_83211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_83210_83211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80792_80793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80792_80793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80794_80795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80794_80795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_85112_85113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_85112_85113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80796_80797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80796_80797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_82632_82633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_82632_82633.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Stiitzkopf
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Teil 409 Seitlicher Stiitzkopf

Anwendungsbeispiel
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409 / 84440
MATERIALIEN: Stltzkopf, Schrauben und Muttern aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
VERPACKUNG: 8 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmaBig.
+ Montage von: Schrauben und Muttern.
Teil 402  Stutzkopf
@ Anwendungsbeispiel
To)
ot L2 %Y
= QO Q"

Code

402 /84324

MATERIALIEN: Stltzkopf, Schrauben und Muttern aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
VERPACKUNG: 8 Stticke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmaBig.
« Montage von: Schrauben und Muttern.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0409_84440.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0402_84324.zip

Komponenten fiir Forderbdnder
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Verbindungselement
Verbindungselement fiir Rundréhre ,;; 210
% 84
J | A
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M8
Df1
. l?ﬂ Zinkstahl-Schrauben Edelstahl-Schrauben AISI 304

Rohrmiindungen Rohrmindungen
(mm) (Zoll) (mm) (Zoll) Code Code
60,3 2" GAS 48,3 1"1/2 GAS 210/ 80638 210/ 80639
60,3 2" GAS 42,4 1"1/4 GAS 210/ 80640 210/ 80641
48,3 1"1/2 GAS 48,3 1"1/2 GAS 210/ 80642 210/80643
48,3 1"1/2 GAS 42,4 1"1/4 GAS 210/ 80644 210/ 80645
42.4 1"1/4 GAS 42,4 1"1/4 GAS 210/ 80646 210/ 80647

MATERIALIEN: Verbindungselement aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Edelstahl AlSI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 2 Kg-m.
VERPACKUNG: 8 Stlicke.

AUF ANFRAGE:

« Verbindungsstiicke: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.
« Montage von: Schrauben und Muttern.

Verbindungselement fiir Vierkantrohre 1., 210

96.8

94.7 70

48.4

Df

96

70

(-

RN

Df1
Df Df1
Rohrmtin-  Rohrmin- Zinkstahl-Schrauben Edelstahl-Schrauben AlSI 304
dungen dungen
(mm) (mm) Code Code
40x40 40x40 210/85114 210/85115
45x45 45x45 210/84132 210/84133

MATERIALIEN: Verbindungselement aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Edelstahl AlSI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 2 Kg-m.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:

+ Verbindungsstiicke: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.
+ Montage von: Schrauben und Muttern.

Die Abmessungen in Imperial-Zoll entsprechen dem britischen Mal3system; Die Abmessungen in GAS-Zoll entsprechen der Norm ANSI B36.10

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80638_80639.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80638_80639.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80640_80641.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80640_80641.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80642_80643.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80642_80643.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80644_80645.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80644_80645.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80646_80647.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80646_80647.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_85114_85115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_85114_85115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_84132_84133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_84132_84133.zip

Komponenten fiir Forderbédnder

Verbindungselement

@@mm@nﬂﬁg
Teil 403 Verbindungselement

=40x20

2 48.3

M10

Code 40
403 / 84325 78 26

MATERIALIEN: Verbindungselement, Schraube und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
VERPACKUNG: 8 Sticke.
AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmaBig.
« Montage von: Schrauben und Mutter.

Teil 404  Verbindungselement
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MATERIALIEN: Verbindungselement, Schraube und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmaBig.
« Montage von: Schrauben und Muttern.

Code
404/ 84326

Teil 401 Verbindungselement
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2 48.3

M10

Code
401/84323

92 26

MATERIALIEN: Verbindungselement, Schraube und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
«  Verpackung: Nicht standardmafig.
« Montage von: Schrauben und Muttern.

teCom

Technoiogy Components

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

!

Anwendungsbeispiel

»



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0403_84325.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0404_84326.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0401_84323.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter

mit Positionszahn

47

Mit Kreuzgriff

Mit Mutter

fh

Gelanderhalter

ohne Positionszahn
Mit M

Mit Kreuzgriff

utter
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Teil 213
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Vorrichtung fir g
Tropfensammlerstiitze Nl
(siehe S. 29) 9 N
37
mit Positionszahn ohne Positionszahn
Df La (Langloch 9 mm) La (Langloch 11 mm) La (Langloch 9 mm) La (Langloch 11 mm)
Loch fiir Bolzen | Mit Kreuzgriff | Mit Mutter | Mit Kreuzgriff | Mit Mutter Loch f[?rfBolzen Mit Kreuzgriff | Mit Mutter | Mit Kreuzgriff | Mit Mutter
(mm) Code Code Code Code (mm) Code Code Code Code
12 213/81176 213782105 213780652 213/80653 12 213/86173 213 /88826 213 /88829 213 /88832
14 213/82102 213/82107 213780654 213 /80655 14 213 /88819 213 /88827 213/88830 213/88833
16 213/82104 213/82109 213/ 80656 213 /80657 16 213 /88825 213 /88828 213/88831 213/88834

MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304,
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:

« Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.
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Vorrichtung fiir NP
Tropfensammlerstitze
(siehe S. 29) 10 1
37
Df
Loch fir Bolzen Code
(mm)
12 214 /80755
14 214 /80756
16 214 /80757
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Gelanderhalter

(mit ausrichtbarem Kopf)

Teil 214

MATERIALIEN: Halterung, Kreuzgriff und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304,
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:

« Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_81176.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82105.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80652.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80653.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82102.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82107.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80654.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80655.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82104.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80656.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80657.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_86173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88832.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88819.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88830.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88833.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88825.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88828.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88831.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88834.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80755.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80756.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80757.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter
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Gelanderhalter
Teil 215

(mit ausrichtbarem Kopf)
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Tropfensammlerstiitze
(siehe S. 29)
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bf La (Langloch 9 mm) La (Langloch 11 mm)
Loch fur Bolzen 9 9
(mm) Code Code
12 215782106 215/80658
14 215/82108 215/80659
16 215/82110 215/ 80660

MATERIALIEN: Halterung, Kreuzgriff und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Teil 243  Gelénderhalter

(verstarkter Typ, mit ausrichtbarem Kopf)
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Tropfensammlerstiitze
8 (siehe S. 29)
% —
N
Df par 11
Loch fiir Bolzen Code 43
(mm)
12 243 /81003
14 243 /81004
16 243 /81005

MATERIALIEN: Halterung, Kreuzgriff und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Fiir den Gebrauch in hochbeanspruchten Anwendungen; empfehlenswert bei Mehrwegbandern; bei Pufferung; in der Kurve. Maximales Anzugsmoment 4 Kg:m.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82106.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80658.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82108.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80659.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80660.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81004.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81005.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter
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Gelinderhalter
(mit ausrichtbarem Kopf, hoher Typ) Teil 280
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Vorrichtung fir o
Tropfensammlerstiitze ©
(siehe S. 29)
N
4 La
41
Df La (Langloch 9 mm) La (Langloch 11 mm)
Loch fur Bolzen
(mm) Code Code
12 280/82150 280/82127
14 280/82151 280/82128
16 280 /82152 280 /82129

MATERIALIEN: Halterung, Kreuzgriff und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AlSI 304,
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+ Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

Geldnderhalter | 281
(verstarkter Typ, mit ausrichtbarem Kopf, hoher Typ)
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Vorrichtung far -
Tropfensammlerstiitze
(siehe S. 29)
M
o
o
% —
Df
Loch fur Bolzen Code N
(mm)
12 281/82130 = i
14 281/82131 43
16 281/82132

MATERIALIEN: Halterung, Kreuzgriff und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AlSI 304,
BESCHREIBUNG: Fir den Gebrauch in hochbeanspruchten Anwendungen; empfehlenswert bei Mehrwegbandern; bei Pufferung; in der Kurve. Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+ Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82150.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82130.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82132.zip
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Teil 279

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter

Gelanderhalter
(mit ausrichtbarem Kopf, hoher Typ)
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Loch flir Bolzen Code
(mm)
12 279782124
14 279/82125
16 279/82126
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Vorrichtung far
Tropfensammlerstiitze
(siehe S. 29)

MATERIALIEN: Halterung, Kreuzgriff und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304,

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Teil 216 Geldnderhalter
(mit ausrichtbarem Metallkopf)
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Loch fur Bolzen Code
(mm)
14-16 216 /80759
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70

Vorrichtung fur
Tropfensammlerstiitze
(siehe S. 29)

MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz Kopf aus Edelstahl AISI 304; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Es ist moglich Bolzen mit Durchmesser 14 und 16 mm zu verwenden. Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.

VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0216_80759.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82125.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82126.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter
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Gelanderhalter
(mit ausrichtbarem Metallkopf)  Teil 218
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Vorrichtung fir 3 3
Tropfensammlerstiitze
(siehe S. 29)
N
=] La
41
La (Langloch 9 mm) La (Langloch 11 mm)
Df Df
Loch fir Bolzen Code Loch fir Bolzen Code
(mm) (mm)
14-16 218 /82113 14-16 218 /80663

MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Kopf aus Edelstahl AlSI 304; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Schraube,
Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Es ist mdglich Bolzen mit Durchmesser 14 und 16 mm zu verwenden. Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
+ Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardmafig.

Geldnderhalter |, 244
(verstarkter Typ, mit ausrichtbarem Metallkopf)
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La (Langloch 9 mm) La (Langloch 11 mm)
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Loch fir Bolzen Code Loch fiir Bolzen Code
(mm) (mm)
14-16 244 /87159 14-16 244 /81007

MATERIALIEN: Halterung und Kreuzqriff aus Polyamid, glasfaserverstrkt, schwarz Kopf aus Edelstahl AlSI 304; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Fir den Gebrauch in hochbeanspruchten Anwendungen; empfehlenswert bei Mehrwegbdndern; bei Pufferung; in der Kurve. Es ist moglich Bolzen mit
Durchmesser 14 und 16 mm zu verwenden. Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

+ Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.

+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0218_82113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0244_87159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0218_80663.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0244_81007.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter

@@mﬂ[@@m@mg Fihrungsschienenhalterung
(verstarkt, mit ausrichtbarem Kopf)

TEI| 488 mit Positionszahn ohne Positionszahn
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Loh i Bellaan mit Positionszahn ohne Positionszahn
(mm) Code Code
12 488 /86193 488 /86194
14 488 /86195 488 /86196
16 488 /86197 488 /86198

MATERIALIEN: Halterung und Griff aus verstérktem schwarzem Polyamid; sechseckiger Einsatz aus vernickeltem Messing; Augenschraube, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus verstdrktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Vom Standard abweichend.

Teil 489 Fuhrungsschienenhalterung

(verstarkt, mit ausrichtbarem hohen Kopf) mit Positionszahn  ohne Positionszahn
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Loch firr Bolzen mit Positionszahn ohne Positionszahn
(mm) Code Code
12 489 /86199 489 /87000
14 489 /87001 489 /87002
16 489 /87003 489 /87004

MATERIALIEN: Halterung und Griff aus verstérktem schwarzem Polyamid; sechseckiger Einsatz aus vernickeltem Messing; Augenschraube, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus verstdrktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Vom Standard abweichend.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86193.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86194.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86195.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86196.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86197.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86198.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_86199.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87002.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87004.zip

Komponenten fiir Forderbdnder
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(verstérkt, mit ausrichtbarem Kopf aus Metall)

mit Positionszahn ohne Positionszahn Te|| 49 o
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Loch fiir Bolzen mit Positionszahn ohne Positionszahn
(mm) Code Code
16 490/ 87005 490 /87006

MATERIALIEN: Halterung und Griff aus verstérktem schwarzem Polyamid; Kopf aus Edelstahl AISI 304; sechseckiger Einsatz aus vernickeltem Messing; Schraube und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 kg-m.

VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:

« Halterung: Aus verstérktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.
+  Verpackungen: Vom Standard abweichend.

Fiihrungsschienenhalterung |, 491
(verstarkt, mit ausrichtbarem Kopf)

mit Positionszahn ohne Positionszahn
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Loch fur Bolzen
(mm) Code Code
12 491 /87007 491/87008
14 491/87009 491/87010
16 491/87011 491/87012

MATERIALIEN: Halterung und Kopf aus verstarktem schwarzem Polyamid; Augenschraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 kg-m.

VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:

« Halterung: Aus verstéarktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.
+  Verpackungen: Vom Standard abweichend.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87007.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87008.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87010.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87011.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87012.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0490_87005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0490_87006.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter
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Teil 255 Gelanderhalter

(verstarkter Typ, mit ausrichtbarem Kopf)
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Loch fur Bolzen Code
(mm)
12 255781008
14 255781009
16 255/81010

MATERIALIEN: Halterung und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Fir den Gebrauch in hochbeanspruchten Anwendungen; empfehlenswert bei Mehrwegbandern; bei Pufferung; in der Kurve. Maximales Anzugsmoment 4 Kg:m.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Teil 219 Gelanderhalter

(mit ausrichtbarem Kopf)
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Vorrichtung far
Tropfensammlerstiitze
1 (siehe S. 29)
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Loch ﬂJDrfBolzen La (Langloch 9 mm) La (Langloch 11 mm)
(mm) Code Code
12 219/82114 219/ 80664
14 219/82115 219/ 80665
16 219/82116 219/ 80666

MATERIALIEN: Halterung und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82114.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80664.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80665.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82116.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80666.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81008.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81010.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter
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Gelénderhalter ., 217

(mit ausrichtbarem Kopf)
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Loch fur Bolzen Code
(mm)
12 217 /80760
14 217 /80761
16 217 /80762

MATERIALIEN: Halterung und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Geldnderhalter . 209

(fUr ausrichtbare Kopfe)
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Vorrichtung fir
Tropfensammlerstiitze
(siehe S. 29) 0 11
37
Code
209 /80754

MATERIALIEN: Halterung aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Fiir den Gebrauch mit den Kopfen Teil 221, 222, 223 und 266.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+ Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80760.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80761.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80762.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0209_80754.zip

Komponenten fiir Forderbdnder
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Gelanderhalter
Teil 220 (1ir ausrichtbare Kopfe)
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La (Langloch 9 mm) La (Langloch 11 mm)
Code Code
220/82111 220/ 80667
MATERIALIEN: Halterung aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Firr den Gebrauch mit den Képfen Teil 221, 222, 223 und 266.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.
Teil 242 Gelqnderhaltgr . )
(verstarkter Typ, flir ausrichtbare Képfe)
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242 /81002

MATERIALIEN: Halterung aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz.

BESCHREIBUNG: Fir den Gebrauch mit den Képfen Teil 221, 222, 223 und 266 in hochbeanspruchten Anwendungen Empfehlenswert bei Mehrwegbdndern; bei Puffe-
rung; in der Kurve.

VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0220_82111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0220_80667.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0242_81002.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter
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Fithrungsschienenhalterung
(verstarkt, fir ausrichtbare Kopfe) Teil 486

mit Positionszahn ohne Positionszahn
51
40
230.5
210.5
[T
31 |
o0}
R
3 5 /i
3| w
Nl o
<
SR S E
Vorrichtung far
Tropfensammlerstitze 3
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mit Positionszahn ohne Positionszahn
Code Code
486 /86189 486 /86190
MATERIALIEN: Halterung aus verstarktem schwarzem Polyamid.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung mit den Kopfen Teil 221,222, 223 und 266.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Halterung: Aus verstarktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Vom Standard abweichend.
Distanzstiick fiir Halterung |, 487
mit Positionszahn ohne Positionszahn
< 25
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R T e |
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42
mit Positionszahn ohne Positionszahn
Code Code
487 /86191 487 /86192

MATERIALIEN: Distanzstiick aus verstarktem schwarzem Polyamid.
BESCHREIBUNG: Zubehor fiir Halterungen Teil 486, 488, 489, 490, 491.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Distanzstiicke: Aus verstarktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.
« Verpackungen:Vom Standard abweichend.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0486_86189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0486_86190.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0487_86191.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0487_86192.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter

@@)mp@m@mﬂg
Teil 224  Distanzstiick fiir Gelénderhalter
0 AN O
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[N
Code ©
224/80676 S 10.5 15,
52
MATERIALIEN: Distanzstiick aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehdr an die Halterungen Teil 215, 218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Distanzstiicke: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.
Teil 225  Distanzstiick fiir Geldnderhalter 25
<
LT 1 [ | i
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29 N
N/
4
[1 [
Code
225/80677 11 15
37
MATERIALIEN: Distanzsttick aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehor an die Halterungen Teil 213, 214, 216, 217, 209, 279.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Distanzstiicke: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.
Teii 53(Q  Distanzstiick fiir Gelédnderhalter
e N
8 | D] 4 D
AN T
g2 g o
o NATL L ]
Code = v =
530 /87752 T 15

MATERIALIEN: Distanzstiick aus Polyamid, glasfaserverstdrkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehor an die Halterungen Teil 215, 218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Distanzstiicke: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0224_80676.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0225_80677.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0530_87752.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter

Tropfensammlerstiitze
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.30 | Typ 1 E Typ 2 E Typ 3 LL, Typ 4 LL,
L B A Typ 1 L B Typ 2
(mm) (mm) (mm) Code (mm) (mm) Code
180 35 27 236 /80779
180 35 17 236 /81012 200 35 236 /80780
230 35 27 236/ 82683 246 35 236/81013
310 35 18 236/ 88679
L B A Typ 3 L B A Typ 4
(mm) (mm) (mm) Code (mm) (mm)  (mm) Code
250 35 13 236 /82640 280 35 27 236 /82949

MATERIALIEN: Tragstange aus Edelstahl AlSI 304; Kupplungsschaft aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Um den Tropfsammler zu unterstditzen.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Tropfensammlerstiitze: Tragstangen in verschiedenen Langen.
+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.

@@M[@@m}@mi}g

Teil 236

Code
235/80778

Anwendungsbeispiel

MATERIALIEN: Scheibenkdrper aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Seitlich am Forderer zur Befestigung der Tropfensammlerhalterung abringen.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Scheibe
(fiir Tropfensammlerstiitze)

Teil 235
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_80779.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_81012.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82683.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_88679.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_80780.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_81013.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82640.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82949.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0235_80778.zip
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Teil 387  Halter
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387 /84128
MATERIALIEN: Halter aus Edelstahl AISI 304.
VERPACKUNG: 24 Sticke.
AUF ANFRAGE:
« Verpackung: nicht standardmaBig
Teil 392  Halter
(70 mm X 140 mm)
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392 /84130
MATERIALIEN: Halter aus Edelstahl AISI 304
VERPACKUNG: 24 Stticke.
AUF ANFRAGE:
+ Verpackung: nicht standardmafig
Teil 436  Halter
(83 mm x 98 mm)
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Code
436 /85215

MATERIALIEN: Halter aus Edelstahl AISI 304.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: nicht standardmalig
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0387_84128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0392_84130.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0436_85215.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gelanderhalter
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Anwendungsbeispiel Halter Teil 408
y (Kompakt)
uﬁ = y T f Schliissel 17
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Bolzendurchmesser Code
(mm) (mm)
12 49 408 / 84337
14 47 408 /84338
16 46 408 / 84339
20 43 408 / 88698

MATERIALIEN: Halter, Augenschraube und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmalig.
» Montage von: Augenschrauben und Scheiben.

Halter 1., 408

(Standard)
Anwendungsbeispiel 3 N Schiiissel 17
& ¢ Dp
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Dp H
Bolzendurchmesser Code
(mm) (mm)
12 49 408 / 84334
14 47 408 / 84335
16 46 408 / 84336
20 43 408 / 88700

MATERIALIEN: Halter, Augenschraube und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
VERPACKUNG: 8 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmaBig.
« Montage von: Augenschrauben und Scheiben. te om
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84337.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84338.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84339.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_88698.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84334.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84335.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84336.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_88700.zip

Komponenten fiir Forderbédnder

Gelanderhalter

@@mm@[mﬂg

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Teil 442 Gelanderhalter

Code
442 | 85242

MATERIALIEN: Halter aus Edelstahl AISI 304.

VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

Verpackung: nicht standardmaRig.

Teil 441 Gelanderhalter

€8 10T

06T

Code
441/ 85241

MATERIALIEN: Halter aus Edelstahl AISI 304.

VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

Verpackung: nicht standardmaBig.

Technoiogy Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0442_85242.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0441_85241.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Augenschrauben

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

@@M[@@m}@mg
Augen.schraube Teil 406
(mit Kreuzgriff)

N~

<

N

I

Dp H

Bolzendurchmesser Code
(mm) (mm)

12 15,5 406 / 84328

14 16,5 406 / 84329

16 17,5 406 / 84330

MATERIALIEN: Augenschraube und Scheiben und Mutter aus Edelstahl AlSI 304; Ge-
windebuchsen aus vernickeltem Messing; Kreuzgriff aus Polyamid verstdrkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

+ Montage von: Augenschrauben, Muttern und Scheiben.

« Verpackung: nicht standardmaBig.

Augenschraube 1., 407
(mit Muttern)

o [ Schlussel 17
= }7
N ‘/’ 1 1 ‘/’
7 7
n
T [ // \\ @
=/
Dp
Dp H
Bolzendurchmesser Code
(mm) (mm)
12 15,5 407 / 84331
14 16,5 407 / 84332
16 17,5 407 / 84333

MATERIALIEN: Augenschraube, Scheiben und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
Montage von: Augenschrauben, Muttern und Scheiben.
« Verpackung: Nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0406_84328.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0406_84329.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0406_84330.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0407_84331.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0407_84332.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0407_84333.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Kopf fiir Geldanderhalter

@@Uﬁﬂp@m@m@

Teil 222  Kopf fiir Gelédnderhalter

40

Z | IE b_
T/ I
N 3
SO o [T
Df < KE EB]
Loch fiir Bolzen Code = o
(mm) _— M10 2]
12 222 /80671 238
14 222 /80672
16 222 /80673
MATERIALIEN: Kopf aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Anbringung an Halterung Teil 209, 220, 242, 441, 442, 486. Maximales Anzugsmoment 4 Kg:m.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
«  Kopf: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.
Teil 2271  Kopf fiir Gelanderhalter
240
M10
3
B o
N 5
Q p==y
Df O «
Loch fir Bolzen Code }2 E
(mm) | 2 230
12 221/ 80668 .- M10 236
14 221/80669
16 221/80670

MATERIALIEN: Kopf aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Anbringung an Halterung Teil 209, 220, 242, 441,442, 486. Maximales Anzugsmoment 4 Kg:m.

VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:

«  Kopf: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Teil 266  Kopf fiir Gelénderhalter
(hoher Typ) o

M10

10

&/
625

&
Df Ll LT
Loch fiir Bolzen Code ' T
(o) s op
12 266 /82035 o g
14 266 /82036 c M10 230
16 266 /82037 i 236

MATERIALIEN: Kopf aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Anbringung an Halterung Teil 209, 220, 242, 441, 442, 486. Maximales Anzugsmoment 4 Kg:m.

VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:

«  Kopf: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmégig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0222_80671.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0222_80672.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0222_80673.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0221_80668.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0221_80669.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0221_80670.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0266_82035.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0266_82036.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0266_82037.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Kopf fiir Gelanderhalter

@@M[@@m}@mi}g

Kopf fiir Gelanderhalter

(aus Metall) Teil 223

216.5
215.3
M10
Df N
M Loch fur Bolzen Al e /\ ~ 5
(mm) o) (mm) (mm) _ Code \ | /] ]*
M8x16 14-16 - 23 43 223 /84544 T
M10x16 14-16 - 23 43 223/84226
M10x20 12,7 1/2" 23 43 223 /84543 T
14-16 - 23 43 223/80675 o
M10x20 14-16 - 40 60  223/84542 g ]II[
14-16 - 60 80 223/ 83640 = M 230

MATERIALIEN: Metallkopf aus Edelstahl AISI 304; Schraube und Unterlegscheibe aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Anbringung an den Halterung Teil 209, 220, 242, 441, 442, 486. Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.
Der Durchmesser der Bohrung Df ermdglicht den Gebrauch von Bolzen mit Durchmesser 12.7, 14, 16 mm und 1/2".
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

+  Kopf: In verschiedenen Langen.

+ Verpackungen: Nicht standardmafig.

Distanzstiick fiir Kopfe Teil 256
2.5

Anwendungsbeispiel

N.B.: Zur Verwendung des Distanzstticks
muss die Standardschraube durch eine
l&ngere Schraube ersetzt werden.

(7
SZ

Code
256 /81011

MATERIALIEN: Distanzstiick aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Brauchbar an die Halterungen Teil 214, 215, 216, 209, 220, 242, 218, 243, 244, 279, 280, 281, 486,
488,489,490 als Zubehor, um die Hohe des Kopfs zu vergroBern.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
«+ Distanzstiicke: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

Augenschraube Tcii 526

Df

M Lochdurchmesser = . 0
(mm) Code
13 22 21 39 49 9 526 /87380

14,5 22 21 39 49 9  526/87381
16,5 235 28 40 52 9,5 526/87382
20,5 27 26 40 535 7 526/88704

M10x20

MATERIALIEN: Schraube aus Edelstahl AlSI 304.

BES;HREIBUNG: Kann montiert werden auf Teil 213, 214, 215, 217,219, 221, 222, 227, 243, 247, 255, 266, 279, 280, 281, 312, 406, 407, 408, 488, 489, 491. Der Durchmesser
der Offnung ermdglicht die Verwendung von Zapfen mit einem Durchmesser von 12.7, 14, 16, 20 mm und 1/2".

VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:

+ PackungsgréBen: Vom Standard abweichend.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84544.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84226.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84543.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_80675.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84542.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_83640.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_87380.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_87381.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_87382.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_88704.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0256_81011.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Griffe

@@m[@@m@mﬂg

Teil 226  Kreuzgriff

34

10

824
M
|
——
50

M Code 31
M8 226 /81147

M10 226 /80678

M12 226 /81148

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: An den Kdpfen Teil 221 und 266 anzubringendes Zubehor.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
«  Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Teil 227  Kreuzgriff

Schliissel 17

224
M10
E—

50

40
Code
227 /80679
MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: An den Kopfen Teil 221 und 266 anzubringendes Zubehor.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
«  Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaRig.
Teil 228  Kreuzgriff
43
11 4 10

Schlussel j—\‘

224
215
M10
Fi
|

Ll

=

Code
228 / 80680

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Am Kopf Teil 223 anzubringendes Zubehor.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
«  Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0227_80679.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0226_81147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0226_80678.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0226_81148.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0228_80680.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Griffe

@@mp@m@mﬁg

Kreuzgriff Teil 246
36 (verstarkter Typ)

M Code

M8 246 /84473
M10 246 /81135
M12 246 / 84870

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz, Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehor an die Kopfen Teil 221 und 266.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
+  Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstérk; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

Kreuzgriff ., 247
(verstarkter Typ)

45

Schlussel 17
19

Code
247 /81137

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehor an die Kopfen Teil 221 und 266.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
«  Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardmafig.

Kreuzgriff 1. 248
(verstarkter Typ)

45

Schliissel 17

Code
248 /81139
MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickelter Messing.
BESCHREIBUNG: Am Kopf Teil 223 anzubringendes Zubehér.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
+  Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstérk; in verschiedenen Farben.

+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0247_81137.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0248_81139.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0246_84473.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0246_81135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0246_84870.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Griffe

@@mm@nﬂﬁg
Teil 313  Kreuzgriff

(verminderter Typ)

* 4+

Code
313 /82848

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstarkt, orange; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehor an die Kopfen Teil 221 und 266.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
«  Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardméfig.

Teil 314  Kreuzgriff

(verminderter Typ)

v 4+

Code
314 /82849

30

10

Schliissel 17

224

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstarkt, orange; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehor an die Kdpfen Teil 221 und 266.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
+  Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Teil 315 Kreuzgriff

(verminderter Typ)
30

11 4

Schliissel 17

224
50

L[

Code

315/82850

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstarkt, orange; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Am Kopf Teil 223 anzubringendes Zubehor.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
«  Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmégig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0315_82850.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0313_82848.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0314_82849.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Griffe

21

Q9 3
[SIRS] 1]
Code
386 /84124
16.5

MATERIALIEN: Rundgriff aus PP verstarkt, orange.
BESCHREIBUNG: Schutz fiir die Bolzen. Auf den Bolzen Teil 301 (Dp=16mm) anwendbar.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
+  Rundgriff: In verschiedenen Farben.
« Verpackung: Nicht standardmalig

@@M[@@n@mg

Rundgriff 1; 386
(@ 44 mm)

21
244
9
3 (\
wl = 3
S} S}
Code
334/83116 18.5

MATERIALIEN: Rundgriff aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehor an die Képfen Teil 221 und 266.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Handgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Rundgriff ;) 334

(2 44 mm)

21

744

Schiiissel 17 ( \

-
?—

M10

825
044

Code 1 9

337 /83302 275

MATERIALIEN: Rundgriff aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehér an die Kopfen Teil 221 und 266.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Handgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardmafig.

Rundgriff 1 337

(2 44 mm)

21

Schliissel 17 /_\

o
=)
=5

@44

[t]
=

5]

225
044

Code
338/83303 149

MATERIALIEN: Handgriff aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz, Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehor an die Képfen Teil 223.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Handgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Rundgriff r; 338
(@ 44 mm)

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0386_84124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0334_83116.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0337_83302.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0338_83303.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Griffe

@@[ﬁmp@m@m}ﬂ@
Teil 382 Handgriff . 2

@25

Code
382/84119

MATERIALIEN: Handgriff aus PA verstarkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

« Handgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.

«  Verpackung: Nicht standardma@ig.

Teil 383  Handgriff 2%

©
' @ S N
s ™
16.5

Code 5.6
383/84120 19

MATERIALIEN: Handgriff aus PA verstarkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

» Handgriff: Aus verstdrktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.

o Verpackung: Nicht standardmafig.

Teil 350 Kreuzgriff . 14.5

Schliissel
OL

D Schlissel Code _ 13
M12 19 350/83398 46.4
M16 24 350/83399

MATERIALIEN: Griff aus verstarktem schwarzem Polyamid; Gewindehilse aus vernickeltem Messing.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

o Griffe: Aus verstarktem Polypropylen, in verschiedenen Farben, mit personalisiertem Logo.

« Verpackungen: Nicht standardmafig.

229
79

Teil 294  Kreuzgriff .
(verstarkter Typ) L

19

225
D
—
54

D L
(mm)  (mm)
M8 22 294/ 82805
M10 22 294/ 82588

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Schraube aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Auf den Kopf Teil 223 anwendbar.

VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:

+  Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben; mit Schrauben mit verschiedenen Langen und Durchmessern.
+ Verpackungen: Nicht standardmagig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0350_83398.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0350_83399.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0383_84120.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0382_84119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0294_82805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0294_82588.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Griffe

@@[ﬁmp@[ﬁ]@mﬁg
“T"-Griff 1 303

25 36

22

225
M10
|
71

15
33

Code
303 /82806

MATERIALIEN: “T"-Griff aus Polyamid, glasfaserverstdrkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Auf den Kopf Teil 221 und 266 anwendbar.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
o "T"-Griff: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardma@ig.

wro Griff  Teil 304

25 36

Schliissel 17

Code
304 /82807

MATERIALIEN: “T"-Griff aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Auf den Kopf Teil 221 und 266 anwendbar.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
o "T"-Griff: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.

+ Verpackungen: Nicht standardmafig.

“T-Griff  Teil 305

25 36

Schliissel 17

o

w| v o { I

gg‘El ~
11 J4| 9

Code
305 /82808

MATERIALIEN: “T"-Griff aus Polyamid, glasfaserverstdrkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Auf den Kopf Teil 223 anwendbar.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
o “T"-Griff: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmafig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0303_82806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0304_82807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0305_82808.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Griffe

@@mﬂ[@@m@m@

Teil 397 Klemmbhebel

Code ¥
397 /84260

MATERIALIEN: Klemmhebel aus PA verstarkt (schwarz); Gewindeeinsatz aus Edelstahl AlSI 304.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmaBig.

Teil 400 Klemmbhebel

M Code
M8 400/ 86693
M10 400/ 84316

25 54.5 4

MATERIALIEN: Klemmhebel aus PA verstérkt (schwarz) mit Knopf (orange); Gewindeeinsatz aus Edelstahl AlSI 304.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

« Verpackung: Nicht standardmafig.

Teil 332 Klemmbhebel

80

Code
332/83113 —

MATERIALIEN: Klemmhebel aus PA verstérkt (schwarz) mit Knopf (orange); Gewindeeinsatz aus verzinktem Stahl.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Klemmhebel: Mit Gewindeeinsatz M8, M10, M12; mit verschiedenen Langen; auch aus Edelstahl AISI 304.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0397_84260.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0400_86693.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0400_84316.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0332_83113.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

@@m[@@m}@mﬁ}g

Sch.i.enenkleljnme Teil 230
(flir Trapezschienen)

55 _‘ 100 20 Hre ‘geK\thg}ﬁg Filhrungsschienen
| | g S R7
A g {
! I 2 ;
8 <= N 4p> E‘I O 3 E
\V4 15 175 16
| | 2 18 17
Mit Bolzen 27 Ohne Bolzen
Dp MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Bolzen, Unterlegscheibe und Mutter aus Edelstahl AlSI 304.
Bolzendurchmesser Mit Bolzen  Ohne Bolzen BESCHREIBUNG: Mit oder ohne Tragbolzen geliefert. Wenn die mittlere Lasche um 90° gedreht wird; Zur Benut-
(mm) Code Code zung mit Fihrungsschienen mit Stdrke 1,5 mm und Stérke 2 mm: Teil 353,354, 377,418, 419, 420, 446, 469, 485, 514.
12 230/ 80684 VERPACKUNG: 24 Stiicke.
14 230/80685  230/80611 AUF ANFRAGE: o .
16 230/ 80686 + Klemmen: Aus Po]ypropy\en, glas__fagerverstarkt, in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.
Schienenklemme | 289
55 10 2? Deegecigneten Fungsschienen (fiir Rechteckigschienen)
10,  R10
| g g[
H \
Il § 15
: 0 £ 20
g Sl o B
T L
Mit Bolzen 26 Ohne Bolzen
Dp MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Bolzen, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AlSI 304.
Bolzendurchmesser Vit Bolzen  Ohne Bolzen BESCHREIBUNG: Mit oder ohne Tragbolzen geliefert. Zur Stiitzung der lateralen Fiihrungsschienen Teil 373.
() Code Code VERPACKUNG: 24 Stiicke.
12 289 /82569 AUF ANFRAGE:
14 289/82570  289/82572 + Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
16 289 /82571 « Verpackungen: Nicht standardmaBig.
Schienenklemme i1 229
55 100 20 . : Tei
[ ) (fir runde Schienen)
g
. 2
fan) P g
o IS
T e :
Mit Bolzen 27 Ohne Bolzen
Dp Mit Bolzen  Ohne Bolzen MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Bolzen, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AlSI 304,
Bolzendurchmesser BESCHREIBUNG: Mit oder ohne Tragbolzen geliefert.
(mm) Code Code VERPACKUNG: 24 Stiicke.
12 229 / 80681 AUF ANFRAGE:
14 229/80682  229/80609 «  Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
16 229 /80683

+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82569.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82572.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82570.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82571.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80684.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80611.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80685.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80686.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80681.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80609.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80682.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80683.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

@@mﬂ[@@m@m@

Anwendungsbeispiel

Schienenklemme
Teil 231 (fiir runde Schienen)

ﬁ%

59
26
| —0 25x8
8° | @&
@ ©
Dy |
Schienendurchmesser Code
(mm) (mm) MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
) 16 231/80749 BESCHREIBUNG: Fur den Gebrauch mit Tragteller 25x8 mm.
10 15  231/80788 VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
12 15 231/80687 «  Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
14 15 231/80787 « Verpackungen: Nicht standardmaBig.
Teil 232 Schienenklemme Anwendungsbeispiel
(flir trapezformige Fiihrungsschienen) 195

J

25

Die geeigneten Fiihrungsschienen

fiir die Klemme
59 2 Rm7
26 <
— | —1 25x8
j "’H} >< H

S H A
(mm) (mm) (mm)
15 175 16
2 18 17

o
@

Code

232 /80688

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Firr den Gebrauch mit Tragteller 25x8 mm. Zur Benutzung mit Fihrungsschienen mit Starke 1,5 mm und Stdrke 2 mm: Teil 353, 354, 377,418, 419, 420, 446, 469, 485, 514.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
«  Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Teil 291 Schienenklemme Anwendungsbeispiel
(fur rechteckige Fiihrungsschienen)

{
" il
Tk i
%
«?!%l
e N A
59 Die geeigneten Fiihrungsschienen /ﬂ* é Y
26 fiir die Klemme HI e g
10 f
— | —0 25x8 R10 T
. / 9
oo A A
o | & & I
15
Code 20
291/82578

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstdrkt, schwarz; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Bei der Lieferung montiert. Fiir den Gebrauch mit Tragteller 25x8 mm. Zur Stlitzung der lateralen Filhrungsschienen Teil 373.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
«  Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0232_80688.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0291_82578.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80749.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80788.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80687.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80787.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

@@M[@@m}@mg

Fiihrungsschienenklemme

100 36 Mutter M10
Schrauben M5 (fiir runde Fiihrungsschienen)  Teil 483
i @
N
Mit Bolzen Ohne Bolzen Ohne Bolzen ‘
und Schrauben mit Schrauben und Schrauben
Dp Dg Mit Bolzen und Schrauben Dg Ohne Bolzen mit Schrauben  MATERIALIEN: Klemme aus verstarktem schwarzem Polyamid;
Bolzendurchmesser Schienendurchmesser Schienendurchmesser Zapfen, Mutter und Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
(mm) (mm) Code (mm) Code : }
mm [ ) BESCHREIBUNG: Wird komplett mit Haltezapfen, ohne Zapfen
8 483/87024 8 483/86156 und ohne Schrauben geliefert.
12 10 483 /87025 10 483 /86151 VERPACKUNG: 24 Stiicke.
12 483 /87026 12 483 /86152 AUF ANFRAGE:
14 483 /87027 14 483 /86153 . . ) )
3 483 /87028 +  Klemmen: Aus verstérktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Vom Standard abweichend.
10 483 /87029
14 Dg Ohne Bolzen und Schrauben
12 483/87030 Schienendurchmesser
14 483 /87031 (mm) Code
8 483 /87032 8 483 /87036
16 10 483 /87033 10 483 /87037
12 483 /87034 12 483 /87038
14 483 /87035 14 483 /87039
thrqn.gs'schlnenenkletjnme Teil 484
(flr keilférmige Fiihrungsschienen)
Die geeigneten Fiihrungsschienen
100 36 Mutter M10 fiir die Klemme
59 Schrauben M5 S R7
F—/ P N 1\ <
0 LA of TR T [
N R ol WY
———— I H
S H A
Mit Bolzen Ohne Bolzen Ohne Bolzen %
und Schrauben mit Schrauben und Schrauben =2 =
2 18 17
MATERIALIEN: Klemme aus verstarktem schwarzem Polyamid; Zapfen, Dp Mit Bolzen und Schrauben Ohne Bolzen mit Schrauben  Ohne Bolzen und Schrauben
Mutter und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304. Bolzendurchmesser
) ) Code Code Code
BESCHREIBUNG: Wird komplett mit Haltezapfen, ohne Zapfen und ohne (mm)
Schrauben geliefert. Ermaglicht die Verwendung von Fihrungsschienen mit 12 484/87040
der Dicke 1,5 und 2 mm: Teil 353, 354 377, 418,419, 420, 446, 469, 485, 514. 14 484/87041 484/86154 48487043
VERPACKUNG: 24 Stiicke. 16 484 /87042
AUF ANFRAGE:

+ Klemmen: Aus verstarktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Vom Standard abweichend.

) Schiengnklemme Teil 290
(fur rechteckige Schienen)

Die geeigneten Fiihrungsschienen
fiir die Klemme

Mutter M10

Schrauben M5

10 R10
D 3] 1 &
s |
1.5
Mit Bolzen Ohne Bolzen Ohne Bolzen 20
und Schrauben mit Schrauben und Schrauben
Dp Mit Bolzen und Schrauben Ohne Bolzen mit Schrauben Ohne Bolzen und Schrauben
Bolzendurchmesser Cod Cod Cod
(mm) ode ode ode
12 290/82573
14 290/ 82574 290/ 82576 290/ 82577
16 290/ 82575

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Bolzen, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Mit oder ohne Bolzen und Schrauben geliefert. Zur Stiitzung der lateralen Fiihrungsschienen Teil 373.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

+  Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87024.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87025.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87026.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87027.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87028.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87029.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87030.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87031.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87032.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87033.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87034.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87035.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87036.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87037.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87038.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87039.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87040.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_86154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87043.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87041.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87042.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82573.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82576.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82577.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82574.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82575.zip

@@[ﬁmp@m@m}ﬂ@
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Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

Schienenklemme
Teil 346 (flir runde Fiihrungsschiene)

10
18

© —
TN\ J
Dg |
Schienendurchmesser Code

(mm) (mm)
8 30 346 /83390

10 29,5 346 /83391

12 29,5 346 /83392

14 28,7 346 /83393

MATERIALIEN: Klemme aus verstérktem schwarzem Polyamid; Gewindeeinsatz
aus vernickeltem Messing; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Direkte Montage auf dem Druckluftzylinder. Zusammengebaut geliefert.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

«  Klemmen: Aus verstarktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Teil 347 Schienenklemme

(flir trapezformige Flihrungsschiene)

59
41 S R7
/ i <[
‘ H
fan)
N D @2 (o) () ()
0 15 175 16
- 2 18 17
Code
347 /83394

MATERIALIEN: Klemme aus verstérktem schwarzem Polyamid; Gewindeeinsatz
aus vernickeltem Messing; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Direkte Montage auf dem Druckluftzylinder. Zusammengebaut
geliefert. Zur Benutzung mit Fiihrungsschienen mit Stdrke 1,5 mm und Starke 2 mm:
Teil 353,354, 377,418,419,420, 446, 469, 485, 514. Zusammengebaut geliefert.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

«  Klemmen: Aus verstarktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom

Technology Components

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83390.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83391.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83392.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83393.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0347_83394.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

@@[ﬁm[@@[m@lmﬁg
Schienenklemme 1., 348

(fir runde Fiihrungsschiene)

38

348 /83395

MATERIALIEN: Klemme aus verstérktem schwarzem Polyamid; Gewindeeinsatz
aus vernickeltem Messing; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Direkte Montage auf dem Druckluftzylinder. Zusammengebaut geliefert.
VERPACKUNG: 24 Sticke.
AUF ANFRAGE:

«  Klemmen: Aus verstarktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Schienenklemme 1., 349

(fur rechteckige Flihrungsschiene)

59
41

17.8

38
@
-

S

Code
349 /83396

MATERIALIEN: Klemme aus verstarktem schwarzem Polyamid; Gewindeeinsatz
aus vernickeltem Messing; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Direkte Montage auf dem Druckluftzylinder. Zur Stiitzung der
lateralen Fiihrungsschienen Teil 373. Zusammengebaut geliefert.

VERPACKUNG: 24 Stuicke.

AUF ANFRAGE:
»  Klemmen: Aus verstarktem Polypropylen, in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardméRig.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0348_83395.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0349_83396.zip

@@)mp@m@mﬂg

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

Teil 301 Stift mit Gewinde

Anwendungsbeispiel

20
] , T — =
& T F
&5 = ” jﬁ
Typl s 5 | —
L (N7 / w=ﬂ & I
e o 7] s L !
S R Teil 301 l Teil 301
@j o, & :[ A=A .
Typ 2 Teil 330 Toil 289
Dp L M Typ 1 Dp L M Typ 2 MATERIALIEN: Stift aus Edelstahl AlSI 304.
(mm) (mm) (mm) Code (mm) (mm) (mm) Code BESCHREIBUNG:
12 100 M8 301/86707 12 117 M10 301/83304 « Typ 1: An den FihrungsKlemmen und Seitenfiihrungen anbringen;
14 100 M8 301/82751 12 150 M8 301/85381 « Typ 2: Fur die Montage der Einzelheiten 289, 229, 230, 204 und 205 verwendet.

16 100 M8 301/86708 12
12
14
16
16

167 M10 301/84869  VERPACKUNG: 24 Stiicke.

217 M10 301/83871 AUF ANFRAGE:

117 M10 301/83305 o Stift: In verschiedenen Langen.

117 M10 301/83306 + Verpackungen: Nicht standardma@ig.
121 M10 301/84109

Teil 460 Bolzen fiir Schienenklemme

Dp M

(mm) (mm) Code
12 M10  460/85470
14 M10 460/ 85566

MATERIALIEN: Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: mit Schrauben geliefert.
VERPACKUNG: 24 Sticke.
AUF ANFRAGE:

+ Bolzen:in verschiedenen Langen.

« Verpackung: nicht standardmafig.

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Schraube M6

Teil 405

Teil 398 Abschlussstopfen fiir Bolzen

Dp
—

Dp H L

(mm) (mm) (mm) Code
12 17 21 398 /84258
14 18 23 398/84259
16 20 25  398/85592

MATERIALIEN: Abschlussstopfen aus thermoplastischem Kautschuk.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung am Ende des Bolzens.

VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
+ Verpackung: nicht standardmagig.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_86707.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_82751.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_86708.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83304.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_85381.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_84869.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83871.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83306.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_84109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0460_85470.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0460_85566.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0398_84258.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0398_84259.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0398_85592.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

Schienenklemme
(fir runde Schienen)

100 36
17

Mutter M10

Schrauben M5

@@M[@@m}@mi}g

Teil 204

[ :
Mit Bolzen Ohne Bolzen Ohne Bolzen
und Schrauben mit Schrauben und Schrauben
Dp Dg Mit Bolzen und Schrauben Dg Ohne Bolzen mit Schrauben
Bolzendurchmesser Schienendurchmesser Schienendurchmesser
(mm) (mm) Code (mm) Code
8 204 /80798 8 204 /80810
12 10 204 /80799 10 204 /80811
12 204 /80800 12 204 /80812
14 204 /80801 14 204 /80813
8 204 /80802
14 10 i gl Dg Ohne Bolzen und Schrauben
12 204 /80804 Schienendurchmesser
14 204 / 80805 (mm) Code
8 204 / 80806 8 204 /80978
16 10 204 /80807 10 204 /80979
12 204 / 80808 12 204/ 80980
14 204 / 80809 14 204/ 80981

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Bolzen, Mutter und Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit oder ohne Bolzen und Schrauben geliefert.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
+ Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Schienenklemme

Teil 205

(flir Trapezschienen)

100 36 Die geeigneten Fiihrungsschienen

Mutter M10 fiir die Klemme
17 s
Schrauben M5 *M
<<
10 Jan Sl | H
§ PR
1/ S H A
(mm) (mm) (mm)
Mit Bolzen Ohne Bolzen Ohne Bolzen 15 175 16
und Schrauben mit Schrauben und Schrauben 2 18 17
Dp Mit Bolzen und Schrauben Ohne Bolzen mit Schrauben Ohne Bolzen und Schrauben
Bolzendurchmesser Cod Cod Cod
(mm> ode oae ode
12 205 /80814
14 205 /80815 205 /80817 205 /80982
16 205 /80816

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Bolzen, Mutter und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304,

BESCHREIBUNG: Mit oder ohne Bolzen und Schrauben geliefert. Zur Benutzung mit Fiihrungsschienen mit Starke 1,5 mm und Stérke 2 mm: Teil 353, 354, 377,418,419,

420,446, 469, 485, 514.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+ Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80798.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80799.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80800.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80978.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80979.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80980.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80814.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80817.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80982.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80815.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80816.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

@@Mp@m@mﬂg
Teil 412 Schienenklemme

H Code
15 412 / 84487
20 412 /87351

MATERIALIEN: Schienenklemme, Schraube und Mutter aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Benutzung mit Fihrungsschienen mit Stérke 1,5 mm und Stérke 2 mm:
Teil 353, 354,377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514.

VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmaBig.
« Montage von: Schrauben und Muttern.

Teil 413 Schienenklemme

(Verbindung)
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L.M8 50.8
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H Code

15 413 /84488
20 413 /87361

MATERIALIEN: Schienenklemme, Schrauben und Muttern aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Benutzung mit Fihrungsschienen mit Starke 1,5 mm und Stdrke 2 mm:
Teil 353,354, 377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514.

VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmaBig.
« Montage von: Schrauben und Muttern.

Teii 5271 Fuhrungsschienenklemme
(fir Teile 501, 502)

11

X o

25
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&

Material Code
Zinkstahl 521787310
Edelstahl AISI 304 521/87311

MATERIALIEN: Klemme aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Zu verwenden mit den Lateralfihrungsschienen Teil 501, 502. Bei Montage auf 2-, 3-
oder 4-bahnigen Fiihrungsschienen ein Distanzstiick verwenden (siehe nebenstehende Zeichnung ).
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
» PackungsgréBen: Vom Standard abweichend.
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Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

2-bahnige Fiihrungen
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3-bahnige Fiihrungen
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4-bahnige Fiihrungen
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0413_84488.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0413_87361.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0412_84487.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0412_87351.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0521_87310.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0521_87311.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Schienenklemme @@m[@@m@mi}g

(Doppeltyp)
25 38 Teil 410

é’?@
iy

z

3

86

|
63.5

Code \%
410/84485 12

MATERIALIEN: Schienenklemme aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Benutzung mit Fiihrungsschienen mit Stérke 1,5 mm und Stdrke 2 mm:
Teil 353,354, 377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

« Verpackung: Nicht standardmafig.

Schienenklemme ., 411

25

1z 8.2
; AT \
/g & Y 3
N
Code \EJ
_ 411/84486 12 38

MATERIALIEN: Schienenklemme aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Benutzung mit Fiihrungsschienen mit Stérke 1,5 mm und Starke 2 mm:
Teil 353,354, 377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmaBig.

o]

9

Schienenklemme il 405

(fir runde Schienen)

25 100 21
S
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o Ja\ af AN JY ] o
O/ =y - @
\
. : Schlussel 17
T T
Mit Bolzen Ohne Bolzen
Dp .
Bolzendurchmesser Mit Bolzen Ohne Bolzen
(mm) Code Code
12 405 /84327
14 405 / 84442 405 /85101
16 405 / 84443

MATERIALIEN: Schienenklemme, Scheibe, Mutter und Bolzen aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+ Verpackung: Nicht standardma@ig.
« Montage von: Bolzen und Scheiben. te com
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0410_84485.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0411_84486.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_84327.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_85101.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_84442.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_84443.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

@@Uﬁﬂp@m@m@

Teil 424 Schienenklemme

=

Anwendungsbeispiel
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30
Code
424 /84961

MATERIALIEN: Schienenklemme, Schrauben und Muttern aus Edelstahl AISI 304.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

« Verpackung: Nicht standardmafig.

» Montage von: Schrauben und Muttern.

Teil 443 Schienenklemme

Anwendungsbeispiel

P
> a3
O=EE
B
C
Dg
Schienendurchmesser 2a g c
(mm) Code (mm) (mm) (mm)
10 443 / 87657 21 17.5 20
12 443 / 85275 21 18.5 22
14 443 / 87658 21 19.5 24

MATERIALIEN: Schienenklemme aus Edelstahl AISI 304.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: nicht standardma@ig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0443_87657.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0443_85275.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0443_87658.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0424_84961.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel
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Schienenklemme |, 440

(fir runde Schienen)
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Schienendurchmesser

(mm) Code

12 440 / 85240

MATERIALIEN: Schienenklemme und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: mit Schrauben geliefert.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: nicht standardma(ig.

Schienenklemme
(fir Trapezschienen)

E o

J| 25x6 - 25x8

/}.12-14-15-16

Teil 439
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439 /85239

MATERIALIEN: Schienenklemme und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Benutzung mit Fiihrungsschienen mit Stérke 1,5 mm und Stérke 2
mm: Teil 353,354, 377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514. Mit Schrauben geliefert.

VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: nicht standardmafig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0440_85240.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0439_85239.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

@@Uﬁﬂp@m@m@

Anwendungsbeispiel

Teil 470 Kreuzklemme

27

Loch flir Bolzen

Df1 Df2 Mit Schrauben Ohne Schrauben
rund rund
(mm) (mm) Code Code
16 16 470/ 85598 470/86710
16 20 470/ 85599 470/86711
20 20 470/ 85600 470/ 86712

MATERIALIEN: Kreuzklemme und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
VERPACKUNG: 24 Sticke.
AUF ANFRAGE:

« Verpackung: nicht standardmafig.

Teil 531 Schienenklemme

Anwendungsbeispiel

60 3 205,
50 100 55
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()
Mit Bolzen Ohne Bolzen
Dp .
Mit Bolzen Ohne Bolzen
Bolzendurchmesser
(mm) Code Code
12 531/87758
14 531/87759 531/87761
16 531/87760

MATERIALIEN: Schienenklemme aus PA verstarkt; Schraube, Scheibe und Mutter aus
Edelstahl AlSI 304. Befestigungsmaoglichkeit
BESCHREIBUNG: Mit oder ohne Bolzen; zur Montierung mit Schienenklemmen Teil 528. am Kunststoffprofil mithilfe
VERPACKUNG: 24 Stlicke. von Blechschrauben
AUF ANFRAGE: 4,8x9,5 DIN 7981.
» Montage von: Schraube, Scheibe und Mutter.
+ Verpackung: Nicht standardma@ig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87758.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87761.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87759.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87760.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_85598.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_86710.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_85599.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_86711.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_85600.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_86712.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Schienenklemmen

Anwendungsbeispiel

Befestigungsmaoglichkeit
am Kunststoffprofil mithilfe
von Blechschrauben
4,8x9,5 DIN 7981.

Anwendungsbeispiel

Befestigungsmaoglichkeit
am Kunststoffprofil mithilfe
von Blechschrauben
4,8x9,5 DIN 7981.

Schienenklemme @@Ump@m}@mi}g

Teil 427

60 L2 .
50 100 6l .'
o
N H —3
© i
© o
S ; s
\ -
s R e [
e
8
| —
Mit Bolzen Ohne Bolzen
Dp Mit Bolzen Ohne Bolzen
Bolzendurchmesser
(mm) Code Code
12 427 / 85097
14 427 / 85098 427 / 85009
16 427 / 85099

MATERIALIEN: Schienenklemme und Bolzen aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Mit oder ohne Bolzen. Zur Montierung mit Fihrungsschienen Teil 425, 426, 463.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Bolzen: Montiert.
» Verpackung: Nicht standardmafig.

Schienenklemme |, 434

72
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| ol
2

Mit Bolzen Ohne Bolzen

Dp .

Mit Bolzen Ohne Bolzen

Bolzendurchmesser
(mm) Code Code

12 434 /85093
14 434 /85094 434 /85100
16 434 /85095

MATERIALIEN: Schienenklemme aus PA verstarkt; Schraube, Scheibe und Mutter aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Mit oder ohne Bolzen; zur Montierung mit Schienenklemmen Teil 425, 426, 463.
VERPACKUNG: 8 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
» Montage von: Schraube, Scheibe und Mutter.
« Verpackung: Nicht standardmaBig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85097.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85098.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85099.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85093.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85100.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85094.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85095.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Klemmen

@@[ﬁmp@m@m}ﬂg
Teil 537 Stifthalteklemme

42
23 10

Dp
Bolzendurchmesser
(mm) Code
12 537 /88744

MATERIALIEN: Klemme, Mutter und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung in den Luftsystemen fir PET-Flaschen.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Teil 206 Klemme fiir Lichtschrankenhalterung
(fur Lichtschranken und Riickstrahler)

Df
Loch fur Bolzen Code
(mm)

12 206 / 82010 (Auch mit Vierkantbolzen 10x10 verwendbar)
14 206 /80818

15 206 /80819

16 206 / 80820

18 206 /80821

20 206 / 80822

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Mdglichkeit der Montage in verschiedenen Positionen.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom
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180°

Teil 537

Anwendungsbeispiel

T



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_82010.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80818.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80819.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80820.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80821.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80822.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0537_88744.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Klemmen

Mit Zentrierzapfen
(Empfehlenswert fur die Lichtschrankenhalterung)

Ohne Zentrierzapfen
(Empfehlenswert fir Schienenhalterung)

Anwendungsbeispiel

Typ 2 (Fur Ruckstrahler)

Typ 1 (Fur Lichtschranken)

@@[ﬁmp@[ﬁ]@mﬁg

Teil 237

Klemme fiir Lichtschrankenhalterung
(fiir Lichtschranken und Ruickstrahler)

30 Zentrierzapfen
4 N BERY s E
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Ohne Zentrierzapfen Mit Zentrierzapfen
Loch fiir Bolzen
Df Qf Ohne Zentrierzapfen ~ Mit Zentrierzapfen
rund vierkant
(mm) (mm) Code Code
10 8 237 /80958 237 /80961
12 10 237 /80959 237/ 80962
14 12 237 /80960 237 /80963
Teil 240
23
T N
& a8
8 i S &
9
o - o]
2 w SRS
0.5
30 6 145
Typ 1 (Fur Lichtschranken) Typ 2 (Fur Rickstrahler)
DI];och far Bolzean __Typ_ 1 " Typ )
rund vierkant (Fur Lichts) (Fur Ruckstrahler)
(mm) (mm) Code Code
10 8 240/ 80996 240/ 80997
12 10 240 /80998 240/ 80999
14 12 240/81000 240/81001

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Bolzen, Unterlegscheibe und
Mutter aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Fir runden und quadratischen Bolzen geeignet.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80958.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80961.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80959.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80962.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80960.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80963.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80996.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80998.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_81000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_81001.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Klemmen
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Teil 539

T-Klemme
(fiir Schienen- und Lichtschrankenhalterung)

58
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Loch fiir Bolzen C (g) )
i o Code L0
rund vierkant 9 c;c: 45
(mm) (mm) s
16 14 539/89101
18 16 539/89102
20 18 539/89103

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz; Bolzen, Unterlegscheibe und Mutter aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Fir runden und quadratischen Bolzen geeignet.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
«  Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Teil 238 TKlemme

(fiir Schienen- und Lichtschrankenhalterung) 44
30
B )
N\
8¢ @ =
N
Loch fiir Bolzen @D )
Df Qf Code
rund vierkant
(mm) (mm)
10 8 238/80985
12 10 238/80986
14 12 238 /80987

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Bolzen, Unterlegscheibe und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Fir runden und quadratischen Bolzen geeignet.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmégig.

Teil 324 Distanzstiick
(fir T-klemme Teil 238)

6
ﬁ‘ 2 6.5 1.8
fa) & @
8% 2
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a7,

Code 22

324/ 82971 30 Teil 324 Teil 238

MATERIALIEN: Distanzstiick aus Polyamid, glasfaserverstérkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: An dem SchienenKlemme Teil 238 anbringen.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Distanzstiick: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom
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Anwendungsbeispiele

Fur die Schienenhalterung

Anwendungsbeispiel



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0238_80985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0238_80986.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0238_80987.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0539_89101.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0539_89102.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0539_89103.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0324_82971.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Klemmen

@@[ﬁmp@[ﬁ]@mﬁg

Kreuzklemme Teil 239

23
Anwendungsbeispiel
Jd L |
S N J
Loch fur Bolzen Loch fur Bolzen
Df1 Qf1 Df2 Qf2
rund vierkant rund vierkant Code
(mm) (mm) (mm) (mm)
10 8 10 8 239/80993
12 10 12 10 239 /80994
14 12 14 12 239 /80995

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Stifte und Mutter aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Fiir runden und quadratischen Bolzen geeignet.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
+ Klemmen: Aus Polypropylen, glasfaserverstdrkt; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardmaBig.

@M1 Kreuzklemme 1., 241

30
© .
Anwendungsbeispiel

Loch fuir Bolzen Loch fuir Bolzen

Df1 Qf1 Df2 Qf2

rund vierkant rund vierkant otk

(mm) (mm) (mm) (mm)
14 12 14 12 241 /80988
14 12 15 - 241 /89147
14 12 16 - 241789149
14 12 18 - 241782117
14 12 20 - 241/ 82540
15 - 15 - 241/ 80989
15 - 16 - 241 /89148
15 - 18 - 241 /89151
15 - 20 - 241/89152
16 - 16 - 241 /80990
16 - 18 - 241789150
16 - 20 - 241 /82271
18 - 18 - 241/ 80991
18 - 20 - 241/89153 W
20 - 20 - 241 /80992

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Stifte und Mutter aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Méglichkeit der Verwendung von Vierkantbolzen; nur fiir die Version Df1 14.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+  Klemmen: Mit Bohrungen in unterschiedlichen GroRen; aus Polypropylen, glasfaserverstérk; in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmafig. t c
e, om

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0239_80993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0239_80994.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0239_80995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80988.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89149.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_82117.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_82540.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80989.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89148.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80990.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89150.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_82271.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80992.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Klemmen

@@mm@[mﬂg
Teil 297 Kreuzklemme

Anwendungsbeispiel

38
77777 o
[a]
&
o
[a]
Df1 Df2
Loch fur Bolzen Loch fur Bolzen Code
(mm) (mm)
12 12 297 / 82658

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Kreuzgriff aus
Polyamid, glasfaserverstarkt, orange; Augenlaschen aus Edelstahl AlSI 304; gewin-
de Einsatz aus Nickelmessing.
BESCHREIBUNG: Um die Fihrungsbolzen zu stiitzen.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
«  Klemme und Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaRig.

Teil 312 Kreuzklemme

38
Anwendungsbeispiel
Schltssel 17
o
a
&
R [
[a)
Df1 Df2
Loch fur Bolzen Loch fur Bolzen Code
(mm) (mm)
12 12 312 /82845
12 14 312/87811
12 16 312/87812
14 14 312 /82846
14 16 312/87813
16 16 312 /82847

MATERIALIEN: Klemme aus Polyamid, glasfaserverstdrkt, schwarz; Kreuzgriff aus
Polyamid, glasfaserverstarkt, orange; Augenlaschen aus Edelstahl AlSI 304; gewin-
de Einsatz aus Nickelmessing.
BESCHREIBUNG: Um die Fihrungsbolzen zu stiitzen.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
»  Klemme und Kreuzgriff: Aus Polypropylen, glasfaserverstérkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0297_82658.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_82845.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_87811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_87812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_82846.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_87813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_82847.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Klemmen

Anwendungsbeispiel

@@M[@@m}@mg

Teil 435

Kreuzklemme fiir zentrale Filhrungsschienen

Klemmhebel
:

Klemmhebel T

M8 M8
A A
© B o
= ©
d1 29 29 d1 29 29
i a— 1
= 3 :{:Jfw & i 8
@ G
c c
125 42.5 125
Typ 1 Typ 2 Typ 3
Quadratisches  Rundes
Rofr Rohr Bolzendurchmesser Typ 1 Typ 2 Typ 3
A B C di1 Code Code Code
40 14 58 15-16 435 /85166 435 /85167 435/ 86692
! 56 20 435/85168 435/85169 435/ 86691

MATERIALIEN: Kreuzklemme, Griff und Handgriff aus PA verstérkt (schwarz); Muttern, Schrauben und Scheibe aus Edelstahl AISI 304,
BESCHREIBUNG: Zur Anwendung mit zentralen Fiihrungsschienen.
VERPACKUNG: 8 Stticke.
AUF ANFRAGE:
+ Montage von: Griff, Handgriff, Schrauben und Muttern.
« Verpackung: Nicht standardmaBig.

H1

Spannhiibe fiir Augenschraube

Teil 333

R45
Typ 1

H H1 Typ 1
(mm) (mm) Code

20 7,3 333/83117

H H1 Typ 2
(mm) (mm) Code

26 13,3 333/83115

H H1 Typ 3
(mm) (mm) Code

34 21,3 333 /84025

MATERIALIEN: Spannhiibe aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Mit den Augenschrauben fiir die axiale Blockierung den Stiften benutzen.

VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:

« Spannhuben: Mit verschiedenen Héhen; aus Polypropylen, glasfaserver-

starkt; im verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

Anwendungsbeispiel

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85166.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85167.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_86692.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85168.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85169.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_86691.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0333_83117.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0333_84025.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0333_83115.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gleitschuhe

@@[mp@m@mg
Teil 428  Gleitschuh

Anwendungsbeispiel

ofsicloelel *
e |©
v

(e
) M 45
ml 5

Typ 1l

48
48
A1
Al
—H
38
e
—
—
G

L Typ 1 @

(mm) Code
45 428 / 85063 @

Anwendungsbeispiel

Zur Benutzung mit Flachstahl 50xX5mm
Typ 2

300 75

Teil 428

38

T

48

L Typ 2
(mm) Code
75 428 / 85064

MATERIALIEN: Innenseite aus PP verstérkt, schwarz; AuRenseite aus PE HD schwarz.
BESCHREIBUNG: Dies Artikel begtinAstigt die Ankunft des Produktes.
VERPACKUNG: 12 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardma@ig.

oooooooooooooooooooo


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0428_85063.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0428_85064.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gleitschuhe

@@M[@@m}@mi}g

Schwingender Gleitschuh fiir Kettenriicklauf Teil 267

Df, 26, , N°4 u
a 1T
m , g = —

121 54
240 84

Df Polyamid (schwarz) Polyethylen (grtin)

Loch fur Bolzen Code Code
(mm)
18 267 /82038 267 /82812
20 267 /82039 267 /82813

MATERIALIEN: Gleitschuh aus Polyamid, schwarz oder aus Polyethylen, griin.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrtcklauf in der Nahe des Schlepprads; Schnappmontage.
VERPACKUNG: 12 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+ Gleitschuhe: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Materialien und Farben.
« Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Umlenkung fiir Férderbandglieder 1., 359
(fir Kettentyp ,Raised Rib")

96.5

0
3
44.5
R 120
Code L1 L2 L3 (Kettenbreite) P
359 /83504 41 50 38,5 ///
359 /83503 49 585 47 G

i

1@,%//:
MATERIALIEN: Umlenknocken aus schwarzem Polyethylen; Schrauben /’
aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Mit Schrauben geliefert. Wird am Freilaufkopf des
Forderbands verwendet.

VERPACKUNG: 8 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Umlenknocken: In verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82038_82812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82038_82812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82039_82813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82039_82813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0359_83504.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0359_83503.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Spanner

@@Wﬂ[@@m@m@
Teil 277  Kettenspanner mit Gleitschuh
(fur Rollenketten DIN 8187 Typ 08-B1 08-B2)

) 120
# _ © i i
T R=75
>>\\ o
~ B e N
(2] io | o
;% 0
5 3
> &=
% S
6.5
30
0
Min. Spannungsbelastung Max. Spannungsbelastung
Code
(N) (N)
277 /82068 60 110
MATERIALIEN: Gehause, Bolzen und Feder aus verzinkten Stahl; Gleitschuh und Federfiihrung aus schwarzem Polyamid.
BESCHREIBUNG: Zur Anbringung an den Antrieben mit Rollenketten zur Kettenspannung.
VERPACKUNG: 12 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
«  Gleitschuh: Mit Profilen fUr verschiedene Ketten; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmégig.
Teil 278  Kettenspanner mit Zahnrad
(fiir Rollenketten DIN 8187 Typ 08-B1)
Zahnrad Z18 64
7
© 7 - 7N P an T
J1/@N (- 2
5 j: \\J/{ f o~ ~
AN NEL Q—no 54 i
qi | i [Te] o
L 9T | A © T
LT el s ] i
% ’% oY v
; w |l A O —
L 2 N
3
30 62 30
70 48.5

Min. Spannungsbelastung Max. Spannungsbelastung
Code

(N) (N)
278 / 82069 60 110

MATERIALIEN: Gehduse, Zahnrad; Bolzen und Feder aus verzinkten Stahl; Laufer und Federflihrung aus schwarzem Polyamid.
BESCHREIBUNG: Zur Anbringung an den Antrieben mit Rollenketten zur Kettenspannung.
VERPACKUNG: 12 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Zahnrader: Mit unterschiedlicher Anzahl von Zahnen.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0277_82068.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0278_82069.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Rolle fiir Kettenriicklauf

Anwendungsbeispiel

100

82.5

] ==

S

Teil 379

Anwendungsbeispiel

50 83,5

82,5

Rolle fiir Kettenriicklauf

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Teil 379

(mit Flansch)

1.75

n
: 58
IS}
37
43
Df
Loch fur Bolzen Code
(mm)
15 379/ 84069
20 379 /84070

=1

S I N I

Teil 380

MATERIALIEN: Rolle aus PA, schwarz.
BESCHREIBUNG: Rolle flr Kettenricklauf.
VERPACKUNG: 96 Stiicke.

AUF ANFRAGE:

 Rolle: Mit verschiedenen Lécher; in verschiedenen Farben.

+ Verpackung: Nicht standardma@ig.

Rolle fiir Kettenriicklauf

Teil 380

(ohne Flansch)

)
S
N
36.6
40.5
Df
Loch flir Bolzen Code
(mm)
15 380/84071
20 380 /84072

MATERIALIEN: Rolle aus PA, schwarz.
BESCHREIBUNG: Rolle fur Kettenriicklauf.
VERPACKUNG: 96 Sticke.

AUF ANFRAGE:

 Rolle: Mit verschiedenen Lécher; in verschiedenen Farben.

+ Verpackung: Nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0379_84069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0379_84070.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0380_84071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0380_84072.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Rolle fiir Kettenriicklauf

@@)mp@m@mﬂg
Teil 270 Rolle fiir Kettenriicklauf Anwendungsbeispiel
(mit Flansch)
100
82.5

== inigic==

g 5 8 A e I

37 J 1.75
43  Teil 270

Df

Loch fur Bolzen Code
(mm)
15 270/ 82042
20 270/82043

MATERIALIEN: Rolle aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrcklauf.
VERPACKUNG: 96 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+ Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Teil 271 Rolle fiir Kettenriicklauf
(ohne Flansch)

Anwendungsbeispiel

50 83.5
82.5

[

=11 ipli==t

/%)Q\ g - S B I
\ f é / Q 1 | L] L
37 | | n
41 "
Teil 271
Df
Loch fur Bolzen Code
(mm)
15 271782044
20 271 /82045

MATERIALIEN: Rolle aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrlcklauf.
VERPACKUNG: 96 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0270_82042.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0270_82043.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0271_82044.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0271_82045.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Rolle fiir Kettenriicklauf

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Anwendungsbeispiel Rolle fiir Kettenriicklauf Teil 273
(mit Flansch)
100
82.5
o -
=) H1 = 2 ik
[N
e
{ 27.5
B R | B }T Df D=5 D =55 MATERIALIEN: Rolle aus Polyamid, schwarz.
Loch fir Bolzen BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenriicklauf.
I (mm) Code Code  VERPACKUNG: 96 Stiicke.
12 273/82048  273/85337  AUF ANFRAGE:
16 273/82049  273/85338 « Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
I Teil 273 I 18 273/82050  273/85339 « Verpackungen: Nicht standardmaRig.
20 273/82051  273/85340
Rolle fiir Kettenriicklauf 1., 538
(mit Flansch)
Anwendungsbeispiel @
50 88 50
87 1 1 R
| T —
SRRt Y &= :
S a
o
Df MATERIALIEN: Rolle aus Polyamid, schwarz.
Loch fiir Bolzen Code BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrlicklauf.
_ _ (mm) VERPACKUNG: 96 Stiicke.
16 538/88822 + Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
18 538 /88823 « Verpackungen: Nicht standardmaBig.
20 538 /88824
Anwendungsbeispiel Doppelrolle fiir Kettenriicklauf ., 286
(ohne Flansch)
50 83.5
825 ‘ ’_l
= A = o ]
N Yy
< [&)
[S]
= 50.5
Df MATERIALIEN: Rolle aus Polyamid, schwarz.
i Loch fiir Bolzen Code BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrticklauf.
| Teil 286 (mm) VERPACKUNG: 96 Stiicke.
12 286 /82532 AUF ANFRAGE:
16 286 /82533 « Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
18 286/ 82534 « Verpackungen: Nicht standardmalig.
20 286 /82535

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82048.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85337.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82049.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85338.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82050.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85339.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82051.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85340.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88821.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88822.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88823.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88824.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82532.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82533.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82534.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82535.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Rolle fiir Kettenriicklauf

@@)mp@m@mg

Teil 287 Doppelrolle fiir Kettenriicklauf .
I (mit Flansch in der Mitte) Anwendungsbeispiel
50 85

I‘ 82.5 ‘

==

S I o g
L o
[ [
15
24.5 24.5 ) | Teil 287

50.5

Df
Loch fur Bolzen Code

(mm)

12 287 /82536

16 287 /82537

18 287 /82538

20 287 /82539

MATERIALIEN: Rolle aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrlcklauf.
VERPACKUNG: 96 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Teil 274 Doppelrolle fiir Kettenriicklauf
(mit Flansch in der Mitte)

Anwendungsbeispiel

50 88

825
[ ]

===

I N

242.5
Df
851

4
255 25.5

55

Teil 274
Df
Loch fur Bolzen Code
(mm)

12 274 /82052
16 274/ 82053
18 274/ 82054
20 274 / 82055

MATERIALIEN: Rolle aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrlcklauf.
VERPACKUNG: 96 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82536.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82537.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82538.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82539.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82052.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82053.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82054.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82055.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Rolle fiir Kettenriicklauf

Anwendungsbeispiel

50 88

82.5 |

==

I T

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Distanzstiick fuir Kettenriicklaufrollen Teil 275

Teil 275

Anwendungsbeispiel

100
82.5

]

R RT=)

T

U Teil 270 U
Teil 272

Anwendungsbeispiel

110

82.5

- Teil 270 -
Teil 520

Df ~
Loch fiir Bolzen Code ~ f %\
(mm) S fa
12 275/ 82056 (7 /

18 275 /82058
20 275 / 82059 L 32 J

MATERIALIEN: Distanzstiick aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenriicklauf.
VERPACKUNG: 96 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Distanzstiicke: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardmafig.

Distanzstiick fiir Kettenriicklaufrollen Teil 272

Df
Loch fir Bolzen S Code
(mm)
15 3,5 272/82046
3,5 272/83331 0
16 5 272/86091 N &
20 3,5 272/82047
5 272 /85186

&

MATERIALIEN: Distanzstiick aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung als Distanzstlick zwischen den Rollen.
VERPACKUNG: 96 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Distanzstiicke: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

Distanzstiick fiir Kettenriicklaufrollen Teil 520

n
Df 3 a8
Loch fir Bolzen Code =
(mm)
20 520/ 87264

MATERIALIEN: Distanzstiick aus schwarzem Polypropylen.
BESCHREIBUNG: Zu verwenden als Distanzstiick zwischen den Rollen.
VERPACKUNG: 96 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Distanzstiicke: Mit besonderen Offnungen, in verschiedenen Farben.
+ PackungsgroBen: Vom Standard abweichend.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82056.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82057.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82058.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82059.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_82046.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_83331.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_86091.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_82047.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_85186.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0520_87264.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Rolle fiir Kettenriicklauf

@@[mp@m@mg
Teil 302  Distanzstiicke fiir Kettenfiihrungsprofile

Anwendungsbeispiel

7N
N

Df

Lochdurchmesser g Code
(mm) (mm) (mm)
7 20 20 302/82797
7 20 27,5 302 /82873

MATERIALIEN: Distanzstiicke aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Zur Anbringung als BefestigungsdistanzStiicke.
VERPACKUNG: 96 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

« Distanzstiicke: Mit Locher und besondere Mal3e.

« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Teil 250 Rolle fiir Kettenriicklauf
(mit Flansch)

Anwendungsbeispiel

100
‘ 82,5
| —
3 | 9
S} Oy
37.5 _‘ 2 - - o
43
Ohne Verschluss Mit Verschluss L - H
Df Ohne Verschlussdibel Mit Verschlussdibel
Loch fur Bolzen Code Code U U
(mm)
15 250/ 82201 250/82219
16 250/ 82202 250/ 82220 Teil 250 |
18 250/ 82203 250/ 82221
20 250/ 82204 250/ 82222

MATERIALIEN: Externe Rolle aus Polyamid, schwarz; Verschluss aus Polyamid, grau.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrlcklauf.
VERPACKUNG: 96 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

« Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmalig.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0302_82797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0302_82873.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82219.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82202.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82220.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82221.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82204.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82222.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Rolle fiir Kettenriicklauf

Anwendungsbeispiel

50
82,5

| |

83,5

LN

=S aininapninipi="
_ ]

Teil 251

Anwendungsbeispiel

100

82

[
T ==

g .

Teil 296

Rolle fiir Kettenriicklauf
(ohne Flansch)

Teil 251

260
Df

L0

39,5
40,5

Ohne Verschluss Mit Verschluss

@@Uﬁﬂ[@@m}@mg

Df Ohne Verschlussdiibel Mit Verschlussdibel
Loch fiir Bolzen Code Code
(mm)
15 251/82205 251/82223
16 251782206 251/82224
18 251782207 251782225
20 251 /82208 251/82226

MATERIALIEN: Externe Rolle aus Polyamid, schwarz; Verschluss aus Polyamid, grau.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrtcklauf.
VERPACKUNG: 96 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

+ Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Rolle fiir thtenriicklauf Teil 296
(mit Doppelflansch)

-

Df
270

—
—

} 85.5
89.5

Ohne Verschluss

Mit Verschluss

Df Ohne Verschlussdibel Mit Verschlussdiibel
Loch fur Bolzen Code Code
(mm)
12 296 /82611 296 /82612
14 296 /82613 296 /82614
15 296 /82615 296 /82616
16 296 /82617 296 /82618
18 296 /82619 296 / 82620
20 296 /82621 296 /82622

MATERIALIEN: Externe Rolle aus Polyamid, schwarz; Verschluss aus Polyamid, grau.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrlcklauf.
VERPACKUNG: 48 Sticke.
AUF ANFRAGE:

+ Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardma@ig.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82223.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82206.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82224.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82225.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82208.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82226.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82611.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82612.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82613.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82614.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82616.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82618.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82620.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82622.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Rolle fiir Kettenriicklauf

@@)mp@m@mg

Teil 252 Rolle fiir Kettenriicklauf
(mit Flansch)

Anwendungsbeispiel

50 85
‘ 82,5 T
3 84 ol o
S s
Ohne Verschluss Mit Verschluss a
Df Ohne Verschlussdubel Mit Verschlussdubel
Loch z‘rt:]rmB)oIzen Code Code i
12 252 /82624 252 /82625
14 252 /82258 252 /82259 yu Teil 252
15 252 /82227 252 /82231 L 1eleo2
16 252 /82228 252 /82232
18 252 /82229 252 /82233
20 252 /82230 252 /82234
25 252 /83307 -
30 252 /83309 -

MATERIALIEN: Externe Rolle aus Polyamid, schwarz; Verschluss aus Polyamid, grau.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrlcklauf.
VERPACKUNG: 48 Stlicke.

AUF ANFRAGE:

« Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Teil 253  Rolle fiir Kettenriicklauf
(ohne Flansch)

Anwendungsbeispiel

50 85
825 "
R ai=
FY) g .
80 - |
L
Ohne Verschluss Mit Verschluss u i
Df Ohne Verschlussdubel Mit Verschlussdubel U
Loch fir Bolzen L=82mm L =84 mm L=82mm L =284 mm Teil 253
(mm) Code Code Code Code
12 253 /82626 253782627 253/82628 253/82629
14 253 /82260 253 /82261 253 /82262 253782263
15 253782235 253782239 253 /82243 253782247
16 253 /82236 253 /82240 253 /82244 253782248
18 253782237 253 /82241 253 /82245 253782249
20 253 /82238 253 /82242 253 /82246 253 /82250
25 - 253/83313 - -
30 - 253/83314 = =

MATERIALIEN: Externe Rolle aus Polyamid, schwarz; Verschluss aus Polyamid, grau.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Strecken mit Kettenrticklauf.
VERPACKUNG: 48 Sticke.

AUF ANFRAGE:
« Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

teCom

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82626.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82628.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82260.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82261.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82262.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82263.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82235.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82239.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82243.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82236.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82240.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82244.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82248.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82241.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82249.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82238.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82242.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82246.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82250.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_83313.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_83314.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82624.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82258.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82259.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82227.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82231.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82228.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82232.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82229.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82233.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82230.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82234.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_83307.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_83309.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Rolle fiir Kettenriicklauf

Anwendungsbeispiel

100
82.5

|
=il

kil

Teil 249

Anwendungsbeispiel

50 83.5
82,5 "

i |

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Teil 249

Kautschukbeschichtete Rolle fiir Kettenriicklauf
(mit Flansch, gummiert)

7
-

Typ 2 (mit Lager)

7
al70
32
[ [ [

Typ 1 (ohne Lager)

Df Typ 1 MATERIALIEN: Rolle aus Polyamid, schwarz; Gummi aus

Loch fir Bolzen (ohne Lagern) thermoplastischem Kautschuk 65 shore, grau.
(mm) (mm) Code BESCHREIBUNG: Komplett geschlossene Struktur;
15 22 249 /85346 die sich durch das Fehlen von Hohlrdumen im Innern
15 43 249 /82021 auszeichnet; um die maximale Desinfizierbarkeit und
16 22 249 /85347 Gerduschlosigkeit beim Betrieb zu erzielen.
16 43 249 /82022 VERPACKUNG: 48 Stiicke.
18 43 249/82023 +  Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
20 22 249/85349 « Verpackungen: Nicht standardmaRig.
20 43 249 / 82024
Df Typ 2
Loch fiir Bolzen (mit Lagern)  Lagertyp
(mm) (mm) Code
15 40.5 249 / 83642 6002-727

Teil 245 | —1eil 249

Anwendungsbeispiel

114.3

Teil 399

Kautschukbeschichtete Rolle fiir Kettenriicklauf
(ohne Flansch, gummiert)

Teil 245

Df ——
Loch fiir Bolzen Code
(mm)
12 245 / 84180 j o
15 245 /82017 a2
16 245/82018
18 245 /82019
20 245 / 82020

41

MATERIALIEN: Innenkern aus Polyamid, schwarz, Gummi aus thermoplastischem Kautschuk 65 shore, grau.
BESCHREIBUNG: Komplett geschlossene Struktur; die sich durch das Fehlen von Hohlrdumen im Innern
auszeichnet; um die maximale Desinfizierbarkeit und Gerduschlosigkeit beim Betrieb zu erzielen.
VERPACKUNG: 48 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

+  Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.

«  Verpackungen: Nicht standardmaRig.

Kautschukbeschichtete Rolle fiir Kettenriicklauf
(ohne Flansch, gummiert)

Teil 399

Df
Loch fir Bolzen Code /\
(mm)

12 399/384304 fﬁ\ D g
15 399 /84305 \g J :
16 399/84306

18 399/ 84307

20 399/84308

MATERIALIEN: Rolle aus Polyamid, schwarz; Gummi aus thermoplastischem Kautschuk 65 shore, grau.
BESCHREIBUNG: Komplett geschlossene Struktur; die sich durch das Fehlen von Hohlrdumen im Innern
auszeichnet; um die maximale Desinfizierbarkeit und Gerduschlosigkeit beim Betrieb zu erzielen.
VERPACKUNG: 48 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
+  Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
«  Verpackungen: Nicht standardmaRig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85346.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82021.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85347.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82022.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85348.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82023.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85349.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82024.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_83642.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_84180.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82017.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82018.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82019.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82020.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84304.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84306.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84307.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84308.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Rolle fiir Kettenriicklauf

Kautschukbeschichtete Rolle fiir Kettenriicklauf
Teil 293 (ohne Flansch, gummiert)

Df L=82mm L=84mm
Loch fur Bolzen

@@Mp@m@mﬂg

(mm) Code Code
12 293/82789 293/82833
15 293/82580 293/82581
16 293/82582 293/82583
18 293/82584 293 /82585
20 293/82586 293 /82587
25 293/87465 293 /87466
30 293/87467 293/ 87468

W

Df
260

75

L

MATERIALIEN: Rolle aus Polyamid; Gummi aus thermoplastischem Kautschuk 65 shore, grau.
BESCHREIBUNG: Komplett geschlossene Struktur; die sich durch das Fehlen von Hohlrdumen im Innern
auszeichnet; um die maximale Desinfizierbarkeit und Gerduschlosigkeit beim Betrieb zu erzielen.
VERPACKUNG: 48 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

« Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Teil 525 Kautschukbeschichtete Rolle fiir Kettenriicklauf

(Typ mit Flansch)
o -]
; s
Ja.75 .
Df L
Loch fiir Bolzen
(mm) (mm) Code
25 85,5 525/87384
30 85,5 525/87379

MATERIALIEN: Rolle mit Innenseele aus schwarzem Polyamid; AuBenbeschichtung aus thermoplastischem
Kautschuk in der Farbe Grau 65 shore.
BESCHREIBUNG: Vollkommen geschlossener Aufbau ohne interne Hohlrdume fiir héchste Sterilisierbarkeit
und Gerduschlosigkeit.
VERPACKUNG: 48 Stlicke.
AUF ANFRAGE: )

«  Rollen: Mit besonderen Offnungen, in verschiedenen Farben.

«  PackungsgroBen: Vom Standard abweichend.

Anwendungsbeispiel

100

82.5

%Uﬂﬁmil

Teil 293

Anwendungsbeispiel

50 85

82,5

_ v

%ﬂﬁbﬁ%ﬁb@

Teil 276 Kautschukbeschichtete Rolle fiir Kettenriicklauf
(ohne Flansch, gummiert)

o ©

Df L=41mm L=82mm L=84mm

Loch fur Bolzen L1 =36 mm L1=75mm L1=75mm
(mm) Code Code Code

12 276 / 85466 276 /82853 276/ 82855

15 276 / 85462 276 / 82060 276 /82061

16 276/ 85463 276/ 82062 276 /82063

18 276 / 85464 276 /82064 276 / 82065

20 276 / 85465 276 / 82066 276 / 82067

MATERIALIEN: Rolle aus Polyamid; Gummi aus thermoplastischem Kautschuk 65 shore, grau.
BESCHREIBUNG: Komplett geschlossene Struktur; die sich durch das Fehlen von Hohlrdumen im Innern
auszeichnet; um die maximale Desinfizierbarkeit und Gerduschlosigkeit beim Betrieb zu erzielen.
VERPACKUNG: 48 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

+ Rollen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.

«  Verpackungen: Nicht standardmaRig.

teCom
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Teil 525 ;

Anwendungsbeispiel

100

82.5

= inliplie=t

Teil 276


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82789.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82833.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82580.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82581.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82582.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82583.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82584.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82585.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82586.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82587.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87465.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87466.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87467.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87468.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85466.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82855.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85462.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82060.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82061.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85463.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82062.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82063.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85464.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82064.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82065.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85465.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82066.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82067.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0525_87384.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0525_87379.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Rolle fiir Kettenriicklauf

Anwendungsbeispiel

50 85

’_ 82,5 ‘
=1 U=

N I O

@@Uﬁﬂ[@@m}@mg

Teil 254

Kettenfiihrungsflansch
(fiir Rollen Teil 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525)

Anwendungsbeispiel

50 85

Teil 254 Teil252 | | !
L=85.5

|
Teil 524 ! Teil 252 | |
L=85.5

Anwendungsbeispiel

50 85
82.5

| |
=AU U=

Teil 276
L=82

Teil 282 |

o

O+ 81

Df
Loch flir Bolzen Code

(mm) 2

12 254 /82630 "

14 254 /82264

15 254 /82251

16 254 /82252

18 254 /82253

20 254 /82254

MATERIALIEN: Flansch aus Polypropylen, schwarz.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung mit den Rollen Teil 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525.
VERPACKUNG: 96 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Flansche: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Kettenfiihrungsflansch
(fiir Rollen Teil 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525)

Teil 524

D1

Df
Loch fur Bolzen Code N
(mm) -
12 524 /87385
16 524 /87388
20 524 /87390

MATERIALIEN: Flansch aus schwarzem Polypropylen.
BESCHREIBUNG: Zu verwenden mit den Rollen Teil 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525.
VERPACKUNG: 96 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
«  Flansche: Mit besonderen Offnungen, in verschiedenen Farben.
» PackungsgréBen: Vom Standard abweichend.

Kettenfiihrungsflansch
(fGir Rollen Teil 276, 271, 270)

Teil 282

4 3 | -
L/ 5 e
Df
Loch fur Bolzen Code 5
(mm) e
15 282 /82154
16 282 /82155
18 282 /82156
20 282 /82157

MATERIALIEN: Flansch aus Polypropylen, schwarz.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung mit den Rollen Teil 276, 271, 270.
VERPACKUNG: 96 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Flansche: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82630.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82264.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82251.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82252.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82253.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82254.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0524_87385.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0524_87388.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0524_87390.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82155.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82157.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Umlenkrader

@@Wﬂ[@@m@m@

Zweiteiliges Umlenkrad fiir 221
Teil 311 (fur Ketten Serie 812-815-820-831)

58

$ o:

I
N

Df
296
2130

61

Df MATERIALIEN: Rad aus Polyamid, schwarz; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
Rohrabmessung Code BESCHREIBUNG: Bei der Lieferung schon montiert. Zur Verwendung fir die Umlenkung der Ketten Serie 812, 815, 820, 831.
(o) 11 s VERPACKUNG: 12 Sticke
30 311/82842 AUPANFRAGE . ,
35 311/82843 « Réder: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
20 311/82844 « Verpackungen: Nicht standardmaBig.
Teil 529  Zweiteiliges Umlenkrad fiir Z23
(fir Ketten Serie 812-815-820-831) 58
T 44
gl
Va g
; \ =8 g
K o s 8
~__|
= 61
Df MATERIALIEN: Rad aus Polyamid, schwarz; Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
Rohrabmessung Code . ; . _ )
i) BESCHREIBUNG: Bei der Lieferung schon montiert. Zur Verwendung fir die Umlenkung der Ketten Serie 812, 815, 820, 831.
25 529 / 87589 VERPACKUNG: 12 Stlicke.
30 529/87590 AUF ANFRAGE:
35 529 /87591 « Rader: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
40 529 / 87592 + Verpackungen: Nicht standardmaRig.

Teil 285 Zweiteiliges Umlenkrad fiir 225
(fUr Ketten Serie 812-815-820-831)

="
Df MATERIALIEN: Rad aus Polyamid, schwarz; Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
Loch (ﬂJr B)olzen Code BESCHREIBUNG: Bei der Lieferung schon montiert. Verwendung fiir die Umlenkung der Ketten Serie 812, 815, 820, 831.
mm . i
25 285/ 82526 VERPACKUNG: 12 Sticke.
30 285/ 82528 AUF ANFRAGE:
35 285/ 82529 « Réder: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben; mit kundenspezifischem Markenzeichen.
40 285 / 82530 + Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82841.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82842.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82843.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82844.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87590.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87592.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82526.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82528.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82529.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82530.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Umlenkrader
@@M[@@m}@mg
Zweiteiliges Umlenkrad fiir 210 1., 310
(flr Ketten Serie 879 TAB, 880 TAB, 881 TAB)
Df
Rohrabmessung Code w
(mm)
20 310/ 82827
25 310/82828
30 310/ 82829
35 310/82830
40 310/82831

MATERIALIEN: Rad aus Polyamid, schwarz; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Bei der Lieferung schon montiert. Zur Benutzung mit den Ketten Teil 710, 711, 713.
VERPACKUNG: 12 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Rader: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardmafig.

Rucklaufrad fiir Ketten Teil 268

o
ok
Df
Loch fur Bolzen Code
(mm)
20 268 /82040 81.5

83.5

MATERIALIEN: Rad aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Abschnitten des Kettenriicklauf in der Nahe des Schlepprads.
VERPACKUNG: 12 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Rader: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Kettenfiihrungsflansch 1 269
(fr rad Teil 268)

93
(Sﬁlllz‘sllgghsnzuieg(;e Schraube 3.9x19 85.5
Rad Teil 268
s
. | DI
N[O 1O
[ |0 ©
Df © ©
Loch fiir Bolzen Code
(mm)
20 269 /82041 1
2.75
MATERIALIEN: Flansch aus Polyamid, schwarz; selbstschneidende Schrauben aus Edelstahl AlSI 304. 4.75
BESCHREIBUNG: Anbringung auf dem Rad Teil 268 als Kettenfihrung. Lieferung komplett mit Befestigungsschrauben. 9.75
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

« Flansche: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.
teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82828.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82830.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82831.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0268_82040.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0269_82041.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Umlenkrader

@@[mp@m@mg

_ Umlenkrad, 2-teilig, fiir Z10
Teil 455 (fir Ketten Serie 879, 879 TAB, 880, 830 TAB)

Anwendungsbeispiel

58.5

De
Dp

Df Dp De
(mm)  (mm)  (mm)

Code

25 123,3 122,5 455 /85420
30 123,3 122,5 455 /85421
35 123,3 122,5 455/ 85422
40 123,3 122,5 455 /85423

MATERIALIEN: Rad aus schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AlSI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Zur Benutzung mit den Ketten Teil 710,711, 713.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
+ Réder: in verschiedenen Materialien.
« Verpackung: nicht standardmafig.

_ Antriebsrad, 2-teilig, fir 210
Teil 454 (fiir Ketten Serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

58.5
16

0.05
-0.10

2 55.6

De
Dp
Df o

Df Dp De
(mm)  (mm)  (mm)

Code

25 123,3 122,5 454 /85416
30 123,3 122,5 454 /85417
35 123,3 122,5 454 /85418
40 1233 122,5 454 /85419

MATERIALIEN: Rad aus schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AlSI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.

BESCHREIBUNG: Abmessungen der Passfeder: UNI 6604-69 — DIN 6885/1. Zur Benutzung mit den
KettenTeil 710,711,713.

VERPACKUNG: 8 Stticke.

AUF ANFRAGE:
« Réder: in verschiedenen Materialien.
« Verpackung: nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85420.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85421.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85422.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85423.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85416.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85417.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85418.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85419.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Umlenkrader

Anwendungsbeispiel

@@M[@@m}@mi}g

Umlenkrad, 2-teilig, fiir Z12 _
(fir Ketten Serie 879, 879 TAB, 830, 880TAB) 1€ 457

58.5
16

+0.2
+04
2 55.6

1N
N/

Df

Df Dp De
(mm)  (mm) (mm) Qe
25 1472 147,4  457/85428
30 1472 1474  457/85429
35 1472 147,4  457/85430
40 1472 147,4 45785431

MATERIALIEN: Rad aus schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AISI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Zur Benutzung mit den Ketten Teil 710, 711,713.

VERPACKUNG: 8 Stlicke.

AUF ANFRAGE:

o Réader: in verschiedenen Materialien.
« Verpackung: nicht standardmafig.

Antriebsrad, 2-teilig, fiir 212 :
(fr Ketten Serie 879, 879TAB, 880, 830TAB)  1€11 456

58.5
16

-0.05
-0.10

De
Dp

Df
2 55.6

Df Dp De
(mm)  (mm) (mm) Code

25 1472 1474 456 /85424

30 1472 1474  456/85425

35 1472 1474  456/85426

40 1472 1474 456 /85427

MATERIALIEN: Rad aus schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AlSI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.

BESCHREIBUNG: Abmessungen der Passfeder: UNI 6604-69 — DIN 6885/1. Zur Benutzung mit den
Ketten Teil 710, 711,713.

VERPACKUNG: 8 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
o Rader: in verschiedenen Materialien.
« Verpackung: nicht standardmafig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85425.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85426.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85427.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85428.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85429.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85430.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85431.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Umlenkrader

@@[mp@m@mg

Teil 472 Umlenkzahnrad in zwei Halften fiir 212
(fir Ketten der Reihe 882, 882 TAB)

Anwendungsbeispiel
58.5

R

Df Dp De

(mm)  (mm)  (mm) o
25 147,2 149 472/ 85969
30 147,2 149 472/ 85970
35 147,2 149 472 /85971
40 147,2 149 472 / 85972

MATERIALIEN: Rad aus schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AISI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Réder: Verschiedene Materialien.
« Verpackungen: Vom Standard abweichend.

Teil 473  Abzugszahnrad in zwei Halften fiir Z12
(fiir Ketten der Reihe 882, 882 TAB)

58.5
22

7T

Df Dp De

(mm)  (mm)  (mm) Code
25 147,2 149 473 /85973
30 147,2 149 473 /85974
35 147,2 149 473 /85975
40 147,2 149 473 /85976

MATERIALIEN: Rad aus verstarktem schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AISI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Abmessungen der Passfeder: UNI 6604-69 — DIN 6885/1.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Réder: Verschiedene Materialien.
» Verpackungen: Vom Standard abweichend.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85969.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85971.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85972.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85973.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85974.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85975.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85976.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Umlenkrader

Anwendungsbeispiel

@@M[@@m}@mi}g

Umlenkzahnrad in zwei Halften fiir Z21 .
(flr Ketten der Reine 815, 820,831) 1€l 542

Df Dp De

(mm)  (mm)  (mm) Soss
25 129,3 128 542 /89129
30 129,3 128 542 /89131
35 129,3 128 542 /89133
40 129,3 128 542 /89134

MATERIALIEN: Rad aus schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AISI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.
VERPACKUNG: 8 Stticke.
AUF ANFRAGE:

+ Réder: Verschiedene Materialien.

+ Verpackungen: Yom Standard abweichend.

Abzugszahnrad in zwei Halften fiir Z21 .
(fr Ketten der Rehe 815,820, 831) 11 543

De
Dp

Df Dp De

(mm)  (mm)  (mm) otk
25 129,3 128 543 /89135
30 129,3 128 543 /89136
35 129,3 128 543 /89137
40 129,3 128 543 /89138

MATERIALIEN: Rad aus verstarktem schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AISI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Abmessungen der Passfeder: UNI 6604-69 — DIN 6885/1.
VERPACKUNG: 8 Stticke.
AUF ANFRAGE:
» Rader: Verschiedene Materialien.
+ Verpackungen: Vom Standard abweichend.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89136.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89137.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89138.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89134.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Umlenkrader

@@[mp@m@mg
Teil 540 Umlenkzahnrad in zwei Halften fiir 223
(fr Ketten der Reihe 815, 820, 831)

8 &8
Df Dp De
(mm) (mm) (mm) Code
25 141,2 140 540/89105
30 141,2 140 540/89107
35 141,2 140 540/89109
40 141,2 140 540/89110

MATERIALIEN: Rad aus schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AISI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.

VERPACKUNG: 8 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Réder: Verschiedene Materialien.
« Verpackungen: Vom Standard abweichend.

Teil 5411  Abzugszahnrad in zwei Halften fiir 223
(fiir Ketten der Reihe 815, 820, 831)

8|8
Df Dp De
(mm)  (mm)  (mm) ode
25 141,2 140 541/89111
30 141,2 140 541/89112
35 141,2 140 541/89113
40 141,2 140 541/89114

MATERIALIEN: Rad aus verstarktem schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AISI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Abmessungen der Passfeder: UNI 6604-69 — DIN 6885/1.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Réder: Verschiedene Materialien.
» Verpackungen: Vom Standard abweichend.

teCom
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Anwendungsbeispiel



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89105.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89107.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89112.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89114.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Umlenkrader

Anwendungsbeispiel

@@M[@@m}@mi}g

Umlenkzahnrad in zwei Halften fiir Z25 .
(flr Ketten der Reihen 815, 820, 831) Teil 535

52

De
Dp

Df Dp De

(mm)  (mm)  (mm) otk
25 153,2 153 535/88680
30 153,2 153 535/88681
35 153,2 153 535/88682
40 153,2 153 535/88683

MATERIALIEN: Rad aus schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AlSI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.
VERPACKUNG: 8 Stticke.
AUF ANFRAGE:

+ Réder: Verschiedene Materialien.

+ Verpackungen: Yom Standard abweichend.

Abzugszahnrad in zwei Hélften fir 225 1 5§23
(fiir Ketten der Reihen 815, 820, 831)

De
Dp

Df Dp De

(mm)  (mm)  (mm) otk
25 153,2 153 523 /87357
30 153,2 153 523 /87358
35 153,2 153 523 /87359
40 153,2 153 523 /87360

MATERIALIEN: Rad aus verstarktem schwarzem Polyamid; Schrauben aus Edelstahl AISI 304; Muttern aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Abmessungen der Passfeder: UNI 6604-69 — DIN 6885/1.
VERPACKUNG: 8 Stticke.
AUF ANFRAGE:
» Rader: Verschiedene Materialien.
+ Packungsgréfen: Vom Standard abweichend.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87357.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87358.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87359.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87360.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88680.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88681.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88682.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88683.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Umlenkrader

@@Wﬂ[@@m@m@

1 458 Umlenkrad fur 232
Teil (fiir Ketten Serie 879 BO, 879 TAB BO, 880 BO, 880 TAB BO)

—l——lﬂﬂ:ﬂll'\ &

16

—

10

Code

458 / 85435
MATERIALIEN: Rad und Deckel aus PA verstarkt, schwarz; Buchse aus Messing; Feststellring und
Blechschrauben aus Edelstahl AISI 304; Lager Typ 16005 25x47x8 aus Chromstahl.
BESCHREIBUNG: Zur Benutzung mit den Ketten Teil 710, 711,713.
VERPACKUNG: 2 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
o Rader: in verschiedenen Materialien.
« Verpackung: nicht standardmaBig.

teCom
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212.5

190

03]
o

2 25

Anwendungsbeispiel



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0458_85435.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Umlenkrader

2 50

Anwendungsbeispiel

@@M[@@m@mg

Antriebsrad fir 232 | 459

(flr Ketten Serie 879 BO, 879 TAB BO, 880 BO, 880 TAB BO) Tei

Code
459 /85436

MATERIALIEN: Rad und Deckel aus PA verstarkt, schwarz; Buchse aus Messing; Blech-
schrauben aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Benutzung mit den Ketten Teil 710,711, 713.
VERPACKUNG: 2 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

Réder: in verschiedenen Materialien.
Verpackung: nicht standardmafig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0459_85436.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Walzenkopfe

@@[mp@m@mg

Teil 300 Flansch fiir Lagergehause "

0 0 ; Interferenzpassung

Montagebeispiel

Rohrabmessungen Loch fiir Bolzen
@ AuBen  Starke  glnnen D1 D2 H L Df Code Lagertyp
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
60 1,5 57,3 60 57,3 3 18 20 300/84814 6004/2RS
60 1,5 57.3 60 57,3 3 18 20 300/82682  Ohne Lager geliefert
50 1,5 47 50 47,3 3 18 20 300/86727 6004/2RS
50 1,5 47 50 47,3 3 18 20 300/86728  Ohne Lager geliefert

MATERIALIEN: Flansch aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Filir die Anbringung an der Rohrenden D=60,3 Stérke 1,5 mm fiir die Konstruktion von Férderrollenbahnen oder Rolle fiir Kettenrticklauf.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
o Flansche: Geliefert mit montierten Lagern
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Teil 317  Walzenkopf fiir Rollenbahnen
(mit Schutzschirm)

%“ ! a5 8
Presssitz ‘ J
L H
Rohrabmessungen Loch fur Bolzen

@ AuBen  Stirke  g@lnnen DI D2 H L Df Code Lagertyp
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

25 1,5 22 25 22 3 20 8 317 /82911 688/8-2RS

25 1,5 22 25 22 3 20 8 317 /82912 Ohne Lager geliefert

MATERIALIEN: Walzeinheit mit Innenseite und externe Buchse aus Polyamid, schwarz; Lager aus Chromstahl.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Rohrenden fiir die Konstruktion von Forderrollenbahnen.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

«  Walzenkopfen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmafig.

Teil 263 Walzenkopf fiir Rollenbahnen Montagebeispiel
(fir Losrolle)

< iE
a ' ?5[ a
Presssitz
; H
Ly
Rohrabmessungen Loch fur Bolzen Empfohlene
@ AuBen Starke @ Innen D1 D2 H L Df Code Lagertyp Hochstlast
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) i
50 1,5 47 50 47 11 30 12 263/82032  6202-2RS
50 1,5 47 50 47 11 30 14 263/82256  6202-2RS
60 1,5 57 60 57 15 53 12 263/85071  6202-2RS
60 1,5 57 60 57 15 53 14 263/85068  6202-2RS 200
60 2 56 60 56 15 53 12 263/85072  6202-2RS
60 2 56 60 56 15 53 14 263/85069  6202-2RS
60 2,75 54,5 60 545 15 53 12 263/85073  6202-2RS
60 2,75 54,5 60 54,5 15 53 14 263/85070  6202-2RS

MATERIALIEN: Innenkern aus Polyamid, grau; externe Buchse aus Polyamid, schwarz; Lager aus Chromstahl.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Rohrenden fiir die Konstruktion von Forderrollenbahnen.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
«  Walzenkopfen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafSig.

teCom

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0317_82911.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0317_82912.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_84814.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_82682.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_86727.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_86728.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_82032.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_82256.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85068.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85072.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85070.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Walzenkopfe

Rollenkette DIN 8187 tipo 08-B1

Montagebeispiel

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Walzenkopf fgr Rollgnbahnen Teil 264
(fir angetriebene Rolle)

N
%%
D1
02
Df
42.5
61.5

7 Presssitz
L14.5)
H
L
Rohrabmessungen Lgélfg#r AngetTry\:bener Gekunge\ter Empfohlene
gAuBen Stirke wolnen D1 D2 H L Df Lagertyp H“gj;'a“
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Code Code
50 15 47 50 47 32 83 12 264/82033  264/82217  6002-2RS
50 1,5 47 50 47 32 83 14 264/82215 264/82218  6002-2RS
60 1,5 57 60 5 39 8 12 264/85074  264/84244  6002-2RS
60 1,5 57 60 57 39 8 14 264/85075 264/84245  6002-2RS 200
60 2 56 60 56 39 83 12 264/85076  264/84246  6002-2RS
60 2 56 60 56 39 83 14 264/85077  264/84247  6002-2RS
60 2,75 54,5 60 545 39 83 12 264/85078  264/84251  6002-2RS
60 2,75 54,5 60 545 39 8 14 264/85079  264/84253  6002-2RS

MATERIALIEN: Innenkern aus Polyamid grau; externe Buchse aus Polyamid, schwarz; Lager aus Chromstahl.
BESCHREIBUNG: Anbringung an den Rohrenden fiir die Konstruktion von Forderrollenbahnen. Zahnrad Z14 fir
Rollenkette DIN 8187 Typ 08-B1.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

« Walzenkopfen: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardma@ig.

) Zahnraq 214 Teil 265
(fir Walzenkopf Teil 264)

22 Teil 264

Code
265 /82034

MATERIALIEN: Zahnrad aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Anbringung an die Walzenkopf Teil 264 zur Realisierung des rollenweisen Rolle um Rolle mittels
eines Doppelzahnrads. Diese Zugvorrichtung erméglicht ein groBeres Drehmoment im Vergleich zum Tangentialan-
trieb mit nur einem Réderpaar.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

+ Zahnrdder: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.

+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82033.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82217.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82215.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82218.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85074.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84244.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85075.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85076.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84246.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85077.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85078.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84251.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85079.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84253.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0265_82034.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gewindezapfen

@@[ﬁrﬂ onents . .
P Gewindezapfen, spreizbar
Teil 336 (fir Forderbandflanke) Anwendungsbeispiel

i

D2 D2 | ﬂ % % % % E I
Interferenzpassung D (1
L 8 £
Buchse Mutter
O 4
I I
D1 D1
Rohrabmessungen Mit Buchse

AuBen  Starke  Innen Gewinde D1 D2 H L M N Code @ %

(mm) (mm) (mm) D (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

20x20 1,5 17x17 M8  20x20 17x17 5 28 13 18 336/83138

Rohrabmessungen Mit Mutter

AuBen  Starke  Innen  Gewinde D1 D2 H L M N Code

(mm) (mm) (mm) D (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)

20x20 1,5 17x17 M8  20x20 17x17 5 28 13 18 336 /84563
MATERIALIEN: aus PA verstdrkt (schwarz); Gewindeeinsatz oder Mutter aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Schon montiert. Zur Verbindung der Rohre an der Seiten des Férderbandes.
VERPACKUNG: 48 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

«  Gewindezapfen: fiir Rohre mit verschidener Starke.

« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Teil 335 Gewindezapfen, spreizbar Anwendungsbeispiel

(fur Forderbandflanke)

i
0

janin}
jonnsf

Interferenzpassung

=
H
Rohrabmessungen
AuBen  Stirke  Innen Gewinde D1 D2 H L M N Code
(mm)  (mm)  (mm) D (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)
20x50 2 16x46 M8 20x50 16x46 5 28 13 18 335/83128

MATERIALIEN: aus PA verstdrkt (schwarz); Gewindeeinsatz aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Schon montiert. Zur Verbindung der Rohre an der Seiten des Férderbandes.
VERPACKUNG: 48 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+  Gewindezapfen: Fir Rohre mit verschidener Starke.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0336_83138.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0336_84563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0335_83128.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Gewindezapfen

Anwendungsbeispiel

J J 1
== H
/ (L/ H (L
/ /
0,5 Empfehlung
Anwendungsbeispiel
A R
H =]
J J 1
U U= H
f:i=—t=—iD
/ /
0,5 Empfehlung

Interferenzpassung

/ﬁ@

Gewindezapfen
(fur Vierkantrohre)

@@M[@@m}@mi}g

Teil 414

Typ 1

D2 H L M

Code

(mm)

(mm)  (mm) (mm) (mm)

10,5 13 69 248
10,5 13 69 248

414/ 84868
414 /85096

Typ 2

D2 H L M

Code

(mm)

(mm)  (mm) (mm) (mm)

Rohrabmessungen
AuBen  Starke Innen
(mm) (mm) (mm)
40x40 2 36x36
40x40 2 36x36
Rohrabmessungen
AuBen Starke Innen
(mm) (mm) (mm)
40x40 2 36x36
40x40 2 36x36

10,5 13 69 248
10,5 13 69 248

414 / 84545
414/ 84546

Gewindezapfen: Fir Rohre mit verschidener Starke.

«  Verpackung: Nicht standardma@ig.

MATERIALIEN: Aus Polyamid, glasfaserverstérkt schwarz; Mutter aus Messing.
BESCHREIBUNG: Schon montiert. Zur Verbindung der Rohre an der Seiten des Forderbandes.
VERPACKUNG: 48 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

Interferenzpassung

—4

Gewindezapfen

(fGr Rundrohre)

Teil 283

Rohrabmessungen Typ 1
AuBen Stirke Innen D2 D3 H L M Code
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 1,5 17 8,5 17 65 405 19 283 /82579
33,7 1,5 30,7 8,5 30,7 8 405 13 283 /87815
38 1,5 35 105 35 13 69 248 475 283/87816
42,4 1,5 394 105 394 13 69 248 475 283/87364
433 1,5 453 105 453 13 69 248 475 283/87817
25 1,5 22 105 22 8 405 13 283 /82505
33,7 1,5 30,7 105 307 8 405 13 283/87818
38 1,5 35 105 35 13 69 248 475 283/87819
424 1,5 394 105 394 13 69 248 475 283/87365
433 1.5 453 105 453 13 69 248 475 283/87820
Rohrabmessungen Typ 2
AuBen  Starke  Innen D2 D3 H L M Code
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 1,5 17 8,5 20 65 405 19 283/ 82664
33,7 1,5 30,7 8,5 337 8 405 13 283 /87821
38 1,5 35 105 38 13 69 248 475 283/87822
424 1,5 394 105 424 13 69 248 475 283/87366
43,3 1,5 45,3 105 433 13 69 248 475 283/87823
25 1,5 22 105 25 8 405 13 283 / 84865
33,7 1,5 30,7 105 337 8 405 13 283/87824
38 1,5 35 105 38 13 69 248 475 283/87825
42,4 1,5 394 105 424 13 69 248 475 283/87367
433 1.5 453 105 483 13 69 248 475 283/87826

«  Gewindezapfen: Fir Rohre mit verschidener Stérke.

«  Verpackungen: Nicht standardmaBig.

MATERIALIEN: Diibel aus Polyamid, glasfaserverstarkt; Mutter aus Edelstahl AlSI 304 (Codes mit einem Aufenrohr von 20 und 25 mm)
oder aus Messing (Codes mit einem Auenrohr von 33,7 - 38 - 42,4 - 48,3 mm).
BESCHREIBUNG: Schon montiert. Zur Verbindung der Rohre an der Seiten des Férderbandes.
VERPACKUNG: 48 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_84545.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_84546.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_84868.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_85096.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_82579.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87815.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87816.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87364.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87817.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_82505.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87818.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87819.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87365.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87820.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_82664.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87821.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87822.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87366.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87823.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_84865.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87824.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87825.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87367.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87826.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Scharnier
@@mﬂ[@@m@mg 5F°
: Scharnier —
Teil 233 C§

A B C D E F

(mm) (o) (mm) () (mm) (o) °%

34 50 55 105 35 34 233/80970
31 50 55 9 5 30 233/80772
40 70 65 105 6 30 233/80773
46 70 65 105 6 30 233/80774
46 70 85 135 5 30 233/80775

MATERIALIEN: Scharnier aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Bolzen aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Maximaler Drehwinkel 270°.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Scharniere: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

. 102
Teil 234 Scharnier 725
W
ol & e Y P S
o< et R
© ©
N -
C D E H Typ 1 C D E H Typ 2
(mm) (mm) (mm) (mm) Code (mm) (mm) (mm) (mm) Code

65 105 6 115 234/80776 65 105 6 18 234/87520
85 135 8 115 234/80777 85 135 8 18 234/87521

MATERIALIEN: Scharnier aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Bolzen aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Maximaler Drehwinkel 270°.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Scharniere: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Teil 527 Scharnier 102

72.5

80
49.5

C D E
(mm)  (mm) (mm)
65 10,5 6 527 /87522
85 13,5 8 527 /87523

MATERIALIEN: Scharnier aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Bolzen aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Maximaler Drehwinkel 270°.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Scharniere: Aus Polypropylen, glasfaserverstarkt; in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80772.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80773.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80774.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80775.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_80776.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_80777.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_87520.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_87521.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0527_87522.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0527_87523.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Klemmringe

Anwendungsbeispiel

Kettenumlaufrollen

Schienenklemmen

@@[ﬁmp@[ﬁ]@mﬁg
Klemmringe 1, 288

s
Mit Federkeilaufnahme Mit Passfeder Ohne Passfeder
Df A S M B T Conle
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 40 14 M4 6 22,8 288 /82555
25 50 14 M5 8 28,3 288 /82556
30 50 14 M5 8 33,3 288 /82557
35 65 14 M5 10 38,3 288 /82558
40 65 14 M5 12 43,3 288 /82559
Ohne Federkeilaufnahme
Df A S M
(mm) (mm) (mm) (mm) Code
12 35 13 M4 288 /82560
14 35 13 M4 288 /82561 MATERIALIEN: Ringe aus Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz; Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
15 35 13 M4 288 /83649 BESCHREIBUNG: Bei der Lieferung schon montiert. Anbringung auf den Wellen zur Axi-
16 35 13 M4 288 /82562 alblockierung der Rader und in den Schienenhalterungs-Bolzen zur Positionseinstellung
18 40 14 M4 288 /82563 bei Formatwechsel. Abmessungen der Passfeder: UNI 6604-69 — DIN 6885/1.
20 40 14 M4 288 /82564 VERPACKUNG: 96 Stlicke.
25 50 14 M5 288/ 82565 AUF ANFRAGE:
30 50 14 M5 288 /82566 « Ringe: Mit Spezialbohrungen; in verschiedenen Farben.
35 65 14 M5 288 /82567 » Verpackungen: Nicht standardmaBig.
40 65 14 M5 288 /82568
. . Klemmring 1. 376
(mit quadratischem Loch 40x40mm - 60x60mm)
Anwendungsbeispiel S
M
M Df A R 2 { } } }@ }
Code
(mm) (mm) (mm) (mm) 10
M6 40 72 44 376 /83895
M6 60 92 58 376 /85067

MATERIALIEN: Klemmring aus PA verstarkt, schwarz; Muttern und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Dies Klemmring wird fir die axiale Blockierung der Rader auf der Welle angewendet.
VERPACKUNG: 96 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmaBig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82555.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82556.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82557.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82558.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82559.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82560.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82561.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_83649.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82562.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82564.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82565.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82566.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82568.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0376_83895.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0376_85067.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Transfermoduin

@@M[é)@m@ﬂﬂﬂ§
Teil 257 Transfermodul mit Messerkante
€l (L=115mm mit 5 Reihen Rollen) 20
17.5 80 17.5 17.5 80 17.5 Max 5.5 15
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115
115
Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen
Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen
Code Code Code
257 /85004 257 / 85802 257 / 82005

MATERIALIEN: Modulgehduse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AlSI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu Uberfuhren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerduscharm; auBerordentlich leicht zu desinfizieren.
Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fiir die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
+  Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
+ \Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Teil 417 Transfermodul mit Messerkante
(L=115mm mit 4 Reihen Rollen)
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Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen

Mit Rollen Mit Buchsen
Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen
Code Code Code
417 /85031 417 / 85803 417 / 84576

MATERIALIEN: Modulgehduse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AlSI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu berfuhren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerduscharm; auBerordentlich leicht zu desinfizieren.
Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fir die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
+  Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
+  Verpackungen: Nicht standardmaRig.

ﬁ deal fiir die Anwendungen, die das hdchste FlieBverhalten anfordern. g Ideal fiir die Anwendungen, die in Kontakt mit Wasser kommen.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0257_85004_85802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0257_85004_85802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0257_82005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0417_85031_85803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0417_85031_85803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0417_84576.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Transfermoduin
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Transfermodul mit Messerkante

(L=115mm mit 3 Reihen Rollen)  Teil 258
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Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
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Mit Lagern Mit Buchsen

Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen

Code Code Code
258 /85003 258 / 85804 258 /82004

MATERIALIEN: Modulgehduse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AlSI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu Uberfiihren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerduscharm; auBerordentlich leicht zu desinfizieren.
Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fiir die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.
VERPACKUNG: 8 Sticke.
AUF ANFRAGE:
+ Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardmagig.

Transfermodul mit Messgrkante Teil 259
(L=115mm mit 2 Reihen Rollen)
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Mit Lagern Mit Buchsen

Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen

Code Code Code
259 /85002 259 /85805 259 /82003

MATERIALIEN: Modulgehduse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AlSI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu Uberfiihren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerauscharm; auBerordentlich leicht zu desinfizieren.
Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fiir die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
+ Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardmabig.

a Ideal fiir die Anwendungen, die das hdchste FlieBverhalten anfordern. g Ideal fiir die Anwendungen, die in Kontakt mit Wasser kommen.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0258_85003_85804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0258_85003_85804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0258_82004.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0259_85002_85805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0259_85002_85805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0259_82003.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Transfermoduin

@@)m[@@[ﬁ]@mﬁ}@ Transfermodul ohne Messerkante
(L=115mm mit 3 Reihen Rollen)
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Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen

Mit Lagern Mit Buchsen
Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen
Code Code Code
430 /85080 430/ 85806 430/85084

MATERIALIEN: Modulgehduse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AISI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu berfiihren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerduscharm; auBerordentlich leicht zu
desinfizieren. Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fir die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.

VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
o Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Teil 431 Transfermodul ohne Messerkante
(L=115mm mit 2 Reihen Rollen)
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Mit Lagern Mit Buchsen
Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen
Code Code Code
431 /85081 431 /85807 431 /85085

MATERIALIEN: Modulgehduse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AISI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu Uberfuhren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerduscharm; auBerordentlich leicht zu desinfizieren.

Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fir die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.

VERPACKUNG: 8 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
»  Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
«+ Verpackungen: Nicht standardméfig.

a deal fiir die Anwendungen, die das hdchste FlieBverhalten anfordern. g Ideal fiir die Anwendungen, die in Kontakt mit Wasser kommen.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0430_85080_85806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0430_85080_85806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0430_85084.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0431_85081_85807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0431_85081_85807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0431_85085.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Transfermoduin

Transfermodul mit Messerkante @@m[@@[m@[ﬁlﬂ’g
(L=85mm mit 5 Reihen Rollen)
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Mit Lagern Mit Buchsen

Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen

Code Code Code
260 / 85007 260 / 85808 260/ 82002

MATERIALIEN: Modulgehéuse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AlSI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu Uberfiihren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerauscharm; auBerordentlich leicht zu desinfizieren.
Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fiir die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
+ Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Transfermodul mit Messgrkante Teil 416
(L=85mm mit 4 Reihen Rollen)
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Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen
Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen
Code Code Code
416 /85032 416 / 85809 416 / 84575

MATERIALIEN: Modulgehduse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AISI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu Uberfiihren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerauscharm; auBerordentlich leicht zu desinfizieren.
Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fiir die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+ Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardmaBig.

a Ideal fiir die Anwendungen, die das hdchste FlieBverhalten anfordern. g Ideal fiir die Anwendungen, die in Kontakt mit Wasser kommen.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0260_85007_85808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0260_85007_85808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0260_82002.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0416_85032_85809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0416_85032_85809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0416_84575.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Transfermoduin
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Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen

Mit Lagern Mit Buchsen
Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen
Code Code Code
261 /85006 261/85810 261/82001

MATERIALIEN: Modulgehduse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AlSI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu berfihren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerduscharm; auBerordentlich leicht zu desinfizieren.
Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fir die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.
VERPACKUNG: 8 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
+  Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
«+ Verpackungen: Nicht standardméfig.

Teil 262  Transfermodul mit Messerkante
(L=85mm mit 2 Reihen Rollen)
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Mit Lagern Mit Buchsen
Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen
Code Code Code
262 / 85005 262 /85811 262 /82000

MATERIALIEN: Modulgehduse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AISI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu Gberfihren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerduscharm; auBerordentlich leicht zu desinfizieren.
Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fur die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.
VERPACKUNG: 8 Stticke.

AUF ANFRAGE:
+  Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardméfig.

a deal fiir die Anwendungen, die das hdchste FlieBverhalten anfordern. g Ideal fiir die Anwendungen, die in Kontakt mit Wasser kommen.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0261_85006_85810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0261_85006_85810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0261_82001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0262_85005_85811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0262_85005_85811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0262_82000.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Transfermoduin
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Transfermodul ohne Messerkante @@mp@m@m -

(L=85mm mit 3 Reihen Rollen) Teil 432
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Rollen aus Polyethylen

Mit Lagern Mit Buchsen
Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen
Code Code Code
432 /85082 432 /85812 432 / 85086

MATERIALIEN: Modulgehduse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AlSI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu Uberfiihren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerduscharm; auBerordentlich leicht zu desinfizieren.

Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fiir die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.

VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+  Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Transfermodul ohne Messgrkante Teil 433
(L=85mm mit 2 Reihen Rollen)
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Mit Lagern Mit Buchsen
Rollen aus Edelstahl AISI 304 Rollen aus Polyethylen
Mit Lagern Mit Buchsen
Code Code Code
433 /85083 433/85813 433 /85087

MATERIALIEN: Modulgehduse aus Acetalharz (grau); Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AlSI 304; Lager aus Chromstahl, selbstschmierende Buchse aus Polya-
mid, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Anwendung am Ende des Forderbandes, um das Produkt zu Gberfihren. Niedriger Reibungskoeffizient; gerauscharm; auBerordentlich leicht zu desinfizieren.

Der Modul mit Rollen aus Edelstahl hat Lager aus Chromstahl oder selbstschmierende Buchse aus Polyamid fiir die Anwendungen bei Bertihrung mit Wasser.

VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+  Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.
+ Verpackungen: Nicht standardmagig.

a Ideal fiir die Anwendungen, die das hdchste FlieBverhalten anfordern. g Ideal fiir die Anwendungen, die in Kontakt mit Wasser kommen.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0432_85082_85812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0432_85082_85812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0432_85086.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0433_85083.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0433_85087_85813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0433_85087_85813.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor
@@mm@m}ﬂg

Lateral Fiihrungsschiene mit kugelférmigen Rollen
Teil 306  (Einzeltyp, Rollenteilung: 12mm)

Anwendungsbeispiel

3000 [ ‘ ﬂ.l Bolzen
Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
306 /82809 306 /84548

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetalharz
(wei) oder aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.
Min kurvenradius: 250 mm.
VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt.).
AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Teil 307 Lateral Fiihrungsschiene mit kugelférmigen Rollen
(Doppeltyp, Rollenteilung: 12mm)

Anwendungsbeispiel

36

I Bolzen
3000 24

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
307 /82810 307 / 84549

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetal-
harz (weil) oder aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.
Min kurvenradius: 500 mm.
VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt.).
AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

g Ideal fiir die Anwendungen, die die hdchste Starke anfordern.

teCom

Technoiogy Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0306_82809_84548.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0306_82809_84548.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0307_82810_84549.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0307_82810_84549.zip

Komponenten fiir Forderbédnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

@@mp@m@mﬁg

Zentrale Fiihrungsschiene mit kugelférmigen Rollen
(Einzeltyp, Rollenteilung: 12mm)  Teil 308

o4 Bolzen
2
26

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
308 /82811 308 / 84550

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetal-
harz (weil3) oder aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.
Min kurvenradius: 500 mm.

VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt).
AUF ANFRAGE:
+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Zentrale Fiihrungsschiene mit kugelformigen Rollen ;i 319
(Doppeltyp, Rollenteilung: 12mm)

¥
46.5
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46.5

3000 ] 30 Bolzen

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AISI 304
Code Code
319/82916 319/ 84551

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetal-
harz (weil3) oder aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.
Min kurvenradius: 750 mm.
VERPACKUNG: 2 Stlicke (6 Mt).
AUF ANFRAGE:
+ Verpackungen: Nicht standardméBig.

g Ideal fir die Anwendungen, die die hdchste Stérke anfordern.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0308_82811_84550.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0308_82811_84550.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0319_82916_84551.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0319_82916_84551.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

@@mm@m}ﬂg Lateral Fiihrungsschiene mit kugelférmigen Rollen

Teil 468 (Einzeltyp, Rollenteilung: 9,3mm)
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475

11
L 3000

Code
468 / 85585
MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium, Rollen aus Polyethylen (grau), Bolzen aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Die reduzierte Rollenteilung garantiert das gute FlieBverhalten des Produkts. In
Stangen von 3 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 250 mm.
VERPACKUNG: 2 Stticke (6 Mt).

AUF ANFRAGE:
Rollen: in verschiedenen Farben

Teil 474 \Lateral Filhrungsschiene mit kugelférmigen Rollen
(Doppeltyp, Rollenteilung: 9,3mm)

11
3000 22

Code
474 /85978
MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium, Rollen aus Polyethylen (grau), Bolzen aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Die reduzierte Rollenteilung garantiert das gute Fliefverhalten des Produkts. In
Stangen von 3 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 500 mm.
VERPACKUNG: 2 Stticke (6 Mt).

AUF ANFRAGE:
Rollen: in verschiedenen Farben

ﬁ Ideal fiir die Anwendungen, die das hochste FlieBverhalten anfordern.

teCom

Technoiogy Components

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0468_85585.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0474_85978.zip

Komponenten fiir Forderbédnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

@@mp@m@mﬁg

Zentrale Fithrungsschiene mit kugelférmigen Rollen
(Einzeltyp, Rollenteilung: 9,3mm) Teil 475

=

210.3 8.5
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11

475 /85979

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium, Rollen aus Polyethylen (grau), Bolzen aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Die reduzierte Rollenteilung garantiert das gute FlieBverhalten des Produkts. In
Stangen von 3 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 500 mm.
VERPACKUNG: 2 Stticke (6 Mt).
AUF ANFRAGE:

Rollen: in verschiedenen Farben

Zentrale Fiihrungsschiene mit kugelformigen Rollen  +.;i 476
(Doppeltyp, Rollenteilung: 9,3mm)

=

476 / 85980

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium, Rollen aus Polyethylen (grau), Bolzen aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Die reduzierte Rollenteilung garantiert das gute FlieBverhalten des Produkts. In
Stangen von 3 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 750 mm.

VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt.).

AUF ANFRAGE:
Rollen: in verschiedenen Farben

ﬂ Ideal fir die Anwendungen, die das hochste FlieBverhalten anfordern.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0475_85979.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0476_85980.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Lateral Filhrungsschiene mit zylinderformigen Rollen
Teil 325 (Einzeltyp, Rollenteilung: 12mm)

=

@@mm@nﬂﬂg

Anwendungsbeispiel

12 25

Fil.zs 6.5 14
] T

475

135
85
36

H Bolzen
3000 24 |

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
325/83003 325/ 84552

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetal-
harz (weil) oder aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.
Min kurvenradius: 250 mm.
VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt.).
AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardmaRig.

Teil 326 Lateral Filhrungsschiene mit zylinderférmigen Rollen
(Doppeltyp, Rollenteilung: 12mm)

Anwendungsbeispiel

36

36

93
13.5
85
e
815

I
3000 24

Bolzen

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AISI 304
Code Code
326 /83004 326 /84553
MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetal-
harz (weil3) oder aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.
Min kurvenradius: 500 mm.
VERPACKUNG: 2 Stlicke (6 Mt).
AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardmégig.

g Ideal fiir die Anwendungen, die die hdchste Starke anfordern.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0325_83003_84552.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0325_83003_84552.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0326_83004_84553.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0326_83004_84553.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

@@m[@@)m}@mﬁg

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Zentrale Filhrungsschiene mit zylinderférmigen Rollen
(Einzeltyp, Rollenteilung: 12mm)

Teil 327

o (6
o o

211.25

6.5

_‘_ﬂ )

-

57
475
36

Bolzen

I i
3000 LJ—LZG _ll1a

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304

Code Code

327 /83005 327/ 84555

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetal-
harz (weil) oder aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.
Min kurvenradius: 500 mm.
VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt).
AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Zentrale Filhrungsschiene mit zylinderférmigen Rollen
(Doppeltyp, Rollenteilung: 12mm)

Teil 328

' CZERHY
29

3000 Bolzen

Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
328 /83006 328 / 84556

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetal-
harz (weil3) oder aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.
Min kurvenradius: 750 mm.

VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt).

AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Bolzen aus Acetalharz

g Ideal fir die Anwendungen, die die hdchste Stérke anfordern.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0327_83005_84555.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0327_83005_84555.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0328_83006_84556.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0328_83006_84556.zip

@@mm@[mﬂg

Komponenten fiir Forderbdnder

Lateral Fiihrungsschiene mit gummierten zylinderformigen Rollen
Teil 467 (Einzeltyp, Rollenteilung: 9,3mm)

o

1T
3000 72
Code
467 / 85584

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium, Rollen aus Polyethylen und Gummi (grau), Bolzen aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Die Gummi garantiert einen geringeren Gerduschmacher des Produkts. In Stangen von
3 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 250 mm.

VERPACKUNG: 2 Stlicke (6 Mt).

AUF ANFRAGE:
o Rollen: in verschiedenen Farben.

Teil 477 \ateral Fiihrungsschiene mit gummierten zylinderférmigen Rollen
(Doppeltyp, Rollenteilung: 9,3mm)

36

93
135
85

36

3000 22

Code
477 /85981
MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium, Rollen aus Polyethylen und Gummi (grau), Bolzen aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Die Gummi garantiert einen geringeren Gerduschmacher des Produkts. In Stangen von
3 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 500 mm.
VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt.).

AUF ANFRAGE:
o Rollen: in verschiedenen Farben.

m Ideal fir die Anwendungen, die einen geringeren Gerduschmacher anfordern.

teCom

Technoiogy Components

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0467_85584.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0477_85981.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

@@mp@nﬁ@nﬁi}g

Zentrale Filhrungsschiene mit gummierten zylinderformigen Rollen
(Einzeltyp, Rollenteilung: 9,3mm) Teil 478

o

13.5
28.5 8.5
T ML
[ F T
L
B 1
';,, ™
1T
o2]
3000 26 ALLT
Code
478 / 85982

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium, Rollen aus Polyethylen und Gummi (grau), Bolzen aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Die Gummi garantiert einen geringeren Gerduschmacher des Produkts. In Stangen von
3 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 500 mm.

VERPACKUNG: 2 Stlicke (6 Mt.).

AUF ANFRAGE:
Rollen: in verschiedenen Farben.

Zentrale Filhrungsschiene mit gummierten zylinderférmigen Rollen ;) 479
(Doppeltyp, Rollenteilung: 9,3mm)

Code

479 /85983

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium, Rollen aus Polyethylen und Gummi (grau), Bolzen aus Edelstahl ASI 304.
BESCHREIBUNG: Die Gummi garantiert einen geringeren Gerduschmacher des Produkts. In Stangen von
3 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 750mm.

VERPACKUNG: 2 Stlicke (6 Mt.)

AUF ANFRAGE:
+ Rollen: in verschiedenen Farben.

m Ideal fiir die Anwendungen, die einen geringeren Gerduschmacher anfordern.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0478_85982.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0479_85983.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

@@mm@m}ﬂg . ]
Lateral Fiihrungsschiene mit runden Rollen

Teil 385 (Einzeltyp, Rollenteilung: 12mm)

I Bolzen

1
3000 24

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
355/83473 355 /84557

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetalharz
(wei) oder aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.

Mindestkrimmung: 250 mm.

VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt.).

AUF ANFRAGE:
« Lateralfiihrungsschiene mit Rollen: In verschiedenen Farben.

Teil 356 Lateral Fiihrungsschiene mit runden Rollen
(Doppeltyp, Rollenteilung: 12mm)

|
3000

Bolzen

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
356 /83474 356 / 84558

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetal-
harz (weil) oder aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.

Mindestkrimmung: 500 mm.

VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt.).

AUF ANFRAGE:
« Doppelte Lateralfiihrungsschiene mit Rollen: In verschiedenen Farben.

g Ideal fiir die Anwendungen, die die hdchste Starke anfordern.

teCom
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Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0355_83473_84557.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0355_83473_84557.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0356_83474_84558.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0356_83474_84558.zip

Komponenten fiir Forderbédnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

] ) @@mp@n@mﬁg
Zentrale Fiihrungsschiene mit runden Rollen

(Einzeltyp, Rollenteilung: 12mm)  Teil 357

1 t Bolzen
. 3000 | ﬂuﬁz‘e 25
Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
357 /83475 357 / 84559

MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetal-
harz (weil3) oder aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.
Mindestkrimmung: 500 mm.

VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt).
AUF ANFRAGE:
« Zentralfiihrungsschiene mit Rollen: In verschiedenen Farben.

Zentrale Fithrungsschiene mit runden Rollen |, 358
(Doppeltyp, Rollenteilung: 12mm)

3000

Bolzen

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AISI 304
Code Code
358 /83476 358 /84560
MATERIALIEN: Metallprofil aus Eloxalaluminium; Rollen aus Polyethylen (grau); Bolzen aus Acetalharz
(weil) oder aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert.
Mindestkrimmung: 750 mm.
VERPACKUNG: 2 Stlicke (6 Mt).
AUF ANFRAGE:
+ Zentralfiihrungsschiene mit Rollen: In verschiedenen Farben.

g Ideal fir die Anwendungen, die die hdchste Stérke anfordern.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0357_83475_84559.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0357_83475_84559.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0358_83476_84560.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0358_83476_84560.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

@@mﬂ[@@m@m@

Lateral Filhrungsschiene

Teil 464 (Einzeltyp)

25
6.5 12

475
135

Teil 482 2990

Teil 320

Code
464 / 85561

MATERIALIEN: Profl aus Eloxalaluminium, Fihrungsschiene aus Edelstahl AlSI 304 mit Peek-Beschichtung.
BESCHREIBUNG: Ideal fiir die Anwendungen mit Bindelmaschinen mit Schrumpffolie.
Die Peek-Beschichtung garantiert das gute FlieBverhalten des Produkts. Ideal mit Hochtem-
peratur. Dicke der Peek-Beschichtung: Min. 40 i, Max 50 . In Stangen von 3 Metern geliefert,
schon montiert.

VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt)

Teil 48 Zentrale Fihrungsschiene
(Doppeltyp)

Anwendungsbeispiel

13.5
N~
[TellTe}
0
<
Teil482 F======1F=====_|
1.2 N
Teil 322 2990
3000
Code
480 / 86696

MATERIALIEN: Profil aus Eloxalaluminium, Fihrungsschiene aus Edelstahl AISI 304 mit Peek-Beschichtung.
BESCHREIBUNG: Ideal fiir die Anwendungen mit Biindelmaschinen mit Schrumpffolie.
Die Peek-Beschichtung garantiert das gute FlieBverhalten des Produkts. Ideal mit Hochtem-
peratur. Dicke der Peek-Beschichtung: Min. 40 i, Max 50 . In Stangen von 3 Metern geliefert,
schon montiert.

VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt)

Ideal fiir die Anwendungen, die das m Ideal fiir die Anwendungen mit Bindelmaschinen w Ideal mit Hochtemperatur.
hochste FlieBverhalten anfordern. mit Schrumpffolie.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0464_85561.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0480_86696.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

@@[ﬁmp@[ﬁ)@mﬁg

Filhrungsschiene

(Metallprofi)  Teil 482

~ ~in
(32} n| w0
™ <
0.6 ||
Code sﬁ | M
482 / 86695 2990

MATERIALIEN: Fihrungsschiene aus Edelstahl AlSI 304 mit Peek-Beschichtung.
BESCHREIBUNG: Ideal fir die Anwendungen mit Biindelmaschinen mit Schrumpffolie. Die Peek-Beschich-
tung garantiert das qute FlieBverhalten des Produkts. Ideal mit Hochtemperatur. Dicke der Peek-Beschichtung:
Min. 40 y, Max 50 . In Stangen von 2990mm geliefert. Schnappmontage an die Profile Teil 320, 321, 322, 323.
VERPACKUNG: 2 Stlicke (5,98 Mt.).

Verbir!dupgselement Teil 466
(fir Teile 464 und 480)

E

35.4 o

Code
466 / 85563

MATERIALIEN: Verbindungselement aus Polyamid + selbstschmierendem Additiv (grau).
BESCHREIBUNG: Zur Benutzung als Verbindung der Fiihrungsschienen Teil 464 und
480. Das selbstschmierende Additiv garantiert das gute FlieBverhalten des Produkts.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: nicht standardmapig.

I-\“bsc'hlussdeckel Teil 465
(fiir Teile 464 und 480)

35.4 0

Code
465 / 85562
MATERIALIEN: Deckel aus Polyamid + selbstschmierendem Additiv (grau).

BESCHREIBUNG: Zur Benutzung als Abschluss der Fiihrungsschienen Teil 464 und 480.
Das selbstschmierende Additiv garantiert das gute FlieBverhalten des Produkts.

VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: nicht standardmapig.

Ideal fiir die Anwendungen, die das m Ideal fiir die Anwendungen mit Biindelmaschinen w Ideal mit Hochtemperatur.
hochste Flieverhalten anfordern. mit Schrumpffolie.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0466_85563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0465_85562.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0482_86695.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

@@Wﬂ[@@m@m@

Metallprofile fiir Fithrungsschienen

Teil 320

475
13.5

Typ Version Code Lange
Lateral Einzeltyp 320 /82917 3 Mt.

MATERIALIEN: Metallprofil aus eloxiertem Aluminium.

BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert. Zur anbringung an Die Fihrungsschienen Teil 306, 325, 355, 467, 468, 464.
VERPACKUNG: 2 Stlicke (6 Mt).

Teil 3271  Metallprofile fiir Fiihrungsschienen o8

4
1) I
gaal |{H
™
Typ Version Code Lange
Lateral Doppeltyp  321/82918 3 Mt. 23.7

MATERIALIEN: Metallprofil aus eloxiertem Aluminium.

BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert. Zur anbringung an Die Fiihrungsschienen Teil 307, 326, 356, 474, 477.
VERPACKUNG: 2 Stlicke (6 Mt.).

Teil 322 Metallprofile fiir Fithrungsschienen

Typ Version Code Lange
Zentral Einzeltyp 322 /82919 3 Mt.

MATERIALIEN: Metallprofil aus eloxiertem Aluminium.

BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert. Zur anbringung an Die Fihrungsschienen Teil 308, 327, 357,475, 478, 480.
VERPACKUNG: 2 Sticke (6 Mt.).

Teil 323  Metallprofile fir Fiihrungsschienen 135

£3
ila

Typ Version Code Lange Ll
Zentral Doppeltyp  323/82920 3 Mt.
MATERIALIEN: Metallprofil aus eloxiertem Aluminium. =

BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert. Zur anbringung an Die Fihrungsschienen Teil 319, 328, 358, 476, 479.
VERPACKUNG: 2 Stlicke (6 Mt).

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0320_82917.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0321_82918.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0322_82919.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0323_82920.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fihrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

@/

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

@@Uﬁﬂ[@@m@mg

Teil 329

Profil fiir Filhrungsschiene

;
7
5
5
11
N .
3 ﬁ
Q &
L) '
5
Code R

329 /83007

MATERIALIEN: Profil aus Weiem natdrlichem Polyethylen.

BESCHREIBUNG: in Stangen von 3 Metern geliefert. Fiir den Gebrauch mit den Metallprofile
fur Fihrungsschienen Teil 320, 321,322, 323.

VERPACKUNG: 6 Stiicke (18 Mt).

AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

Profil 1. 463

Zur Benutzung mit

7 Flachstahl
60x5 / 60x6mm
||
] I
S8 85 = [
L) |
I [
6,1 a
145 L
16.5
MATERIALIEN: Profil aus Polyethylen HD schwarz oder Blau Ral 5005.
Code Farbe L BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert. Zur Benutzung
463 /85552 Schwarz 3 Mt mit den Klemmen Teil 427, 434 und mit den Anschlussklemme Teil 511.
h ' Mindestkurvenradius: 200 mm.
463/87562 Schwarz 6 Mt. VERPACKUNG:
463 /87563 Blau RAL5005 3 Mt. «  Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stiicke);
463 /87564 BlauRAL5005 6 M. +  Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stlicke).
AUF ANFRAGE:
+  Verpackung: nicht standardmaig.
Profil r; 528
Zur Benutzung mit
Flachstahl
7 60x5 / 60x6mm
N | |
I |
K 1 ||
~ o O | O
| ™~ < ©| ™~
L [
i |
N
5 )
14.5
55l
Code Farbe L MATERIALIEN: Profil aus Polyethylen HD schwarz oder Blau Ral 5005.
528 /87565 Schwarz 3 Mt.  BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert. Zur Benutzung mit
528/87566 Schwarz 6 Mt.  den Klemmen Teil 531. Mindestkurvenradius: 200 mm.
528/87567 BlauRAL5005 3 Mt.  VERPACKUNG: , )
528/87568 BlauRALS005 6 Mt. «  Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 M. (2 Stiicke);

+  Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stlicke).

AUF ANFRAGE:
+  Verpackung: nicht standardmapig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0329_83007.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_85552_87563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_87562_87564.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_85552_87563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_87562_87564.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87565_87567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87566_87568.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87565_87567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87566_87568.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

@@Mp@m@mﬂg

. Anschlussklemme
Teil 311 (Fiir Teil 463)

D &

<

9.5 10 131 10

Code
511/87044
MATERIALIEN: Klemme und Schrauben aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung fur den Anschluss der Profile Teil 463.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Vom Standard abweichend.

Teil 318  Verbindungsstiick fiir Fiihrungsschienen mit Rollen

180
[22.5 45 45 45 225
] ( I !
Y Ee—6—6 6
I . i *
e
7o
M—Bu—k -
Stange aus Stange aus
verzinktem Stahl Edelstahl AlSI 304
Code Code
318/82913 318/90415

MATERIALIEN: Verbindungsstange aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304; Stifte
M8x10 aus verzinktem Stahl oder Edelstahl.

BESCHREIBUNG: Zur Benutzung als Verbindung der Fiihrungsschienen Teil 306, 307,
308,319,468,474,475,476,325,326,327,328,467,477,478,479, 355, 356, 357, 358,

464, 480, 320,321,322, 323,381 (Typ 2), 384 (Typ 2).
VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardma@ig.

teCom
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Fihrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

0
4/

Anwendungsbeispiel

Teil 318

Teil 384 (Typ 2)



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0318_82913_90415.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0318_82913_90415.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0511_87044.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

ZurVerwendung mit flacher Scheibe

Teil 384

Teil 437

Anwendungsbeispiel

@@M[@@m}@mi}g

Hammerkopfschraube 1., 437

13
x .
I3V =
S 5
& 20
Schraube aus Schraube aus
verzinktem Stahl Edelstahl AISI 304
Code Code
437 /85235 437 /90419

MATERIALIEN: Schraube aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Verwendung mit den lateralen Fihrungsschienen Teil 306, 307,
308, 319,468, 474,475, 476,325,326,327,328,467,477,478,479, 355,356, 357, 358,
464,480, 320,321,322, 323, 381, 384.

VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Verpackung: nicht standardma@ig.

Profil zum Abschluss von Hohlrdumen T0j| 522

9.7

m
i

Code
522 /87355

MATERIALIEN: Profil zum Abschluss von Hohlrdumen aus weichem PVC in der Farbe Grau.
BESCHREIBUNG: Zu verwenden mit Teil 306, 307, 308, 319, 468, 474, 475, 476, 325, 326,
327,328,467,477,478,479, 355, 356,357, 358, 464, 480, 320, 321,322,323, 381, 384.
Montage unter Druck.
VERPACKUNG: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 20 m
AUF ANFRAGE:

+ PackungsgréBen: Vom Standard abweichend.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0437_85235_90419.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0437_85235_90419.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0522_87355.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

@@Uﬁﬂp@m@m@
Teil 415 Abschlussdeckel

(fur laterale Fiihrungsschiene)
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e
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235
35
M5
Code
415 /84547

MATERIALIEN: Deckel aus PA, glasfaserverstarkt (grau); Mutter und Schraube aus
Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Benutzung als Abschluss der Fihrungsschienen Teil 306,
468, 325,467, 355, 464.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

o Mutter und Schrauben: Schon montiert.

« Verpackung: Nicht standardmaBig.

Teil 481 Abschlussdeckel

(fiir Zentrale Filhrungsschienen, Einzeltyp)

57.4
C
7o) —ﬂ N S
N\ "J Q<o
N
235 3.3
35
0
o
[N
M5
Code
481 /86002

MATERIALIEN: Deckel aus PA, glasfaserverstarkt (grau); Mutter und Schraube aus
Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Benutzung als Abschluss der Fihrungsschienen Teil 308,
475,327,478, 357,480.

VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel
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Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Mutter und Schrauben: Schon montiert.
« Verpackung: Nicht standardmalig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0415_84547.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0481_86002.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel
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Anwendungsbeispiel
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Abschlussstiick
(fiir Lateralflihrungsschiene 2-bahnig)

0 14 95
S -2 7%,3,

Teil 493

AL V8

M5

Code

493 /87014

MATERIALIEN: Abdeckung aus Polyamid + GF Farbe Grau; Mutter und Gewindestift aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Einzusetzen als Abschlussstiick an den Enden der Lateralfiih-
rungsschiene: Teil 307, 474, 326, 477, 356.

VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Zusammenbau von: Muttern, Stiften.
Verpackungen: Vom Standard abweichend.

Abschlussstiick
(fir Zentralfiihrungsschiene 4-bahnig)

Teil 494

Code
494 /87015

MATERIALIEN: Abdeckung aus Polyamid + GF Farbe Grau; Mutter und Gewin-
destift aus Edelstahl AlISI 304.
BESCHREIBUNG: Einzusetzen als Abschlussstiick an den Enden der Lateralfiih-
rungsschiene: Teil 319, 476, 328,479, 358.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

« Zusammenbau von: Muttern, Stiften.

+ Verpackungen: Vom Standard abweichend.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0493_87014.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0494_87015.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

@@Uﬁﬂp@m@m@

Teil 340 Gleitschuh fiir laterale Fiihrungsschiene Anwendungsbeispiel
(Einzeltyp)

. :
4l M|
Code Material
340/ 83357 Polyethylen
340/85826  PA + selbstschmierendem Additiv u

MATERIALIEN: Gleitschuh aus grauem Polyethylen oder aus Polyamid + selbstschmierender Additiv; Schrauben aus Edelstahl AISI304.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung am Ende der lateralen Filhrungsschienen (Teil 306, 468, 325,
467, 355, 464), um die Ankunft der Erzeugnisse zu erleichtern. Die Version mit dem selbstschmie-
renden Additiv garantiert das gute FlieBverhalten des Produkts. Mit Schrauben geliefert.
VERPACKUNG: 8 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

+ Gleitschuhe: In verschiedenen Farben.

+ Verpackungen: Nicht standardma@ig.

Anwendungsbeispiel

Teil 341  Gleitschuh fiir zentrale Fiihrungsschiene
(Einzeltyp) Anwendungsbeispiel

Code Material
341/83359 Polyethylen
341/85828  PA + selbstschmierendem Additiv u

MATERIALIEN: Gleitschuh aus grauem Polyethylen oder aus Polyamid + selbstschmierendem
Additiv; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung am Ende der lateralen Fiihrungsschienen (Teil 308,475,327,
478,357,480), um die Ankunft der Erzeugnisse zu erleichtern. Die Version mit dem selbst-
schmierenden Additiv garantiert das gute FlieBverhalten des Produkts. Mit Schrauben geliefert.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

«  Gleitschuhe: In verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmégig.

Anwendungsbeispiel

a Ideal fiir die Anwendungen, die das hochste Fliepverhalten anfordern.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0340_83357_85826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0340_83357_85826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0341_83359_85828.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0341_83359_85828.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

r

%FW‘TTW‘

i P
) JL
NS aEata | b

Anwendungsbeispiel

@@M[@@m}@mi}g

Gleitschuh fiir laterale Fiihrungsschiene Teil 342
(Doppeltyp)

! }'T-‘Tﬂl }'T- i Hi i \'[,:D'/
E MSE[F£ 6.3 ]‘-Ey
T 2s 1 87
50 85 93
Code Material
342 /83361 Polyethylen

342/85984  PA + selbstschmierendem Additiv ﬂ

MATERIALIEN: Gleitschuh aus grauem Polyethylen oder aus Polyamid + selhstschmierendem Additiv; Schrauben aus Edelstahl AISI 304,
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung am Ende der lateralen Fiihrungsschienen (Teil 307, 474, 326,
477,356), um die Ankunft der Erzeugnisse zu erleichtern. Die Version mit dem selbstschmieren-
den Additiv garantiert das gute Fliefverhalten des Produkts. Mit Schrauben geliefert.
VERPACKUNG: 8 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
o Gleitschuhe: In verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

Gleitschuh fiir zentrale Filhrungsschiene |, 343
(Doppeltyp)

~
N~
g S
B %
25 11 $ 32
50 85

R35 R335

00

Code Material
343 /83363 Polyethylen
343/85985  PA + selbstschmierendem Additiv g

MATERIALIEN: Gleitschuh aus grauem Polyethylen oder aus Polyamid + selbstschmierendem
Additiv; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung am Ende der lateralen Fihrungsschienen (Teil 319, 476, 328,
479, 358), um die Ankunft der Erzeugnisse zu erleichtern. Die Version mit dem selbstschmieren-
den Additiv garantiert das gute Fliefverhalten des Produkts. Mit Schrauben geliefert.
VERPACKUNG: 8 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

« Gleitschuhe: In verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmalig.

a Ideal fiir die Anwendungen, die das hochste FlieBverhalten anfordern.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0342_83361_85984.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0342_83361_85984.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0343_83363_85985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0343_83363_85985.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

@@mm@[mﬂg

Teil 345  Lateral Filhrungsschiene mit kugelférmigen Rollen
(Module von 375mm)

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlISI 304
Code Code
345 /83380 345 /86717

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz
schwarz oder aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: In Modulen von 375 mm fir Platte 40x8mm geliefert.
Mindestkurvenradius: Auenradius = 500 mm; Innenradius = 350 mm.
VERPACKUNG: 12 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
Modul und Rollen: In verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

Teil 423  Doppelte laterale Fiihrungsschiene mit Kugelférmigen Rollen
(Module von 375mm)

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
423 /84818 423 /85272

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz
schwarz oder aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: 1 Modul = 375 mm, fUr Platte 40x8 mm.
Mindestkurvenradius: AuBenradius = 500mm; Innenradius: 350mm.
VERPACKUNG: 12 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
Modul und Rollen: In verschidenen Farben.
« Verpackung: Nicht standardméaRig.

teCom
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Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0345_83380_86717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0345_83380_86717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0423_84818_85272.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0423_84818_85272.zip

Komponenten fiir Forderbédnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Lateral Filhrungsschiene mit Zylinderformigen Rollen 1., 339
(Module von 375mm)

@@mp@m@mﬁg

|

375

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AISI 304
Code Code
339/83319 339/86718
MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz
schwarz oder aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: In Modulen von 375 mm fir Platte 40x8mm geliefert.
Mindestkurvenradius: AuBenradius = 500 mm:; Innenradius = 350 mm.
VERPACKUNG: 12 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
o Modul und Rollen: In verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

Doppelte laterale Filhrungsschiene mit Zylinderformigen Rollen ;) 422
(Module von 375mm)

Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code

Bolzen aus Acetalharz

422 /84817 422 /85273

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz
schwarz oder aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: 1 Modul = 375 mm, flr Platte 40x8 mm.
Mindestkurvenradius: AuBenradius = 500mm; Innenradius: 350mm.
VERPACKUNG: 12 Stlcke.
AUF ANFRAGE:

« Modul und Rollen: In verschidenen Farben.

« Verpackung: Nicht standardma@ig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0339_83319_86718.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0339_83319_86718.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0422_84817_85273.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0422_84817_85273.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor
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Teil 344 Lateral Fiihrungsschiene mit runden Rollen

(Module von 375mm) oo
Anwendungsbeispiel

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
344 /83372 344 /86719

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz schwarz oder aus Edelstahl AlSI 304.

BESCHREIBUNG: In Modulen von 375 mm fiir Platte 40x8mm geliefert.
Mindestkurvenradius: AuBenradius = 500 mm; Innenradius = 350 mm.
VERPACKUNG: 12 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

»  Modul und Rollen: In verschiedenen Farben.

«  Verpackung: Nicht standardméafig.

Teil 421 Doppelte laterale Fiihrungsschiene mit runden Rollen
(Module von 375mm)

Anwendungsbeispiel

Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
421/84816 421 /85274

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz schwarz oder aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: 1 Modul = 375 mm, fur Platte 40x8 mm.
Mindestkurvenradius: AuBenradius = 500mm:; Innenradius: 350mm.
VERPACKUNG: 12 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
«  Modul und Rollen: In verschidenen Farben.
» Verpackung: Nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0344_83372_86719.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0344_83372_86719.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0421_84816_85274.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0421_84816_85274.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor
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Trennmodul mit kugelférmigen Rollen Teil 448

(fur Teil 451)
Anwendungsbeispiel 100 326
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Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
448 / 85374 448 / 85459

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz schwarz oder aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: montiert geliefert (1 Modul + 1 Schuh); fiir Platte 40x8 mm.
VERPACKUNG: 2 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
«  Modul und Rollen : in verschiedenen Farben.
«  Verpackung: nicht standardmaRig.

A d beispiel . . ..
nwendungsbeispie Zentrale Filhrungsschiene mit kugelférmigen Rollen ;) 451

(Module von 500mm)

Montage mit Platte
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Montage mit Profil Lﬁ R

CLATTIC O T )
500
Teil 330 32
Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AISI 304
Code Code
451 /85377 451 / 85467

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz schwarz
oder aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: in Module von 500mm geliefert; fur Platte 40x8 mm; Mindestkurvenradius: 335 mm.
VERPACKUNG: 12 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
o Modul und Rollen: in verschiedenen Farben.

«  Verpackung: nicht standardmagig. te com

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0451_85377_85467.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0451_85377_85467.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0448_85374_85459.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0448_85374_85459.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

@@mp@m@m}ﬂg

Teil 449 Tfenpmodul mit zylinderférmigen Rollen
(fiir Teil 452)

100 326 Anwendungsbeispiel
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Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AISI 304 30.75
Code Code
449 / 85375 449 / 85460

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz
schwarz oder aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: montiert geliefert (1 Modul + 1 Schuh); fir Platte 40x8 mm.

VERPACKUNG: 2 Sticke.

AUF ANFRAGE:
« Modul und rollen: in verschiedenen Farben.
« Verpackung: nicht standardmaBig.

Anwendungsbeispiel

Teil 452  Zentrale Fiihrungsschiene mit zylinderférmigen Rollen
(Module von 500mm)

Montage mit Platte
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19.5
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Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304 .
Code Code Teil 330
452 /85378 452 / 85468

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz schwarz
oder aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: in Module von 500mm geliefert; fur Platte 40x8 mm Mindestkurvenradius: 335 mm.
VERPACKUNG: 12 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
o Modul und rollen: in verschiedenen Farben.
« Verpackung: nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0452_85378_85468.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0452_85378_85468.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0449_85375_85460.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0449_85375_85460.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Montage mit Platte
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Teil 330 %
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Trennmodul mit runde(? qulen Teil 450
Ur Teil 453)
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Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
450/ 85376 450/ 85461

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz schwarz
oder aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: montiert geliefert (1 Modul + 1 Schuh); fir Platte 40x8 mm.
VERPACKUNG: 2 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

« Modul und rollen: in verschiedenen Farben.

« Verpackung: nicht standardmagig.

Zentrale Fiihrungsschiene mit runden Rollen Teil 453
(Module von 500mm) i
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Bolzen aus Acetalharz Bolzen aus Edelstahl AlSI 304
Code Code
453 /85379 453 / 85469

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen grau; Modul aus Acetalharz schwarz; Bolzen aus Acetalharz schwarz
oder aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: in Module von 500mm geliefert; fir Platte 40x8 mm Mindestkurvenradius: 335 mm.
VERPACKUNG: 12 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
»  Modul und rollen: in verschiedenen Farben.

«  Verpackung: nicht standardmégig. te com
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0453_85379_85469.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0453_85379_85469.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0450_85376_85461.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0450_85376_85461.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fihrungsschienen und Zubehor

@@UW[@@[W@[FWS Anwendungsbeispiel

Teii 502  Lateralfiihrungsschiene mit runden Rollen

(eine Bahn, kurvenférmig)
teilung 261 259.5
17.4 31
T |.e21
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amllan | E;
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L
L Metallprofil aus verzinktem Stahl Metallprofil aus Edelstahl AlSI 304
(mm) Code Code
3129 502 / 86998 502 / 86999

MATERIALIEN: Rollen aus weiflem Acetal-Kunstharz; Module aus schwarzem, verstérkten Polyamid; Halte-
zapfen aus Edelstahl; Metallprofil aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Wird zusammengebaut geliefert. Zur Verwendung mit der Fiihrungsschienenklemme
Art. 521. Mindestkrimmung: auffen = 800 mm; innen = 500 mm.
VERPACKUNG: 2 Stticke.
AUF ANFRAGE:

« Modul und Rollen: In verschiedenen Farben.

Teil 501 Lateralfiihrungsschiene mit runden Rollen
(eine Bahn, geradlinig)

Anwendungsbeispiel
teilung 261 259.5
17.4 221 31
i i i ) 1
ey i 2l
BRI [ ]| =
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4l 257 05 Ala
L
L Metallprofil aus verzinktem Stahl Metallprofil aus Edelstahl AISI 304
(mm) Code Code
1041 501 /86984 501 /86985
2085 501 /86982 501 /86983
3129 501 /86980 501 /86981

MATERIALIEN: Rollen aus weiflem Acetal-Kunstharz; Module aus schwarzem, verstérkten Polyamid; Halte-
zapfen aus Edelstahl; Metallprofil aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Wird zusammengebaut geliefert. Zur Verwendung mit der Fihrungsschienenklemme Art. 521.
VERPACKUNG: 2 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Modul und Rollen: In verschiedenen Farben.

Teil 501 Lateralfiihrungsschiene mit runden Rollen

(2-bahnig, geradlinig) Anwendungsbeispiel
teilung 261 259.5
17.4
221
L I L |
T T 1= LJJJ-
YI 1T
4 257 05
L
L Metallprofil aus verzinktem Stahl Metallprofil aus Edelstahl AlSI 304
(mm) Code Code
1041 501/86990 501 /86991
2085 501 /86988 501/86989
3129 501/ 86986 501 /86987

MATERIALIEN: Rollen aus weillem Acetal-Kunstharz; Module aus schwarzem, verstérkten Polyamid; Halte-
zapfen aus Edelstahl; Metallprofil aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Wird zusammengebaut geliefert. Zur Verwendung mit der Fiihrungsschienenklemme Art. 521.
VERPACKUNG: 2 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
«  Modul und Rollen: In verschiedenen Farben.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0502_86998_86999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0502_86998_86999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86984_86985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86984_86985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86982_86983.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86982_86983.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86980_86981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86980_86981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86990_86991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86990_86991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86988_86989.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86988_86989.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86986_86987.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86986_86987.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fihrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Lateralfiihrungsschiene mit runden Rollen ;i 501
(3-bahnig, geradlinig)

teilung 261 259.5
17.4 31
! ] L T ﬂ21 ‘—W
= - i il
[ | U
r 1r 3
4 257 os - L4
L
L Metallprofil aus verzinktem Stahl Metallprofil aus Edelstahl AlSI 304
(mm) Code Code
1041 501 /86996 501 /86997
2085 501 /86994 501 /86995
3129 501 /86992 501 /86993

MATERIALIEN: Rollen aus weiem Acetal-Kunstharz; Module aus schwarzem, verstérkten Polyamid; Halte-
zapfen aus Edelstahl; Metallprofil aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Wird zusammengebaut geliefert. Zur Verwendung mit der Filhrungsschienenklemme Art. 521.
VERPACKUNG: 2 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
¢ Modul und Rollen: In verschiedenen Farben.

Lateralfiihrungsschiene mit runden Rollen ;i 501
(4-bahnig, geradlinig)

teilung 261 259.5
17.4
L ] L ﬂ21
[ }f fmmn
i Y
4 257 05
L
L Metallprofil aus verzinktem Stahl Metallprofil aus Edelstahl AlSI 304
(mm) Code Code
1041 501 /87828 501 /87827
2085 501/87830 501/87829
3129 501/87414 501/87415

MATERIALIEN: Rollen aus weilem Acetal-Kunstharz; Module aus schwarzem, verstérkten Polyamid; Halte-
zapfen aus Edelstahl; Metallprofil aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Wird zusammengebaut geliefert. Zur Verwendung mit der Fiihrungsschienenklemme Art. 521.
VERPACKUNG: 2 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
o Modul und Rollen: In verschiedenen Farben.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86996_86997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86996_86997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86994_86995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86994_86995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86992_86993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86992_86993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87828_87827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87828_87827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87830_87829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87830_87829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87414_87415.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87414_87415.zip

@@mﬂ[@@m@m@

Komponenten fiir Forderbdnder

Teil 388  Rolle fiir Uberfiihrungsmoduln

(fur Teile 257,258, 259, 260, 261, 262, 416,417,430, 431,432, 433)

11.8

N ©|©
N [SIESY

0.25 15

2 10.85
4

Code
__388/84131
MATERIALIEN: Rolle aus Polyethylen, grau.
VERPACKUNG: 480 Stticke.
AUF ANFRAGE:
« Rolle: In verschiedenen Farben.
« Verpackung: Nicht standardmafig.

Teil 393 Rolle fiar Fiihrungsschienen
(fiir Teile 306, 307, 308, 319, 345, 423, 448, 451)

2125
2 4.5
284

17

Code
_393/84182
MATERIALIEN: Rolle aus Polyethylen, grau.
VERPACKUNG: 480 Stticke.

AUF ANFRAGE:
o Rolle: In verschiedenen Farben.
« Verpackung: Nicht standardmafig.

Teil 394 Rolle far Fiihrungsschienen
(fiir Teile 344, 355, 356, 357, 358, 421, 450, 453)

17

2135
245

Code
394/84183
MATERIALIEN: Rolle aus Polyethylen, grau.
VERPACKUNG: 480 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
o Rolle: In verschiedenen Farben.
«  Verpackung: Nicht standardmafig.

Teil 395 Rolle far Fiihrungsschienen
(fiir Teile 325, 326, 327, 328, 339, 422, 449, 452)

L
Qs
IS

Code
_395/84185
MATERIALIEN: Rolle aus Polyethylen, grau.
VERPACKUNG: 480 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
o Rolle: In verschiedenen Farben.
« Verpackung: Nicht standardmaBig.
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Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0388_84131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0393_84182.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0394_84183.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0395_84185.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel
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Rolle fiir Produktfiihrungen ., 500
(fur Teile 501, 502)

Code
500 /86215

MATERIALIEN: Rolle aus weillem Acetal-Kunstharz.
VERPACKUNG: 480 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

« Rollen: In verschiedenen Farben.

+ Verpackungen: Vom Standard abweichend.

Rollenfull' Uberfilhrungsmoduln ;i 544
(fiir Teile 257,417, 258, 259, 430, 431)

7.7 LQJ 7.7

o ( I T

S 7},},,,,# 777777 L
S~ 1005

@
;

Mit Lagern Mit Buchsen

Rollen aus Edelstahl AISI 304

Mit Lagern Mit Buchsen
Code Code
544 / 90406 544 / 90408

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AISI 304; Lager aus Chromstahl,
selbstschmierende Buchse aus Polyamid.

BESCHREIBUNG: Mit Lagern aus Chromstahl oder selbstschmierenden Buchsen aus Polyamid erhéltlich.
VERPACKUNG: 96 Sticke.
AUF ANFRAGE:

« Verpackung: Nicht standardmalig.

Rolle fiir Uberfiihrungsmoduln ., 545
(fiir Teile 260, 416, 261, 262, 432, 433)

7.7 7.7

210
L
|

|
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Mit Lagern Mit Buchsen

Rollen aus Edelstahl AISI 304

Mit Lagern Mit Buchsen
Code Code
545 /90409 545/90410

MATERIALIEN: Rollen aus Polyethylen (grau) oder aus Edelstahl AlSI 304; Lager aus Chromstahl,
selbstschmierende Buchse aus Polyamid.

BESCHREIBUNG: Mit Lagern aus Chromstahl oder selbstschmierenden Buchsen aus Polyamid erhaltlich.
VERPACKUNG: 96 Sticke.
AUF ANFRAGE:

« Verpackung: Nicht standardmafig.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0500_86215.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0544_90406.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0544_90408.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0545_90409.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0545_90410.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

@@Mp@m@mﬂg

Teil 330

Metallprofile fiir laterale Fiihrungsschienen

0
—
| |
n
T 75

Edelstahl AlSI 304 Edelstahl AISI 430

Code Code
330/83089 330/83021

MATERIALIEN: Profilen aus Edelstahl AISI 304 oder Edelstahl AlSI 430.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 500 mm. Fir die
laterale Fiihrungsschiene Teil 345,423, 339, 422, 344, 421 benutzt.

VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Mt.).

AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.
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Fihrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0330_83089.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0330_83021.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Filhrungsschienen und Zubehor

@@Uﬁﬂ[@@m@mg

Profil fur Fiihrungsschienen Teil 375

Anwendungsbeispiel

N
N
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3000 6.7

Code
375/83890

MATERIALIEN: Profil aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 Metern geliefert. Fiir die laterale Fiihrungsschiene Teil 345,

423,339,422, 344,421 benutzt.
VERPACKUNG: 2 Stiicke (6 Meter).

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmafig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0375_83890.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fihrungsschienen und Zubehor

@@)mp@m@mg
. Anwendungsbeispiel
Profil
Teil 426 (Lateral Fiihrungsschiene)
5, .
Zur Benutzung mit
6.5 Flachstahl
60x5 / 60x6mm
% T
- o 2.5
BRI 48 Tt
Q;
Code Farbe L ‘ 65
426 /84994  Schwarz 3 Mt. 55 -
426/84995  Schwarz 6 Mt. : 20

426/84996 BlauRAL5005 3 Mt.
426/84997 BlauRAL5005 6 Mt.

MATERIALIEN: Profil aus HMWPE schwarz oder Blau Ral 5005.
BESCHREIBUNG: L= 3 oder 6 Meter. Mindestkurvenradius: 200 mm. Zur Montierung mit Schienenklemmen Teil 427 und 434.
VERPACKUNG:

«  Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stiicke);

o Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stlicke).

AUF ANFRAGE:
«  Profil: In verschiedenen Farben und veschidenen Abmessungen.
«  Verpackung: Nicht standardmaRig.

Teil 425  Profil

(Lateral Flihrungsschiene)

Anwendungsbeispiel

S, .
[
Zur Benutzung mit
65 Flachstahl
: 60x5 / 60x6 mm
8 ) N [
—
[Te]
RR g3 s
~
Code Farbe L FI ~
425/84998 Schwarz 3 Mt. HD e S ) ——
425/84999  Schwarz 6 Mt. |l 65 I
425/85000 BlauRAL5005 3 M. 5.5 L
425/85001 BlauRAL5005 6 Mt. 20

MATERIALIEN: Profil aus HMWPE schwarz oder Blau Ral 5005.
BESCHREIBUNG: L= 3 oder 6 Meter. Mindestkurvenradius: 200 mm. Zur Montierung mit Schienenklemmen Teil 427 und 434.
VERPACKUNG:

«  Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stlicke);

« Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stiicke).

AUF ANFRAGE:
«  Profil: In verschiedenen Farben und veschidenen Abmessungen.
«  Verpackung: Nicht standardma@ig.

Teil 518  Profil

(Lateralfiihrungsschiene fiir Produkt)

Anwendungsbeispiel

5
Zur Benutzung mit
65 Flachstahl
= 60x5 / 60x6 mm
4'_L_‘
&
-
0|
2R g8
~
<
65 55
5.5
Code 17.5
518 /87252

MATERIALIEN: Profil aus HMWPE, Farbe Schwarz.
BESCHREIBUNG: Wird in Stangen zu 3 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 200 mm. Zur Montierung mit den Klemmen Teil 427, 434.
VERPACKUNG: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stiicke).

AUF ANFRAGE:
o Profile: In verschiedenen Farben; anderen GroBen.
«  PackungsgroBen: Vom Standard abweichend.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84994_84996.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84995_84997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84996.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84998_85000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84999_85001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84998_85000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84999_85001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0518_87252.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fuhrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Profil
(Lateral Fiihrungsschiene)  Teil 536

5
11.4
Zur Benutzung mit
Flachstahl
40x8 mm
_
o
<
- ol 1]
s~ g
25
Te]
B
N
5
25
19
Code
536 /88699

MATERIALIEN: Profil aus HMWPE, Farbe Schwarz.
BESCHREIBUNG: Wird in Stangen zu 3 Metern geliefert. Zur Montierung mit Profilen Teil 330 und 375.
VERPACKUNG: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stiicke).
AUF ANFRAGE:
«  Profile: In verschiedenen Farben; anderen GroRen.
«  PackungsgroBen: Vom Standard abweichend.

Profil 1., 515

(Lateralfiihrungsschiene fiir Produkt)

R Zur Benutzung mit
55 ‘ Flachstahl
i 60x5 / 60x6mm
4'_1_
[Te]
SRR g B 25
%)
<
o
:bw N
Code
515/87156

MATERIALIEN: Profil aus HMWPE, Farbe Schwarz.
BESCHREIBUNG: Wird in Stangen zu 3 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 200 mm. Zur Montierung mit den Klemmen Teil 427, 434,
VERPACKUNG: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stiicke).
AUF ANFRAGE:
o Profile: In verschiedenen Farben; anderen Groen.
o PackungsgréBen: Vom Standard abweichend.

Profil 1 534

(Lateralftihrungsschiene fiir Produkt)

T Zur Benutzung mit
5.5 Flachstahl
60x5 / 60x6mm I

828 g5
n
e AR S
I
3000
Code Farbe

534/88678 Schwarz
534/89074  Blau RAL 5005 W

MATERIALIEN: Profil aus HMWPE, Farbe Schwarz oder Blau Ral 5005.
BESCHREIBUNG: Wird in Stangen zu 3 Metern geliefert. Zur Montierung mit den Klemmen Teil 427, 434.
VERPACKUNG: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stiicke).

AUF ANFRAGE:
o Profile: In verschiedenen Farben; anderen GroBen.
o PackungsgréBen: Vom Standard abweichend.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0536_88699.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0515_87156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0534_88678_89074.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0534_88678_89074.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

@@[mp@m@mg

Teil 373  Lateral Fiihrungsschiene mit rundem Profil
(mit Metallprofil)

Anwendungsbeispiel

10
2
10
2

aﬁt [E] a] BE! “H
1 1 16.5
16.5 20
20
mit Metallprofil und Filhrungsschiene nur Metallprofil nur Filhrungsschiene
“ mit Metallprofil und Fiihrungsschiene
Lange Cagl
3 Mt. 373/83733
6 Mt. 373 /83735
Linge nur Metallprofil
9 Code
3 Mt. 373/84303
Lin nur Fhrungsschiene
ange Code
3 Mt. 373 /83882

MATERIALIEN: Fihrungsschienenprofil aus HMWPE (griin), Metallprofil aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Mindestkurvenradius: 145 mm.
VERPACKUNG:

« Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Sticke);

« Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stlicke).

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_83733.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_83735.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_84303.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_83882.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fithrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

@@M[@@m}@mi}g

Lateral Fiihrungsschiene mit rupdem Profil 1. 354
(mit Metallprofil)

18

17
~
LS ——

Code Farbe S L
354 /84198 Nattirliches Polyethylen 1,5 6 Mt.
354 /84199 Natirliches Polyethylen 1,5 3 Mt.
354 /83442 Naturliches Polyethylen 2 6 Mt.
354 /83626 Natdrliches Polyethylen 2 3 Mt.
354 /85484 Blau RAL 5005 1,5 6 Mt.
354 /86726 Blau RAL 5005 1,5 3 Mt.
354 /85488 Blau RAL 5005 2 6 Mt.
354/ 85486 Blau RAL 5005 2 3 Mt.

MATERIALIEN: Fiihrungsschienenprofil aus natirlichem Polyethylen oder blau Ral 5005; Metall-
profil aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 oder 6 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 145 mm.
VERPACKUNG:

+ Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Sticke);

« Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stiicke).
AUF ANFRAGE:

« Verpackungen: Nicht standardmafig.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84198_85484.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84199_86726.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83442_85488.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83626_85486.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84198_85484.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84199_86726.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83442_85488.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83626_85486.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

@@Mp@m@mﬂg

Teil 418 Lateral Fiihrungsschiene
(mit Metallprofil)

18
. I
(—— :
~ ©
- =
& W
12
L
Code S L
418 / 84800 1,5 6 Mt.
418 / 84802 1,5 3 Mt
418 /84801 2 6 Mt.
418/ 84803 2 3 Mt.

MATERIALIEN: Kunststoffprofil aus PE; Metallprofil aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 oder 6 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 145 mm.
VERPACKUNG:

+ Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stlicke);

+ Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stiicke).
AUF ANFRAGE:

+ Verpackung: Nicht standardmaBig.

Teil 419 Lateral Filhrungsschiene
(mit Metallprofil)

Code S L
419/ 84804 1,5 6 Mt.
419/ 84806 1,5 3 Mt.
419 /84805 2 6 Mt.
419 /84807 2 3 Mt.

MATERIALIEN: Kunststoffprofil aus PE; Metallprofil aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 oder 6 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 145 mm.

VERPACKUNG:
« Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stlicke);
Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stiicke).
AUF ANFRAGE:
«  Verpackung: Nicht standardmaig.

teCom
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Fihrungsschienen und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Teil 418

Anwendungsbeispiel



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84800.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84807.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Filhrungsschienen und Zubehor
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Anwendungsbeispiel Lateral Fithrungsschiene Teil 420
(flach, mit Metallprofil)

e
k.
7.6
| |
EN
’\l; ™~
— —
™)
12 I
21.3 L
Code S L
420/ 84808 1,5 6 Mt.
420/ 84810 1,5 3 Mt.
420/ 84809 2 6 Mt.
420 /84811 2 3 Mt.

MATERIALIEN: Kunststoffprofil aus PE; Metallprofil aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 oder 6 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 160 mm.
VERPACKUNG:
Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stlicke);
Teil 446 Teil 420 « Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stlicke).
AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardméaBig.

Lateral Filhrungsschiene mit geformtem Profil ;) 353
(mit Metallprofil)

Anwendungsbeispiel

b
2
s, Sl w
N
:‘ 118
L ol | b
™ [Te)
3V
12 i |
20 L
Code S L
353/84196 1,5 6 Mt.
353/84197 1,5 3 Mt.
353/83441 2 6 Mt.
353/83881 2 3 Mt.

MATERIALIEN: Fihrungsschienenprofil aus nattirlichem Polyethylen; Metallprofil aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 oder 6 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 200 mm.
VERPACKUNG:

« Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stiicke);

« Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stlicke).

AUF ANFRAGE:
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_84196.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_84197.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_83441.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_83881.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84811.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Fihrungsschienen und Zubehor

Lateral Fithrungsschiene
Teil 469 (flach, mit Metallprofil)

@@)mp@m@mﬂg

Anwendungsbeispiel

Code
469 / 85588 1,5 6 Mt.
469 / 85589 1,5 3 Mt. e 1 T
469 / 85590 2 6 Mt. I
21.3 L

469 /85591 2 3 Mt.

MATERIALIEN: Kunststoffprofil aus Polyethylen HD; Metallprofil aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 oder 6 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 160 mm.

VERPACKUNG:
+ Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stlicke);
« Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stiicke).

AUF ANFRAGE:
«  Verpackung: Nicht standardmagig.

Teil 514 Lateralfiihrungsschiene mit extraflachem Profil
(Metallprofil) .
Anwendungsbeispiel

8
- - | L
g

Code S Y S s (R I N N o A
514787119 1,5 6 Mt. 12 I )
514/87118 1,5 3 Mt.
514 /87121 2 6 Mt. H

21.3 L

514/87120 2 3 Mt.

MATERIALIEN: Fuhrungsschienenprofil aus natiirlichem HD-Polyethylen; Metallprofil aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Wird in Stangen zu 3 oder 6 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 200 mm.

VERPACKUNG:
+ Ausfiihrung zu 3 m: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 6 m (2 Stlicke);
« Ausfithrung zu 6 m: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 12 m (2 Stiicke).

AUF ANFRAGE:
+  PackungsgroBen: Vom Standard abweichend.

Teil 485 Lateralfiihrungsschiene mit extra-flachem Profil
(Metallprofil)

f-"”'#-rﬁ /L
| = S
ke N B s et
i . .

Code S L == | |
485/86163 1,5 6 Mt. IS B
485/86164 1,5 3 Mt
485/86165 2 6 Mt. s in

485/ 86166 2 3 Mt.

MATERIALIEN: Fihrungsschienenprofil aus nattirlichem HD-Polyethylen; Metallprofil aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Wird in Stangen zu 3 oder 6 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 200 mm.
VERPACKUNG:

« Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stlicke);

+ Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stiicke).

AUF ANFRAGE:
+ Verpackungen: Vom Standard abweichend.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85588.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85590.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87118.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87121.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87120.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86163.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86164.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86165.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86166.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Filhrungsschienen und Zubehor

@@Uﬁﬂ[@@m@mg

Lateral Fihrungsschiene
Anwendungsbeispiel (halbrund) Teil 438

||
R13 /|
n
g b
1] |
|
L
Code L
438 /85237 3 Mt.
438 /85238 6 Mt.

MATERIALIEN: Fihrungsschiene aus Polyethylen UHMWPE weil3, Metallprofil aus Eloxaluminium.
BESCHREIBUNG: Mindestkurvenradius: 110 mm.
VERPACKUNG:
Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Sticke);
« Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stlicke).

AUF ANFRAGE:
Verpackung: nicht standardmaRig.

Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

Anwendungsbeispiel Gleitschiene mit geformtem Profil Teil 446
(mit Metallprofil)

R

21.3 9.6
s [
JE— S 77777777777
n
~ N o
— [32]
‘ o | Lo___ JL____ |
12 // /'/
30.9 ~ L
Code S L
446 / 85355 1,5 6 Mt.
446 / 85356 1,5 3 Mt.
446 / 85358 2 6 Mt.
446 / 85357 2 3 Mt.

MATERIALIEN: Gleitschiene aus natrlichem Polyethylen; Metallprofil aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: in Stangen von 3 oder 6 Metern geliefert. Mindestkurvenradius: 200 mm.
VERPACKUNG:

« Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stiicke);

« Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stcke).

Teil 446 Teil 420 AUF ANFRAGE:
« Verpackung: nicht standardmafig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0438_85237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0438_85238.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85355.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85356.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85358.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85357.zip

@@Mp@m@mﬂg

Teil 381

Komponenten fiir Forderbdnder

Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

Kettenfiihrungsprofil

Typ 2 o
< —
&
N J
1}
0 85 'L' ‘
< 40
Typ 1 Typ 2
Metallprofil aus Metallprofil aus 4 .
Edelstahl AISI 304 Edelstahl AISI 430 iz ot s B HTlly
Code Code Farbe L Code Farbe L
381 /84085 381 /84086 Grin 3 Mt 381/84474 Grin 3 Mt.
381/84954 381 /84955 Grin 6 Mt. 381/84475 Grln 6 Mt.
381/84942 381/ 84946 Weil3 3 Mt 381/84944 \WeiB3 3 Mt.
381/84943 381/84947 Weil3 6 Mt. 381/84945 WeiB3 6 Mt.
381/84948 381/84952 Schwarz 3Mt.  381/84950 Schwarz 3 Mt
381/84949 381/84953 Schwarz 6 Mt. 381/84951 Schwarz 6 Mt
381/88130 381/88129 BlauRAL 5005 3 Mt. 381/87424 BlauRAL5005 3 Mt.
381/88131 381/88124 Blau RAL 5005 6 Mt. 381/85541 BlauRAL5005 6 Mt.

Anwendungsbeispiel

MATERIALIEN: Metallprofil aus Edelstahl AISI 304, AISI 430 oder Eloxalaluminium; Kunststoffprofil aus PE.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 oder 6 Metern geliefert.

VERPACKUNG:

« Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stiicke);
« Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stlicke).

AUF ANFRAGE:

«  Kunststoffprofil: aus Antistatikmaterial, schwarz.

» Verpackung: Nicht standardmafig.

Teil 384 Kettenfiihrungsprofil

Typ 1 30 Typ 2 30
‘ % % n
3 | g Al
I
2 9 g 8.5 L
Typ 1 Typ 2

Metallprofil aus
Edelstahl AISI 304

Metallprofil aus
Edelstahl AlSI 430

Metallprofil aus Eloxalaluminium

Code Code L Code L
384 /84121 384 /84122 3 Mt. 384 /84476 3 Mt.
384 /84956 384 /84957 6 Mt. 384 /84477 6 Mt.

MATERIALIEN: Metallprofil aus Edelstahl AISI 304, AlSI 430 oder Eloxalaluminium.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 oder 6 Metern geliefert.
VERPACKUNG:

« Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stlicke);

« Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stlicke).

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmafig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84121_84122.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84121_84122.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84956_84957.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84956_84957.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84476.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84477.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

@@M[@@m}@mi}g

Kettenfiihrungsprofil Teii 385

Max 30 mm. < 2
T B
[ ] 31 L
Fiir Profile mit max. 30 mm Breite 40
Code Farbe L
385/84123 GrlUn 3 Mt.
385/84478 GrlUn 6 Mt.
385/84940 WeiRR 3 Mt.
385/84577 Weil 6 Mt.

385/84941 Schwarz 3 Mt
385/84578 Schwarz 6 Mt
385/88127 BlRuRAL5005 3 Mt.
385/88128 BlauRAL5005 6 Mt.

MATERIALIEN: Kunststoffprofil aus PE.
BESCHREIBUNG: In Stangen von 3 oder 6 Metern geliefert.
VERPACKUNG:

+ Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stiicke);

+ Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stiicke).
AUF ANFRAGE:

«  Kunststoffprofil: aus Antistatikmaterial, schwarz.

+ Verpackung: Nicht standardma@ig.

Anwendungsbeispiel Kettenfiihrungsprofil Teil 513

Typ 1 o Typ 2 o
< - < —
. . H
N N
1w}
10 9 o 8.5 'L' ‘
— 43 < 43
Typ 1 Typ 2
Metallprofil aus Metallprofil aus ; .
Edelstahl AISI 304 Edeltahl AIS 430 Metallprofil aus Elsalaluminium
Code Code Farbe L Code Farbe L
513 /87081 513 /87083 Grin  3Mt  513/87085 Grin 3 Mt
513 /87082 513 /87084 Grin _ 6Mt. _513/87086 Grin b6Mt.

MATERIALIEN: Metallprofil aus Edelstahl AlSI 304, AISI 430 oder Eloxalaluminium; Fihrungsprofil aus Polyethylen.
BESCHREIBUNG: Wird in Stangen zu 3 oder 6 Metern geliefert.
VERPACKUNG:
+ Ausflihrung zu 3 m: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 6 m (2 Stlcke);
+ Ausflihrung zu 6 m: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 12 m (2 Stiicke).
AUF ANFRAGE:
+ Kettenfiihrungsprofile: aus antistatischem Material in der Farbe Schwarz.
+ PackungsgréBen: Vom Standard abweichend.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87081_87083.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87081_87083.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87082_87084.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87082_87084.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87085.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87086.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

@@[mp@m@mg
Teil 512 Kettenfiihrungsprofil

Max 30 mm.

Fr Profile mit max. 30 mm Breite

Code Farbe L
512787079 Grin 3 Mt.
512 /87080 Grin 6 Mt.

MATERIALIEN: Fiihrungsschienenprofil aus Polyethylen.
BESCHREIBUNG: Wird in Stangen zu 3 oder 6 Metern geliefert.
VERPACKUNG:
o Ausfiihrung zu 3 m: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 6 m (2 Stticke);
« Ausflihrung zu 6 m: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 12 m (2 Stiicke).
AUF ANFRAGE:
+ Kettenfiihrungsprofile: aus antistatischem Material in der Farbe Schwarz.
» PackungsgréBen: Vom Standard abweichend.

Teil D517 Kettenfiihrungsprofil Anwendungsbeispiel
(Geschliffene Gleitflache)

Max 30 mm. < :l .
g — J
- | I - # 11
30(.)5 L
Fiir Profile mit max. 30 mm Breite 44—>

Code Farbe L
517 /87377 Schwarz 3 Mt.
517 /87378 Schwarz 6 Mt.

MATERIALIEN: Fiihrungsschienenprofil aus Polyethylen.
BESCHREIBUNG: Geschliffene Gleitflache. Wird in Stangen zu 3 oder 6 Metern geliefert.
VERPACKUNG:
« Ausfiihrung zu 3 m: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 6 m (2 Sticke);
« Ausfiihrung zu 6 m: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 12 m (2 Stiicke).
AUF ANFRAGE:
+ Kettenfiihrungsprofile: aus antistatischem Material in der Farbe Schwarz.
« PackungsgréBen: Vom Standard abweichend.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0517_87377.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0517_87378.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0512_87079.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0512_87080.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Lateral Fiihrungsschiene fiir Hochtemperatur
(mit Metallprofil)

Sl

High temperatures

@@M[@@m}@mi}g

Teil 377

resistant
~ )
Arbeitstemperatur
bis 260°C
s 18
[
(P N

17
YRS
U
N

12
L
Code S L
377/ 85476 1,5 3 Mt.
377 /83973 2 3 Mt.

MATERIALIEN: Fiihrungsschiene aus PTFE (Teflon); Metallprofil aus Edelstahl AISI 304,
BESCHREIBUNG: L= 3 Meter; man kann diese Flihrungsschienen benutzen, wo es Hochtemperatur
gibt (z.B.: Ofen, Fritteuse u.s.w.). Mindestkurvenradius: 145 mm.
VERPACKUNG: Mindestmenge 6 Mt. (2 Sticke).

AUF ANFRAGE:

Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0377_85476.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0377_83973.zip

@@Uﬁﬂp@m@m@

Komponenten fiir Forderbdnder

Ketteneinlaufschuh

Teil 444

45
‘—_/—Q il

I

50 |25 70
Rechte Version A
B 176.3 11.5
——' @T I (&L
o f ™
5 || o

Linke Version

'

Querschnitt A

Querschnitt B

15.8

6.5
10.5

Fur Profile aus Edelstahl Fur Profile aus Aluminium

Version Code Version Code

Rechte 444/ 85308 Rechte 444 / 88953 g
Linke 444 /85309 Linke 444 / 89037

MATERIALIEN: Schuh aus PA schwarz.
BESCHREIBUNG: Auf Hohe der Umlenkrader anzubringen, um die Kette auf die Gleit-
fuhrungen mit folgenden Art.-Nr. zu leiten: 381, 384, 513.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
+ Schuh:in verschiedenen Farben.
« Verpackung: nicht standardmaBig.

Teil 389 Ketteneinlaufschuh

(center)

70 25 50

Qlllﬂﬁﬂﬁﬁl

40

T

Fur Profile aus Edelstahl

Code 45 20 6 10
389/84165 "
Fr Profile aus Aluminium gE S PF[
Code A\ /
e -

MATERIALIEN: Schuh aus PA schwarz.

BESCHREIBUNG: Auf Hohe der Umlenkréder anzubringen, um die Kette auf die Gleit-
flhrungen mit folgenden Art.-Nr. zu leiten: 381,384, 513.

VERPACKUNG: 20 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
o Schuh: in verschiedenen Farben.
« Verpackung: Nicht standardmaBig.

teCom
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Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_85308.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_85309.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_88953.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_89037.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0389_84165.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0389_89049.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Teil 390

Anwendungsbeispiel

Gleitschuh fiir Kettenfiihrung

70 20

@@M[@@m}@mi}g

o Teil 519

El

110

20 10

Linke Version

Querschnitt A

M5
17m

Version Code
Rechte 519/87254
Linke 519 /87255
Rechte + Linke 519 /87256

MATERIALIEN: Gleitschuh aus schwarzem Polyamid.
BESCHREIBUNG: Auf Hohe der Umlenkréder anzubringen, um die Kette auf die Gleitfiihrungen zu leiten.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
o Gleitschuhe: In verschiedenen Farben
» PackungsgroBen: Vom Standard abweichend.

Befestigungselement 1., 390
Typl 15 Typ 2 15
s .20 12 H s .20 12 [ H
[ee] [ee]
[{e] S [{e] —
S| t_ < —
20
Typ 1 (ohne Schraube) Typ 2 (mit Schraube)
Code M H S Code M H
390/84166 M6 4,5 10 390/87189 M6 2
390/84167 M8 6 13

MATERIALIEN: Befestigungselement aus PA verstarkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Zur Befestigung des Profils Teil 381,384, 513 an dem Rahmen (mit Ausnahme der
Version mit Metallprofil aus Aluminium).
VERPACKUNG: 96 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
+  Befestigungselement: in verschiedenen Farben.
« Verpackung: Nicht standardmaBig.

Verbindungselement Teil 391
15
s 1.2 H
[oe]
= D S =t
S i
30
50
Code M H S
391/84168 M6 4.5 10
391 /84169 M8 6 13

MATERIALIEN: Verbindungselement aus PA verstarkt, schwarz.

BESCHREIBUNG: Zur Verbindung des Profils Teil 381, 384, 513 (mit Ausnahme der Version mit
Metallprofil aus Aluminium).

VERPACKUNG: 48 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
+ Verbindungselement: in verschiedenen Farben.
« Verpackung: Nicht standardmaBig.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0519_87254.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0519_87255.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0519_87256.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0390_84166.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0390_84167.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0390_87189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0391_84168.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0391_84169.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

@@Uﬁﬂp@m@m@

Teil 461 Drehgelenk Anwendungsbeispiel

4978

Code
461 /85473

MATERIALIEN: Drehgelenk aus PA glasfaserverstdrkt, schwarz; Schrauben aus
Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Befestigung der Fiihrungsprofile Teil 381, 384, 513 (mit
Ausnahme der Version mit Metallprofil aus Aluminium); mit Schrauben geliefert.
VERPACKUNG: 8 Stticke.
AUF ANFRAGE:

+ Drehgelenk: in verschiedenen Farben.

« Verpackung: nicht standardmaBig.

Teil 492  Abschlussstiick
fiir Kettenfiihrungsprofil Teil 381)

(
. 9,135

I W Y

o = 00
W& 132 I ©, <

Code
492 /87013

MATERIALIEN: Abdeckung aus Polyamid + GF Farbe Grau; Mutter und
Gewindestift aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Einzusetzen als Abschlussstiick an den Enden der Kettenfuhrungs-
profile Teil 381, 384, 513 (mit Ausnahme der Version mit Metallprofil aus Aluminium).
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

« Zusammenbau von: Muttern, Stiften.

« Verpackungen:Vom Standard abweichend.

Anwendungsbeispiel

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0461_85473.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0492_87013.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

@@M[@@m}@mi}g

Teil 496

Distanzstiick fiir Kettenriicklauf
(offene Version flr runde Rohre)

75 27 15 27 1.5 26
5 Df

0
®©
[30]
—+
-> ™
I

L=84
75 16 27 15 27 16 75 _ 26
5 Df
n
o 1] E
Ei
L=116
Df
Offnung fir runde Rohre L Code
(mm)
20 84 496 /87017
116 496 /87018

MATERIALIEN: Distanzstiick aus schwarzem Polyamid.
BESCHREIBUNG: zur Verwendung mit dem Gleitprofil Teil 499.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Distanzstiicke: In verschiedenen Farben
« Verpackungen: Vom Standard abweichend.

Distanzstiick fiir Kettenriicklauf
(geschlossene Version fiir Quadratrohre)

Teil 495

75 27 15 27 75 26
5 205
o P
0 3
84
Code
495 /87016

MATERIALIEN: Distanzstiick aus schwarzem Polyamid.
BESCHREIBUNG: zur Verwendung mit dem Gleitprofil Teil 499.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Distanzstlicke: In verschiedenen Farben
« Verpackungen: Vom Standard abweichend.

Distanzstiick fiir Kettenricklauf
(offene Version flir Quadratrohre)

Teil 497

75 27 15 27 1.5 26

5 20.5

7.5 16 27 A5 27 16 7.5 26

20.5
q
4’7
I
—t
13
38.5

L=116
Df
Offnung fiir Quadratrohre L Code
(mm)
84 497 /87019
20x20 116 497 / 87020

MATERIALIEN: Distanzstiick aus schwarzem Polyamid.
BESCHREIBUNG: zur Verwendung mit dem Gleitprofil Teil 499.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Distanzstiicke: In verschiedenen Farben
« Verpackungen:Vom Standard abweichend.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0495_87016.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0497_87019.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0497_87020.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0496_87017.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0496_87018.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

@@Mp@m@mﬂg

Teil 471

s

Code 26 53
4711785796

MATERIALIEN: Gleitschuh aus Polyethylen HD, griin.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung mit den Distanzstticken Teil 495, 496, 497 und
mit den Gleitprofil Teil 499. Druckmontage.
VERPACKUNG: 24 Sticke.
AUF ANFRAGE:

+  Gleitschuh: in verschiedenen Farben.

« Verpackung: nicht standardmafig.

Teil 498 Fiihrungsplatte

Gleitschuh fir Kettenriuicklauf

101.5

|

53

(

)
23
40.5
(—‘
L]

Rechte Version Rechte Version

Typ Code
Lateral 498 /87021
Zentral 498 / 87022

MATERIALIEN: Fihrungsplatte aus schwarzem Polyamid.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung mit den Distanzstlicken Teil 495, 496, 497.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
« Platten: In verschiedenen Farben
« Verpackungen:Vom Standard abweichend.

Teil 499  Gleitprofil

20

Code
499 /87023

MATERIALIEN: Strangpressprofil aus Polyethylen Farbe grin.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung mit den Distanzstiicken Teil 495, 496, 497.
VERPACKUNG: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 60 m

AUF ANFRAGE:
+ Strangpressprofile: In verschiedenen Farben, Langen.
» Verpackungen:Vom Standard abweichend.

teCom

Technology Components

Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

Anwendungsbeispiel

Teil 498 Teil 499

Teil 471

Teil 471 Teil 499 Teil 497

400

Teil 471

Anwendungsbeispiel

Kettenbreite 82,5 mm.

50 85 50
82.5 825 2% g5
L H— JI=FH——H —L Teil 498
Teil 499
[

71 Teil 498
Teil 497

) 84 I 84 84
100 1.
Kettenbreite 114,3 mm. 117
114.3 114.3 E—H« 114.3
\ | \ | |
F Sai=gE : F = al: 5 !
FEHEH qFEHEH FEREFL
116 116 116
1



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0498_87021.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0498_87022.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0499_87023.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0471_85796.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Prozess-Steuerung

Fuhler fiir Produktkontrolle

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Teil 360

Querschnitt A

Mit Bohrung
und mit Einsatz

25

Ohne Bohrung

232

3 A Mit Bohrung,
ohne Einsatz
) 1167 R 0
M | ] o
! 60 35 g
=l ‘
L W S :
& :if:’ ””” ””” - @ :
RN 7 !
‘ ‘ M6 | ||
Vv
D . J14,
b/ Metalleinsatz 20

N

Feststellring aus Verzinktem Stahl

Mit Bohrung, ~ Mit Bohrung
Ohne Bohrung  ohne Einsatz und mit Einsatz
fiir Sensor fiir Sensor
Code Code Code

360/83606 360/83607 360 /83608

Feststellring aus Edelstahl AISI 304

Mit Bohrung,  Mit Bohrung
Ohne Bohrung ohne Einsatz ~ und mit Einsatz
fiir Sensor fiir Sensor
Code Code Code
360/84091 360/85184 360/85185

MATERIALIEN: Fuhler aus verstarktem schwarzem
Polyamid; Stift und Feststellring aus verzinktem
Stahl oder Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: schon montiert. Zur Benutzung
fur die Kontrolle des Produktes.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.
AUF ANFRAGE:

« Fihler: Versionen ohne Ring und Einsatz;

in verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

Anwendungsbeispiel

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83606_84091.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83607_85184.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83608_85185.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83606_84091.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83607_85184.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83608_85185.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Elemente fiir Formatanderung

@@Mp@m@mﬂg

Anwendungsbeispiel

Teil 429 Distanzstiick

(fur Seiten der Forderbéander)

95
20 20 o)
=
A 1 W : T Teil 429
. = \ |
[ 1
T g ==
(mDm) Code
12 429 / 85065 |
16 429 / 85066 E D { E

MATERIALIEN: Distanzstlick aus Edelstahl AlSI 304.
BESCHREIBUNG: Dies Artikel wird fiir das Fixieren des Rahmens benutzt.
VERPACKUNG: 24 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Verpackung: Nicht standardmaBig.

Teil 316 Distanzstiick fiir Zylinder

D

Df

Df L
Lochdurchmesser Code
(mm) (mm)  (mm)
8 16 2,5 316/82871
8 16 5 316/82872

MATERIALIEN: Distanzstiick aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: Distanzstiick flr die Regelung des Zylinders. Auslésende

Montage auf Zylinder @8mm. Anwendungsbeispiel
VERPACKUNG: 96 Stlicke.

AUF ANFRAGE:
« Distanzstiicke: mit verschiedenen Locher und Abmessungen.

« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0316_82871.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0316_82872.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0429_85065.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0429_85066.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Elemente fiir Formatdnderung

@@mp@nﬁ@nﬁi}g

Zahnstangengetriebe 1, 299
(fur die Transversalregelung der Flihrungsschienen)

Mit Zahnrad Ohne Zahnrad

100
85
72

Zahnrad Kappe Anwendungsbeispiel

100
85

Zahnstange Modul 2 mm

MaRe der Zahnstange

Zahnrad aus

Acetal-Kunstharz Messingzahnrad Ohne Zahnrad
Code Code Code |
299 /82681 299 /83378 299 /82680 -

MATERIALIEN: Gehause flr Getriebe aus Polyamid, glasfaserverstarkt, orange; Schrauben aus Edelstahl AISI 304.
Verfligbar: Ohne inneres Zahnrad; mit innerem Zahnrad aus weilem Acetal-Kunstharz; mit innerem Messingzahnrad.
BESCHREIBUNG: Firr die Querverstellung der Fiihrungen wéhrend des Lagewechsel des Produkt benutzt.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:

+ Getriebe: In verschiedenen Farben.

« Verpackungen: Nicht standardmafig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0299_82681.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0299_83378.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0299_82680.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Elemente fiir Formatanderung

@@m[@@m@mﬂg

Teil 3311 Bezugspflock fiir den Lagewechsel

<P

9175
265, ‘
2 10.5

2175 £
2 6.5
18105 L

Typ 1 o Typ 2 H1

Farbe
Schwarz RAL 9005 331/83090
Wei3 RAL 9001 331/83091
Rot RAL 3000 331/83092
Gelb RAL 1021 331/83093
Blau RAL 5015 331/83094
Grin RAL 6029 65 13 331/83095
Senffarben RAL 1027 ! 331/83096
Orange RAL 2004 331/83097
Grau RAL 7035 331/83098
Rosa RAL 3015 331/83099
Hellblau RAL 6027 331/83100
Braun RAL 8001 331/83101
H H1 Typ 2
faibe (mm) (mm) Code
Weil3 RAL 9001 331/84479 feni
Rot RAL 3000 331/ 84480 L Anwendungsbeispiel

Gelb RAL 1021 18,5 25 331/84483
Blau RAL 5015 331/84482
Grin RAL 6029 331/84481

MATERIALIEN: Pflocke aus Polypropylen, glasfaserverstarkt.
BESCHREIBUNG: Als Bezug fiir Lagewechsel auf der Fiihrungsschiene benutzt.
VERPACKUNG: 96 Stlicke.
AUF ANFRAGE:
« Pflocke: In verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmaBig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84479.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84480.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84483.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84482.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84481.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Elemente fiir Formatanderung

@@M[@@m}@mi}g

Distanzstiick fiir Bolzenregelung Teil 352

Anwendungsbeispiel

Typ1l
9'_
Typ 2
0| &
g
D L Typ 1
(mm) (mm) CliES Code
5 WeiB RAL 9001 352/83419
10 Rot RAL 3000 352 /83420
15 Schwarz RAL 9005 352 /83421
20 Grin RAL 6029 352/83422
25 Gelb RAL 1021 352/83423
30 Orangen RAL 2004 352 /83424
35 Blau RAL 5015 352 /83425
12 WeiB RAL 9001 352 /83411
Rot RAL 3000 352/83412
Schwarz RAL 9005 352 /83413
40 Grian RAL 6029 352/83414
Gelb RAL 1021  352/83415 Teil 462
Orangen RAL 2004  352/83416
Blau RAL 5015 352 /83417
Grau RAL 7035 352 /83418
D L Typ 2
(mm)  (mm) Farbe Code

Weil3 RAL 9001 352 /84444

Rot RAL 3000 352 /84445

16 40 Grin RAL 6029 352 /84446
Gelb RAL 1021 352 /85569

Blau RAL 5015 352 /85570

MATERIALIEN: Distanzstiick aus Polypropylen.
BESCHREIBUNG: Zur Regelung des Filhrungenabstand. Auslésende Montage.
In verschiedenen Langen und Farben verfligbar.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.
AUF ANFRAGE:
« Distanzstiicke: In verschiedenen Farben.
« Verpackungen: Nicht standardmafig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83419.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83420.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83421.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83422.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83423.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83425.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_84444.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_84445.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_84446.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_85570.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_85569.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Elemente fiir Formatanderung

@@Mp@m@mﬂg

Teil 462  Schnur

530

300 .
s L~~~ /|
T —— 1\

4
5

25

Code
462 / 85548

MATERIALIEN: Schnur aus Polyamid, schwarz.
BESCHREIBUNG: zur Festellung den Teil 352 zusammen mit dem Teil 374.
VERPACKUNG: 24 Stlicke

AUF ANFRAGE:
o Schnur: in verschiedenen Farben.
« Verpackung: nicht standardmapig.

Teil 374 Bolzen fiir Filhrungsschienen
(fir schnellen Formatwechsel)

Anwendungsbeispiel

Hub - Einstellen

der Fiihrungsschienen 40 L1
e =222 220222
oo
©o|N|S
SIS
17
L
Teil 352
L L1 Code
187 75 374/ 83860 .
237 125 374/85977 Teil 462

MATERIALIEN: Griff aus verstdrken schwarzem Polyamid; Bolzen, Mutter, Feder und Hlse aus
Edelstahl AISI 304; Buchse aus vernickeltem Messing.

BESCHREIBUNG: Zur Benutzung zusammen mit dem Teil 352 flr den schnellen Formatwechsel.
VERPACKUNG: 24 Stiicke.

AUF ANFRAGE:
o Bolzen: In verschiedenen Langen; mit Gewinde M8 anstatt M10.
« Verpackungen: Nicht standardmalig.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0374_83860.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0374_85977.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0462_85548.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

@@M[@@m}@mi}g

Fiihrungsprofil auf Rollen zu 50 / 60 Mt., fiir Blech von 2 bis4 mm 1., 361

17

5 o

0.5

9.3

w 3.5

Code
361/83717 40

MATERIALIEN: Strangpressprofil aus UHMWPE Farbe griin.
VERPACKUNG: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 50 m.
AUF ANFRAGE:

+ Strangpressprofile: In verschiedenen Farben, Langen.

Fiihrungsprofil auf Rollen zu 60 Mt., fiir Blech von 2 bis4d mm ., 362

|
10.5

Code 1
362/83718

MATERIALIEN: Strangpressprofil aus UHMWPE Farbe griin.
VERPACKUNG: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 60 m.
AUF ANFRAGE:

« Strangpressprofile: In verschiedenen Farben, Langen.

Fihrungsprofil auf Rollen zu 60 Mt., fiir Blech von 2 bis 4 mm

Teil 363

21

15
10

Code
363/83719

MATERIALIEN: Strangpressprofil aus UHMWPE Farbe griin.
VERPACKUNG: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 60 m.
AUF ANFRAGE:

« Strangpressprofile: In verschiedenen Farben, Langen.

Profile fiir Platte 30x3 mm in Stangen zu 3 Mt. Teil 364

40

32
~
3]

S
N 20
P y )
Code
364 /83720

MATERIALIEN: Strangpressprofil aus UHMWPE Farbe griin.
VERPACKUNG: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 6 m (2 Stlicke).
AUF ANFRAGE:

o Profile: In verschiedenen Farben, Langen.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0363_83719.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0364_83720.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0362_83718.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0361_83717.zip

Komponenten fiir Forderbdnder

Kettenfiihrungsprofile und Zubehor

Teil 365 Profile fiir Platte 40x6 mm in Stangen von 3 bis 6 Mt.

50
41
| I 3
<
W |
|
. = =
Code Lange
365 /84087 3 Mt.
365 /83721 6 Mt.
MATERIALIEN: Strangpressprofil aus UHMWPE Farbe schwarz.
VERPACKUNG:

o Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stlicke);

« Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Sticke).
AUF ANFRAGE:

« Profile: In verschiedenen Farben, Langen.

Teil 366 Profile fiir Platte 50x6 mm in Stangen von 3 bis 6 Mt.
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Code Lange
366 /84239 3 Mt.
366 /83722 6 Mt.
MATERIALIEN: Strangpressprofil aus UHMWPE Farbe schwarz.
VERPACKUNG:

o Version von 3 Mt.: Mindestmenge 6 Mt. (2 Stiicke);

« Version von 6 Mt.: Mindestmenge 12 Mt. (2 Stcke).
AUF ANFRAGE:

« Profile: In verschiedenen Farben, Langen.

Teil 367 Strangpressprofil auf Rollen zu 60 Mt.
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Code
367 /83723

MATERIALIEN: Strangpressprofil aus UHMWPE Farbe griin.
VERPACKUNG: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 60 m.

AUF ANFRAGE:
« Strangpressprofile: In verschiedenen Farben, Langen.

Teil 368 Strangpressprofil auf Rollen zu 60 Mt.
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Code
368 /83724

MATERIALIEN: Strangpressprofil aus UHMWPE Farbe griin.
VERPACKUNG: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 60 m.

AUF ANFRAGE:
« Strangpressprofile: In verschiedenen Farben, Langen.
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Strangpressprofil auf Rollen zu 50 Mt., fiir Blech von 6 bis 7 mm |, 369
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Code
369 /83725
MATERIALIEN: Strangpressprofil aus UHMWPE Farbe weil3.
VERPACKUNG: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 50 m.

AUF ANFRAGE:
« Strangpressprofile: In verschiedenen Farben, Langen.

Strangpressprofil auf Rollen zu 60 Mt. ., 370
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Code
370/83726

MATERIALIEN: Strangpressprofil aus HMWPE Farbe weil3.
VERPACKUNG: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 60 m
BESCHREIBUNG: Mit Rundstdben von @12 mm zu verwenden.

AUF ANFRAGE:
« Strangpressprofile: In verschiedenen Farben, Langen.

Strangpressprofil auf Rollen zu 60 Mt. |, 371

12.3

Code
371/83727

MATERIALIEN: Strangpressprofil aus HMWPE Farbe weils.
VERPACKUNG: Meterweise verkaufter Artikel - mind. 60 m.
BESCHREIBUNG: Mit Rundstiben von @10 mm zu verwenden.

AUF ANFRAGE:
« Strangpressprofile: In verschiedenen Farben, Langen.
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